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            ŽUPAN     
PRILOGE:

· grafične priloge 

· obrazložitev 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011)  je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji ………… seji, dne…………..sprejel

O D l O K

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA ŠPORTNI PARK TABOR

(območje med Koresovo ulico in Ulico na Poljanah na severu, Gorkega in Popovičevo ulico na vzhodu, Radvanjsko na jugovzhodu, Šarhovo in Pušnikovo ulico na zahodu ter območjem Kadetnice na jugozahodu)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za Športni park Tabor (v nadaljevanju OPPN), ki ureja območje med Koresovo ulico in Ulico na Poljanah na severu, Gorkega in Popovičevo ulico na vzhodu, Radvanjsko na jugovzhodu, Šarhovo in Pušnikovo ulico na zahodu ter območjem Kadetnice na jugozahodu. OPPN določa prostorske ureditve, umestitve načrtovanih ureditev v prostor, umestitve gospodarske javne infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in naravne ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe.

2. člen

(sestavni deli)

I. SPLOŠNI DEL

II. BESEDILO ODLOKA

III. KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI

1. Izsek iz kartografske dokumentacije Prostorskega plana Mestne

    občine Maribor z s prikazom meje OPPN 



        
M - 1 : 5000

1.1 Izsek iz kartografske dokumentacije Urbanistične zasnove mesta Maribor   
M - 1 : 5000

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in karta rušitev  M - 1 : 1000

3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov s sosednjimi območji

         
M - 1 : 5000

4. Zazidalna situacija                                                                                              M - 1 : 1000

4.1 Shematski prerezi A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F           

            M - 1 : 1000

5. Funkcionalno oblikovalski pogoji





         
M - 1 : 1000

6. Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov

    na gospodarsko javno infrastrukturo




         
M - 1 : 1000

7. Prometno tehnična situacija                                               
         
            M - 1 : 1000

7.1 Idejna zasnova kletne etaže garaže                                                                 M - 1 : 2500

8. Načrt parcelacije







         
M - 1 : 1000

IV.
POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

V.
SEZNAM PRILOG PODROBNEGA NAČRTA

1. Seznam nosilcev urejanja prostora – SMERNICE IN MNENJA

2. Povzetek za javnost

                  3.   Seznam strokovnih podlag

3. člen

(načrtovalec prostorskega akta)

Občinski podrobni prostorski načrt za Športni park Tabor je izdelalo podjetje AU Arhitekti d.o.o., Komenskega ulica 3, Maribor, številka naloge 2008/OPPN-03 z datumom ___________  2011.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM

4. člen

(območje podrobnega načrta in opis ureditev)

Območje OPPN se nahaja med Koresovo ulico in Ulico na Poljanah na severu, Gorkega in Popovičevo ulico na vzhodu, Radvanjsko na jugovzhodu, Šarhovo in Pušnikovo ulico na zahodu ter območjem Kadetnice na jugozahodu. 

Zajema parcele ali njihove dele, vse k.o. Tabor: 1195, 1196, 1293, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 2821, 2841, 1197/1, 1197/2, 1197/3, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/8, 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/5, 1302/7, 1302/8, 1302/9, del 2822/1, 2822/2, 2822/3, 2840/1 in vse k.o. Studenci : 1410/22,1410/23,1422, 1423, 1424, 1425, 1426,1427/1, 1428, 1430, 1432, 1421/1, 1421/2, 1427/1, 1429/1, 1429/3, 1431/1, 1431/2, 2299/2, 2299/3, 2300/1.

Velikost območja je cca 19,15 ha.

Predvidene ureditve:

· izgradnja objektov in ureditev igrišč za športno rekreativne dejavnosti

· izgradnja nestanovanjskih objektov za poslovne, trgovske in ostale komplementarne dejavnosti  

· izgradnja potrebne prometne, energetske in komunalne infrastrukture

-
rušitve 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Ureditveno območje OPPN je prikazano v grafičnih prilogah.

Območje je dostopno na severu s Koresove ulice, na vzhodu z Radvanjske preko Gorkega in Popovičeve ulice ter na zahodu z Engelsove ulice. 

V OPPN so opredeljeni tudi tisti posegi in ureditve izven njega, ki so potrebne za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.
6. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Na celotnem območju se predvideva

· dopolnitev in zgoščevanje obstoječih športnih dejavnosti

· preureditev funkcijske (prostorske) strukture športnega parka

· dopolnjevanje športnih funkcij z ostalimi programi (poslovni, tržni, hotelski, storitveni…) 

(1) Prostorski koncept preurejanja kompleksa:

Koncept preurejanja kompleksa športnega parka Tabor vzpostavlja vzdolž Koresove ulice urbano-tvorno potezo s predvidenimi ter obstoječimi dvoranskimi kompleksi: dvorana Tabor (predvidena razširitev), Ledna dvorana (predvidena dozidava), večnamenska dvorana (do križišča z Engelsovo). Zahodno od križišča z Engelsovo je vzdolž ulice Na poljanah predvidena preureditev kompleksa atletskega stadiona z dograditvijo vadbene dvorane in izgradnjo spremljajočih objektov. 
V osrednjem delu športnega parka se vzpostavi prostorska os do stavbe Kadetnice s spremljajočim manjšim parkovnim delom (ki vzpostavlja skupno javno zeleno površino ter omogoča boljšo prehodnost in povezanost športnih con ter objektov na območju celotnega kompleksa). 

Zahodni del območja med predvidenimi in obstoječimi dvoranami ter stavbo Kadetnice pokrivajo površine za nogomet, vzhodni del območja, vzdolž Popovičeve ulice so umeščene površine za tenis (zunanja igrišča) ter dvoranski tenis. 

V jugozahodnem vogalu območja so tri javna igrišča za košarko ter po eno za nogomet in odbojko. 

Vrste dopustnih dejavnosti (povzeto po veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti Ur.l RS št. 69/2007): 

G – Trgovina

I   – Gostinstvo 

J –  Informacijske in komunikacijske dejavnosti

K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti

L –  Poslovanje z nepremičninami

M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

P – Izobraževanje

Q – Zdravstvo in socialno varstvo

R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

S – Druge dejavnosti  

Vrste dopustnih posegov - gradenj (velja tudi za objekte, grajene na osnovi tega OPPN):

· gradnje novih objektov,

· gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

· postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov (v povezavi z 8. členom tega odloka),

· spreminjanje namembnosti,
· adaptacija in rekonstrukcije objektov in naprav,

· nadzidave in dozidave objektov v skladu s pogoji iz tega odloka,
· rušitve,
· urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

· investicijska in tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.

Vrste dopustnih objektov:

- nestanovanjske stavbe

- objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas:

- športna igrišča

- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

- nezahtevni in enostavni objekti skladno z 8. členom tega odloka

- objekti in naprave energetske in komunalne infrastrukture, prometa in zvez

- gradnja alternativnih sistemov ogrevanja v sklopu objektov (streha, fasada)

                                                                     7. člen 
(rušitve)
Objekti, predvideni za rušitev, so razvidni iz grafične priloge »karta št. 2: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in karta rušitev«.
8. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Dimenzije in umestitve objektov v prostor, tlorisni in višinski gabariti ter velikost in zmogljivost objektov so prikazani v kartografskih prilogah - v grafičnih prilogah: 4. Zazidalna situacija, 4.1 Karakteristični prerezi, 5. Funkcionalno oblikovalski pogoji, 7. Prometno tehnična situacija in 7.1 idejna zasnova kletnih etaž garaže. Za gradnjo večnamenske športne dvorane se pridobi rešitev z javnim anonimnim arhitekturnim natečajem (natečajno območje je označeno na 5. karti – Funkcionalno oblikovalski pogoji). Pri javnem natečaju je obvezno sodelovanje službe pristojne za varovanje kulturne dediščine – Ministrstva za kulturo.
Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz kartografske priloge. Pomen regulacijskih elementov:

· gradbena linija (neprekinjena črta v grafičnih podlogah) je linija, na katero morajo biti postavljeni novozgrajeni objekti z eno stranico (presegajo jo lahko samo balkoni, vetrolovi, izzidki, nadstreški, napušči).

· gradbena meja (prekinjena črta v grafičnih podlogah) je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost, presegajo jo lahko samo balkoni, vetrolovi, izzidki, nadstreški, napušči.

ŠPORTNI OBJEKTI  PO SKLOPIH:

A 1  Atletski stadion 
Obstoječ atletski stadion max. zunanjih mer 177,0 x 93,0 m. Na območju obstoječe tribune se dopušča rekonstrukcija, sanacija, širitev tribun (proti vzhodu in zahodu) in dozidava proti severu (pomožna večnamenska dvorana).
A 2  Pomožna večnamenska dvorana

Objekt je namenjen raznim športnim dejavnostim, v prvi vrsti pa služi kot spremljevalni objekt za potrebe atletike. Maksimalne dimenzije objekta so 47,0 x 72,0 m in z višinskim gabaritom, ki ne presega 15,0 m.

D 1  
Dvorana Tabor:

Možna je dozidava dvorane v okviru prikazanih gabaritov ( karta št. 5 – Funkcionalno oblikovalski pogoji ) , kar v končni situaciji znaša cca 90,0 x 88,0 m.
D 2  Obstoječa Ledna dvorana:

Obstoječa Ledna dvorana ima dimenzije 67,4 x 63,0 m. Višina objekta je 16,0 m oziroma 20,0 m z nosilno konstrukcijo. Omogoča se rekonstrukcija in nadzidava obstoječega objekta do višine 20,0m (zgornja kota obstoječe nosilne konstrukcije Dopustna širitev obstoječe dvorane je do največ 4,0 m na južni ter 8,40 na zahodni strani, proti severu in vzhodu pa se dopušča dozidava novega oz. širitev obstoječega objekta. 
D 3  Širitev ledne dvorane:

Dvorana se lahko širi severno do gradbene meje vzdolž Koresove ter proti gradbeni meji na vzhodu. Površina omogoča oblikovanje novega dvoranskega sklopa severno ali vzhodno od Ledne dvorane. 
Vzdolž Koresove ulice se lahko nov dvoranski sklop dopolnjuje z več etažnim javnim programom. Gornje etaže objektov ob Koresovi ulici se namenijo spremljevalnemu in poslovnemu programu. 
Pod kompleksom je predvidena garaža v dveh etažah.
Predvidene dimenzije površine, ki omogoča oblikovanje sklopa Ledne dvorane so 124,3 x 106,2 m. Maksimalna višinski gabarit znotraj stavbnega otoka Ledne dvorane ne sme presegati 20,0 m (južna gradbena meja) – višina, ki vključuje obstoječo konstrukcijo in 16,0 m (severna gradbena linija) nad nivojem terena, pri čem je kota terena cca 279m nv.
Število etaž objektov se lahko spreminja, vendar le v okviru predvidenih višinskih gabaritov objektov (karta 5: Funkcionalno oblikovalski pogoji).
D 4  Večnamenska dvorana

Ob križišču Koresove in Engelsove je z gradbeno linijo in mejo določeno stavbno polje za novo večnamensko dvorano, ki omogoča izgradnjo objekta maksimalnih dimenzij cca 136,0 x 102,2 m, – prevladujoč višinski gabarit pa naj ne presega 16,0 m (maksimalni višinski gabarit osrednjega dela objekta ne sme presegati 20,0 m) nad nivojem terena. 
Predvidena kapaciteta večnamenske dvorane je cca. 5.000 gledalcev ter dodatnih cca. 2.500 sedežev na izvlečnih tribunah (kapaciteta skupaj je cca. 7.500 sedežev).

Glavni vhod v dvorano se zasnuje s ploščadi, ob Engelsovi ulici ali ob Koresovi ulici. Omogoča se uporaba ploščadi ter zelenih površin za javne funkcionalne površine dvorane.

Pod dvorano so predvidena podzemna parkirišča– cca. 1550 PM v dveh etažah.

Vzdolž Koresove in Engelsove ulice se lahko nov dvoranski sklop dopolnjuje z več etažnim javnim programom. Dopušča se dopolnjevanja programa večnamenske dvorane s spremljevalnim in poslovnim programom v gabaritih, ki jih določa karta 5 – Funkcionalno oblikovalski pogoji. Število etaž objektov se lahko spreminja, vendar le v okviru predvidenih višinskih gabaritov objektov
Večnamenska dvorana se lahko s podhodom pod Engelsovo poveže z vadbeni površinami atletike zahodno od Engelsove ter z atletskim stadionom.
Arhitekturno zasnovo večnamenske dvorane (D4) je potrebno pridobiti z javnim anonimnim arhitekturnim natečajem.

D 5  Športna dvorana:

Obstoječa športna dvorana na južnem delu območja je sestavljena iz dveh ločenih objektov, ki skupaj merita 40,0 x 83,0 m ter sta visoka 10,9 m.

D 6  Dvorana  za tenis

V novem sklopu za tenis je predviden objekt za dvoranski tenis s 3 teniškimi igrišči, dimenzij cca. 60,0 x 45,0 in maksimalno višino 11,0 m nad nivojem terena s spremljajočimi prostori.
Vzhodno od predvidene dvorane za tenis se predvidi centralno odprto teniško igrišče. 
D 7  Dvorana za borilne športe

Ob predvideni peš osi, se kot prizidek k obstoječi športni dvorani (D5) zgradi dvorana za borilne športe, dimenzij cca. 40,0 x 15,30 m in z maksimalno višino 11,0 m s spremljajočimi prostori. 
T 1  Tenis – zunanja igrišča 

Površine za tenis ostajajo na obstoječi lokaciji. Dopušča se premeščanje igralnih polij znotraj ograjenega dela površin za tenis. 
T 2  Tenis - zunanje centralno teniško igrišče
Vzhodno od predvidene dvorane za tenis se predvidi centralno odprto teniško igrišče s tribunami za obiskovalce (dim. 24,2 x 37,0 m). Možno je nadkritje novega centralnega igrišča s pomično streho.
N 1, N 2, N 3   Nogometna igrišča:

Centralno nogometno igrišče se z osrednje dela območja Športnega parka prestavi na južni del območja, do igrišča za košarko. Južno od peš povezave in klubskih ter servisnih prostorov se umestijo 3 vadbena nogometna igrišča dimenzij 63,0 x 43,0 m, ki jih je možno reorganizirati v po 3 (skupaj 9) igrišč dimenzij 40,0 x 20,0 m.
Nogometno centralno igrišče z dimenzijami 113,0 x 76,0 m je spuščeno 3,0 m pod nivo naravnega terena. Tribune za gledalce v celoti obdajajo igralno površino za cca 5000 gledalcev – tribune je možno graditi fazno. Dopustna je izvedba nadkritja severne in vzhodne tribune. Klubski in servisni prostori (garderobe, skladišča,..) se uredijo za severno tribuno centralnega igrišča, z maksimalno skupno površino do 2.700,0 m2 brutto (možna je izvedba v dveh etažah, od tega cca 600,0 m2 brutto nad nivojem terena). 

Severno od centralnega igrišča je predvideno nogometno igrišče za vadbo (enakih dimenzij kot centralno igrišče) na nivoju terena, zahodno od tega pa 2 vadbeni igrišči dimenzij 63,0 x 43,0 m, ki ju lahko nadomestimo s po tremi igrišči dimenzij 40,0 x 20,0 m. Skupno so za potrebe nogometa lahko uredi 2 veliki in 3 manjša (63,0 x 43,0 m) oz. 9 malih (40,0 x 20,0 m) vadbenih igrišč.

Dopustna je prestavitev centralnega igrišča in igrišča z umetno travo na območju stadiona
 ( vzhodni del) kot tudi reorganizacija igrišč v zahodnem delu, glede na dejanske potrebe.

Prav tako se dopušča možnost začasnega pokritja pomožnih nogometnih igrišč z napihljivo konstrukcijo ali z montažnim šotorom. Vzpostavi se podzemna povezava vadbenih igrišč s centralnim nogometnim igriščem.
Možna je ureditev igrišč z umetno travo. V grafičnih prilogah je prikazana možna umestitev nogometnih igrišč, ki ni obvezujoča, kar zadeva površin, ki so namenjena umeščanju le-teh. Znotraj površin namenjenih za nogomet je možna tudi drugačna razporeditev in število nogometnih igrišč.
Paviljonski objekti:
Na območju športnega parka je predvidena postavitev paviljonskih objektov »karta 4 – zazidalna situacija, karta 5 – Funkcionalno oblikovalski pogoji«. Etažnost paviljonskih objektov. Dopušča se izvedba kletne etaže. 
Dopustna namembnost paviljonskih objektov: gostinstvo, trgovina, pomožne vsebine športnih dejavnosti (klubski prostori, skladišče rekvizitov, vzdrževanje, energetski sklopi…)
UŠ Odprte površine športnega parka:

(1) Na območjih odprtih površin športnega parka se lahko urejajo prostori za izvajanje sledečih športnih dejavnosti:

· odbojka:

Igrišča za odbojko se lahko uredijo v parkovnem delu (vzdolž novo vzpostavljene peš povezave s Kadetnico).

· tekaška steza:

      Na območju parka se lahko uredi tekaška steza za treninge v dolžini cca 1600,0 m.

(2) Osrednji del območja športnega parka Tabor se preuredi v parkovno površino, ponovno se lahko vzpostavi peš povezava do objekta Kadetnice. Območje parkovne ureditve zaznamujeta dve pravokotni povezovalni osi: 

· os vzhod – zahod ponovno vzpostavlja povezavo med mestom in historičnim objektom Kadetnice

· os sever – jug povezuje južni vstop v območje s severnim ob Koresovi ulici, preko nje bodo dostopne praktično vse športne vsebine območja.

(3) Na zeleni površini ob Koresovi ulici in ob ul. Na poljanah se uredi poligon za lokostrelstvo.
Na širšem območju parkovne ureditve se dopušča urejanje površin za urbane športe: ulični nogomet, kotalkanje, balinišče, adrenalinski športi, otroška igrišča…   

(4) Smernice za urejanje zelenih površin na območju športnega parka:

Podrobnejše urbanistične usmeritve za vzpostavitev zelenih površin znotraj območja obdelave so prikazane v kartografskem delu OPPN.

Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program odprtega prostora, kot je razvidno v grafični prilogi. 

Izbira rastlinskih vrst, oprema otroških igrišč, športnih igrišč, izbira tlakov, svetil, klopi, miz se natančneje določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo zelenih površin, prikazano v grafičnem delu OPPN. Zagotoviti je treba enotno urbano opremo (tlak, svetila, koši za odpadke, igrala itd.) in enotno zasaditev.

Pri oblikovanju, urejanju in vzdrževanju zelenih površin športnega parka se upoštevajo naslednje usmeritve: 

· ohranjajo se obstoječi drevoredi.
· na severni strani ulice Na Poljanah ter vzdolž Koresove ulice se vzpostavi dvoredi drevored, ki oblikuje zeleni pas med cesto ter historično strukturo Železničarske kolonije.

· od križišča Koresove in Gorkega ulice (ploščad okrog dvorane Tabor) do prostora pred atletsko dvorano v križišču Koresove in Gorkega ulice se oblikuje urbana promenada z ohranitvijo obstoječega drevoreda.

· površine med dvoranami (z fizično navezavo na promenado) se oblikujejo kot urbane ploščadi z ustreznim deležem zelenih površin in se lahko uporabljajo kot javne funkcionalne površine dvoran.
· preko območja Športnega parka Tabor se vzpostavita dve javni pešpoti

a. os vzhod – zahod, ki ponovno vzpostavlja povezavo med mestom in nekdanjo stavbo Kadetnice (z elementi nekdanjega drevoreda);
b. os sever – jug povezuje južni vstop v območje s severnim ob Koresovi ulici, nanjo so nanizane praktično vse športne vsebine območja

· zaradi oblikovne razpoznavnosti je na različnih odprtih površinah predvidena enotno oblikovana urbana oprema (tlaki, svetila, klopi, igrala, smetnjaki ipd.)

· na območju športnega parka se lahko uredijo otroška igrišča, prilagojena potrebam otrok od 0-6 let ter igrišča za starejše starostne skupine. Vsa igrišča je treba opremiti z igrali, ki so primerna starostni stopnji otrok določenega igrišča.

· ob vseh parkiriščih, peš poteh, cestah se linijsko zasadijo drevesa oziroma grmičevje; 

· postavi se ustrezno javno razsvetljavo;

· tratne in tlakovane površine naj se členijo z drevesno vegetacijo; za posamezne skupine dreves je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za rast (drevesa v koritih).

Večnamenski objekti:

Na območju Športnega parka se omogoča izgradnja nestanovanjskih objektov za poslovne, trgovske in ostale komplementarne dejavnosti v naslednjih objektih:

Objekt  a (dimenzije: 18,0 x 16,0 m, max. višina 23,7 m)

Objekt  c (dimenzije: 16,0  x 102,2 m, max. višina 20,5 m) 

Objekt  d (dimenzije: 113,0  x 16,0 m, max. višina 16,0 m) 

Objekt  e (dimenzije: 124,3  x 16,0 m, max. višina 16,0 m)

Navedeni objekti se lahko gradijo kot spremljevalni program športnih objektov in niso pogoj za gradnjo športnih objektov. Objekti za športne programe se lahko zgradijo samostojno v okviru predvidenih gabaritov brez obveznosti po sočasni graditvi navedenih večnamenskih objektov.
9. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se sme izvajati skladno s predpisi, ki urejajo tovrstno gradnjo in v okviru določil tega OPPN.

Nezahtevni objekti:

· objekti za lastne potrebe – steklenjak,
· ograje,
· postavitev telekomunikacijske infrastrukture (antenski drog 10 m) na objekte, ne pa prostostoječe,

· garaža in uta ob obstoječih stanovanjskih objektih
Enostavni objekti:

· objekti za lastne potrebe – nadstrešek
· začasni objekti - odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor (športno igrišče); začasna tribuna za gledalce na prostem, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor
· vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem - igrišča za šport in rekreacijo, sprehajalna pot, 

· spominska obeležja,

· urbana oprema  - vodnjak, okrasni bazen, otroško igrišče, 
· pomožni infrastrukturni objekti, 

· objekti za oglaševanje: dopustno je vključevanje oglaševalnih površin v arhitekturo objektov ter umestitev obešank na drogu javne razsvetljave vzdolž Koresove, Engelsove ter na Poljanah.
· objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi
10. člen

                                        (pogoji glede posegov na obstoječih objektih)

Na obstoječih objektih, ki niso predvideni za rušitev, so dopustne:

· rekonstrukcije, nadzidave in dozidave znotraj določenih regulacijskih elementov,
· spremembe namembnosti v sklopu dopustnih dejavnosti,

· vzdrževanje objektov,

· gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,

· postavitev objektov za lastne potrebe.
11. člen

(pogoji za izvajanje vzdrževalnih del)

Z izvedbo vzdrževalnih del se ne sme spreminjati dele ali celotne fasade objektov. Zunanje dele klimatskih naprav je potrebno načrtovati in namestiti na fasado tako, da ne bodo vidni in s svojim obratovanjem ne smejo vplivati na kakovost bivalnega in delovnega okolja.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
                                                                  12. člen

(pogoji za prometno urejanje)
(1) Primarno prometno omrežje tvorijo:

· Koresova ulica 
· Ulica na Poljanah– podaljšek Koresove ulice

· Engelsova ulica s priključkom na Koresovo ulico

· Radvanjska cesta 

(2) Javni potniški promet (JPP)

Javni potniški promet oz. avtobusna linija poteka vzdolž Koresove ulice ter vzdolž Radvanjske ceste. Avtobusna postajališča so v obeh smereh v bližini križišča Koresove ulice in Radvanjske ceste.

(3) Kolesarski promet:

Na območju Športnega parka Tabor se obstajajo načrtujejo naslednje kolesarske povezave:

-  kolesarska steza vzdolž Koresove ulice

-  kolesarska steza vzdolž Ulice na Poljanah

-  kolesarska steza vzdolž Engelsove ulice 

-  kolesarska povezava preko območja Športnega parka Tabor po osi S - J 

-  kolesarska povezava med Športnim parkom in območjem Kadetnice med Radvanjsko       

         cesto in Engelsovo ulico.

V vseh novo grajenih objektih se zagotovijo površine za varovano shranjevanje koles (kolesarnice). Na območju je predvidena fazna izgradnja kolesarnic (glej karta 7. Prometno tehnična situacija)

(4) Peš promet:

Območje Športnega parka Tabor je primarno urejeno za rabo pešca. V tem oziru je skoraj celotno območje brez motoriziranega prometa. Predvidene so:  

- peš poti po obodu Športnega parka 

- peš povezava preko območja Športnega parka v smeri S - J

- peš povezava med Gorkega ulico in kadetnico – os do kadetnice

(5) Parkiranje

Glede na kapacitete športnega parka se na območju izgradijo podzemne garaže in uredijo parkirna mesta v parterju :

Večina mirujočega prometa se rešuje podzemno. Nadzemna parkirišča so namenjena za kratkotrajno parkiranje ter za uporabnike poslovnih storitev. 
Skupaj je znotraj območja obdelave Športnega parka Tabor možna ureditev največ 2799 parkirnih mest (od tega 2654 v sklopu garažnih površin)
Garaža G- D4
podzemna parkirišča pod večnamensko dvorano – cca. 1550 pm v dveh etažah 

Garaža G- D3
podzemna parkirišča pod ledno dvorano in prizidkom – cca. 828 pm v dveh etažah

Garaža G- A2
podzemna parkirišča za atletskim stadionom - cca. 292 pm v dveh etažah

Parkirne površine: 

-
cca 40 pm vzdolž Koresove

-
cca 60 pm na obstoječem parkirišču ob teniški hali

-
cca 45 pm vzdolž Popovičeve ulice

Dostop do podzemnih garaž je predviden po uvozno izvoznih rampah ustreznega naklona s predvideno fizično zaporo z Engelsove ulice in Koresove ulice. Parkirišča v kleti bodo funkcionalna: primerne svetle višine, ki je ob upoštevanju predpisov primerna tudi za promet večjih osebnih avtomobilov oz. kombijev in tovornjakov (dostava za poslovni program in trgovine) ter je dovolj široka z omogočenim enostavnim parkiranjem, prilagojena racionalni zasnovi konstrukcije in stroškom gradnje. Iz garaž vodijo direktne vertikalne komunikacije do posameznih komunikacijskih jeder. Za potrebe invalidnih oseb mora biti na razpolago 5% od skupnega števila parkirnih mest. 

(6) Dostavo, oskrbo komunalnih vozil in intervencijo je potrebno zagotoviti preko obodne cestne mreže ter po posebnih interventnih poteh znotraj območja obdelave. Dostavne in interventne poti do posameznih objektov morajo biti široke min. 3,0 m in dimenzionirane na prevoznost s komunalnim in tovornim vozilom.

(7) Skupna določila 

· Vse povozne in pohodne površine – pločniki, kolesarske steze in poti, parkirne ter manipulativne površine morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda.

· Pločniki in kolesarske steze ob posameznih cestah so višinsko ločeni od vozišča z dvignjeno obrobo iz robnikov.

· Kinematični elementi v križiščih morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu.

· Za celotno območje morajo biti predvideni ustrezni dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih oseb

· Možna je fazna izvedba predvidenih prometnih ureditev, vendar mora vsaka faza predstavljati funkcionalno in prometno-tehnično zaključeno celoto.

13. člen

(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
(1). Predvideno zazidavo je možno vezati na obstoječe infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev. Pred načrtovanjem in izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov. 

(2)
V podrobnem prostorskem načrtu so podane samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji izdelani skladno s tem načrtom. Dopustna so odstopanja od rešitev v načrtu, ki so strokovno utemeljena in so usklajena s posamezni upravljavci infrastrukture. 

(3) Oskrba z vodo

Za potrebe vodooskrbe je potrebno obnoviti del obstoječega cevovoda v Metelkovi ulici in Ramovševi ulici od obstoječega vodovodnega cevovoda v Koseskega ulici do območja obdelave.

(4)
Odvod odpadnih vod 

Predvideni objekti se navežejo na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. 

V projektu kanalizacije je potrebno predvideti vodotesno izvedbo kanalizacije po veljavnih predpisih. Predvidi se naj ločeni sistem s ponikanjem padavinskih voda.

(5)
Električno omrežje

Napajanje dela območja za Športni park Tabor bo izvedeno v skladu z izdelano 
strokovno podlago in idejno rešitvijo.

(6)
TK in KTV omrežje 

Telekom bo na obravnavanem območju gradil najsodobnejšo optično telekomunikacijsko omrežje. Potrebno je izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma. Potrebno je upoštevati trase obstoječega TK omrežja. Bazna postaja, ki sodi med manj zahtevne objekte, se lahko graditi skladno z določilom za telekomunikacijsko infrastrukturo iz 9. člena tega odloka, vendar samo na območjih obstoječih oziroma predvidenih objektov.
(7)
Ogrevanje

Oskrba objektov z zemeljskim plinom se zagotovi z izgradnjo ustrezno dimenzioniranih hišnih priključkov z navezavo na distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina, ki poteka po Popovičevi, Gorkega, Koresovi in Engelsovi ulici.

Do posameznih objektov se izvedejo ustrezni priključki.

Posamezni objekti se lahko ogrevajo iz skupne kotlovnice ali etažno na plin ali elektriko.
Dopustna je uporaba alternativnih sistemov ogrevanja.
(8) Alternativni viri energije

V arhitekturo objektov/novogradnja, prenova in sanacija) ter urejanje zunanjih površin (urbana oprema) je mogoče vključevati alternativne sisteme energije (kolektorji na strehah objektov, kolektorji kot fasadni paneli,…)
(9) Osvetlitev/javna razsvetljava
Javna razsvetljava se uredi vzdolž Koresove, Engelsove ter na Poljanah, na območju umirjanja prometa in na predvidenih peš poteh znotraj športnega parka. Javna razsvetljava se predvidi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

14. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni varovalnih režimov.

V neposredni bližini je varovalni režim objekta Kadetnica - 13050; Maribor – stavbna dediščina. Načrtovane ureditve na območju OPPN omogočajo ohranjanje historične vedute do objekta Kadetnice.

Glede na podane smernice ZVKDS (MKC 2067/10, z dne 23.6.2010) je razvidno, da je potrebno ob začetku izvedbene faze OPPN upoštevati ugotovitve raziskav, ki jih je za ZVKDS opravilo podjetje Gearh d.o.o. (Poročilo o geofizikalni raziskavi na lokaciji Maribor, Športni park Tabor, z dne 25.5.2010). Ugotovljeno je bilo da „klasičnih“ arheoloških struktur na pregledanem območju ni. Ugotovljeni pa so bili sledovi nekaterih parkovnih ureditev širšega prostora ter sledovi nekdanjega vodotoka. Za razjasnitev odkritih sledi nekdanje parkovne ureditve na delu parcel št. 1302/1 in1302/4 k.o. Tabor se v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev PGD ali pred samo gradnjo izvede po arheološki metodologiji pet testnih jarkov v skupni dolžini cca 100,0 m, širini cca 1,0 m ter do globine ostalin. Natančna mikrolokacija testnih jarkov mora biti usklajena s pristojnim krajinarjem in arheologom zavoda.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

15. člen

(varovanje okolja)

Varstvo pred hrupom

V skladu z veljavno zakonodajo se obravnavane parcele nahajajo v III. območju stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. V času intenzivnih gradbenih del je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

Varstvo zraka

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja. V času odstranitev objektov in gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.

Varstvo voda

Območje OPPN leži na tretjem (3) vodovarstvenem območju, zavarovanem na državni ravni – Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur.l.RS, št. 24/07):

· vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi.

· čiste padavinske vode iz streh je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo za padavinske vode, prioritetno ponikati

· odvajanje padavinskih vod s parkirišč, cest in manipulativnih površin je treba načrtovati preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika.

· tla v podzemnih garažah morajo biti načrtovana brez talnih iztokov

· vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.

· projektna rešitev  odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l.RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05, 45/07).

· predmetna lokacija se nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur.l.RS, št. 24/07), zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.

Ravnanje z odpadki

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo. Lokacije za ločeno zbiranje odpadkov so predvidene na javnih mestih. Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno količino košev za odpadke. 
Ohranjanje narave

Na območju OPPN ni evidentiranih varovanih območij narave.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

16. člen

(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami )

Za območje OPPN so bila pri načrtovanju smiselno upoštevana veljavna zakonska določila, v skladu s katerimi, načrtovani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo:

· pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,

· pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,

· pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

· dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce,

· vire za oskrbo z vodo za gašenje požara.

· Pri načrtovanju objektov se morajo upoštevati požarna tveganja, ki so vezana na:

· povečano možnost nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,

· možnost širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

Varstvo pred požarom

Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z veljavno zakonodajo. Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:

· smeri evakuacijskih poti, dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane v skladu s SIST DIN 14090,

· potrebno je zagotoviti zadostno količino vode za hidrantno omrežje, za gašenje požarov .

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

17. člen

(etapnost gradnje)

Zasnova Športnega parka Tabor omogoča zaporednost gradnje funkcionalno, oblikovno in gradbeno tehnično zaključenih območij. Prostorska zasnova omogoča členitev na posamezne etape. Etapnost gradnje bo predvidena tako, da se upošteva samostojno delovanje vsake predvidene etape z vso komunalno in prometno infrastrukturo ter parkirnim programom.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

18. člen

(tolerance)

Tolerance glede oblikovanja objektov

Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz kartografske priloge: karta 5: Funkcionalno oblikovalski pogoji. 
Območje pozidave oziroma postavitev objekta je določena z gradbeno mejo, ki je ni dovoljeno preseči z nosilnim zidom objekta, presega se jo lahko samo v obliki izzidkov, balkonov, nadstrešnic, napuščev, vetrolovov.

Višinskih gabaritov ni dovoljeno preseči pri nobenem predvidenem objektu, dovoljeni so samo nižji objekti. Preseganje se lahko nanaša za postavitev strojne opreme (klime, prezračevanja, dimniki…).

Tolerance glede ureditve športnih igrišč:

Znotraj območij posameznih športnih panogah na odprtih površinah so možna odstopanja glede razporeditve igrišč. 

Tolerance glede prometne ureditve:
Mikrolokacije in obliko parkiranja ter natančno število parkirnih mest in uvozno izvozne rampe v podzemne garaže se opredeli v projektni dokumentaciji. 

Možna je izgradnja ene garaže z dvema etažama, več garaž s potrebnim številom parkirnih mest v dveh etažah. Število etaž, namenjenih parkiranju, je lahko tudi manjše. Preoblikovanje internih parkirnih površin je možno skladno s potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz 15. člena tega odloka.

Tolerance glede komunalne infrastrukture

Dovoljeno je odstopanje pri komunalnem in energetskem urejanju (tudi na območju internih cest v območju OPPN) v skladu z rešitvami iz projektne dokumentacije, v kolikor te spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN, oziroma če so za izvedbo odstopanj pridobljena soglasja za spremembo pristojnih nosilcev urejanja prostora. Dovoljena je etapna gradnja.
X. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

19. člen

(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture. 

Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

Arhitekturno zasnovo večnamenske športne dvorane (D4) je potrebno pridobiti z javnim anonimnim arhitekturnim natečajem.

20. člen

(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

· pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

· zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
· investitor mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št 34/08) k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma mora investitor za nastale gradbene odpadke poskrbeti tako, da jih odda zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

· promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

· sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

· v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

· zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

· v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

· v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

· vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja, 

· zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

· sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

XI. KONČNE DOLOČBE

21. člen

(vpogled OPPN)

OPPN je na vpogled v Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor – Sektor za urejanje prostora, na Mestni četrti Tabor in na spletni strani » www.maribor.si/« .

22. člen

(uveljavitev odloka in prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvenem načrtu za območje Š 5 - športni park Tabor, objavljen v MUV št. 14/2000, spremembe in dopolnitve 28/2005 in delno v grafičnem delu Ureditveni načrt dela soseske S-16/2, Železniška kolonija v Mariboru (MUV, št. 6/89)

23. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:  

Maribor, dne ……………..






	[image: image2.png]



MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Urad za komunalo, promet in prostor

Sektor za urejanje prostora
	    


Številka: 35005 -2/2007

Datum:   01. 09. 2011

O B R A Z L O Ž I T E V

V  prvi obravnavi je predmetno gradivo GMS – 089 bilo obravnavano in sprejeto na 16. seji MS MOM, 18. aprila 2011.
Predmetno gradivo je obravnaval odbor za kulturo, šolstvo in šport na svoji 6. seji 13. aprila 2011. 

V skladu s predlogom odbora in z nekaterimi pobudami, podanimi v razpravi na Mestnem svetu o izdelavi prometne študije za neposredno bližino športnega parka Tabor, je Sektor za urejanje prostora naročil in pridobil prometno študijo, ki jo je izdelal Cestno prometni Inštitut, pod številko elaborata 475/2011. Zaradi obsežnosti elaborata, k predmetni obrazložitvi prilagamo le izsek – točko 2. poglavje  Povzetek in zaključki. V celoti je predmetna študija na vpogled na Sektorju za urejanje prostora. 

Predlog odloka za sprejem v drugi obravnavi na mestnem svetu se od gradiva, potrjenega v prvi obravnavi na Mestnem svetu, razlikuje v naslednjih členih in sicer:
- v 8. členu (pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) je za stavkom, ki govori o gradnji večnamenske športne dvorane na podlagi pridobljene rešitve z javnim anonimnim arhitekturnim natečajem dodan stavek, ki se glasi: Pri javnem natečaju je obvezno sodelovanje službe, pristojne za varovanje kulturne dediščine – Ministrstva za kulturo.

 - v 12. členu se  črta stavek, v katerem se navaja načrtovana ureditev štiripasovne Koresove ulice, saj  dolgoročno načrtovana ureditev Koresove ul. v štiripasovno prometnico ni predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta.  

Morebitno načrtovanje razširitve Koresove ulice v štiripasovnico bo predmet posebnega prostorskega načrta, pri katerem bo Ministrstvo za kulturo vključeno kot nosilec urejanja prostora. V tem primeru bo predlagana razširitev Koresove ulice na južni strani, saj so gradbene linije načrtovanih objektov  ob Koresovi ulici na območju športnega parka Tabor določene tako, da to tudi omogočajo.
Zgoraj navedene spremembe in dopolnitve so nastale na podlagi dodatnih usklajevanj s mnenjem Ministrstva za kulturo  k predmetnemu OPPN.  

Pripravila:

Vesna  BAUMAN, univ.dipl.prost.plan.

višja svetovalka II

Po pooblastilu št. 02003-19/2010 z dne 3. 2. 2011

                                                           Župana Mestne občine Maribor

                                                           Marija KUHAR, univ.dipl.ekon.

[image: image3.emf]karta 5.pdf


[image: image4.jpg]2. POVZETEK IN ZAKLJUCKI

Rezultate in osnovne ugotovitve celovite prometne analize lahko stmemo v naslednje togke.

21. POVZETEK

Naroénik elaborata pripravija OPPN Sportni park Tabor in v sklopu tega je bila potrebna preveritev obmoéja
OPPN, ki zajema obmogje med Koresovo ulico in Ulico na poljanah na severu, Gorkega in Popovi¢evo ulico
na vzhodu, Radvanjsko na jugovzhodu, Sarhovo in Pusnikovo ulico ter obmogjem Kadetnice na juguzahodu.
Kot velik generator prometa bo prenovijeni Sportni park Tabor vplival na spremenjeno prometno sliko mesta,
predvsem pa na sliko oZjega tangiranega obmogja ob Koresovi ulici, Ulici Parigke komune, Radvanjski cesti in
Engelsovi ulici, zato Zeli naro&nik pridobiti podatke o teh vplivih in o ustreznosti prikljuéevanja na obstojede
omreZje za predpisano plansko obdobje.

Zaradi kompleksne interaktivne odvisnosti odvijanja prometa na celotnem mestnem obmogju, smo v
prometnem modelu, s katerim smo simulirali bodoge pfometne obremenitve na obravnavanem obmodju,
upostevali celotno obmoéje Mestne obgine Maribor z vsemi 300 prometnimi conami.

Pri oblikovanju modela cestnega omrezja s katerim smo simulirali bodoge prometne obremenitve, smo izhajali
iz modelnega omreZja Mreza 6.1.5., ki je bilo osnova za projekcijo bodogih prometnih obremenitev celotnega
mariborskega cestnega omreZja in osnova za analizo izgradnje Sportnega parka Tabor.

V 1. Fazi smo po standardni metodologiji prometnega planiranja, z racunalnisko simulacijo s prometnim
modelom mesta Maribor, pridobili nestrukturirane prometne obremenitve za 10 - letno plansko obdobje, leto
2022. Pri tem smo izhajali iz celotnega omreZja.

V nadaljevanju smo izdelali izrez obravnavanega obmotja iz celotnega makro modela Maribor, ter v njem
vgradili SP Tabor po dostavljenih podatkih s strani naro&nika.

SUB prometni model je imel glede na danasnjo prometno mreZo obravnavanega obmocja naslednje
posodobitve: Stiripasovnico med Dravograjsko in Titovo cesto (danasnja dvopasovna poteza Na poljanah -
Koresova - Pariske komune), dvopasovno kroziée Koresova - Engelsova, izvennivojsko krizanje Titove ceste
in Ulice Parike komune s probojem na Nasipno ulico.

Simulirali smo prometne obremenitve PK (popoldanska prometna konica). Poudariti je potrebno, da prometna
konica ne sovpada s prireditveno.

V2. Fazi smo s kiitiénimi koniénimi obremenitvami s pomogjo dinami¢ne mikrosimulacije kapacitetno
preanalizirali prikljuéna kriZi§¢a na Korgetovi, Na poljianah in Popovigevi.

OZje tangirano obmotje Sportnega parka Tabor smo preverili za plansko obdobje 10 let, in sicer smo za
izhodiséno leto vzeli leto 2012 ter za plansko leto 2022.

Na podlagi mikrosimulacije po metodi dinami¢nega obremenjevanja smo preverili cestno omrezje ozjega
tanciranena chmnfia tar wnliv @D Tabher ne roaetma aemesSie &2 atb .





Zaključek:

[image: image5.jpg]Z ozirom na vse navedeno ter z ozirom na pokazatelje prometnih izragunov, lahko nage zakljuéke strnemo v
naslednje alineje:

1.

Iz dinamiéne mikrosimulacije prevere tangiranega cestnega omrezZja s predvidenimi prometnimi
obremenitvami planskega obdobja in novega generatorja prometa (Sportni park Tabor) sledi, da bo imel 3P
Tabor dologen vpliv na odvijanje prometnih tokov v okolici parka, ki bo predvsem opazen ob vegjih javnih
prireditvah v sklopu tega $P Tabor.

Poudariti je potrebno, da prometna in prireditvena konica ne potekata istocasno. Zato tudi kaksnih vegjih
vplivov na prometno sliko obravnavanega obmogja ne pricakujemo.

2.

Upostevali smo prikljutevanje garazne hise ob Atletskem stadionu na Ulico na poljane z reZimom desno-
desno. V kolikor bi investitor Zelel prikljuéevanje le-te GH preko polnega kriZiséa, bi bilo potrebno zamakniti ali
prikljuéek GH ali prikljugek bencinskega servisa, da bi bila stranska prikljutka 4-krakega kriZis¢a brez zamika.

3.

Smiselno bi bilo pripraviti prometni rezim za potrebe vegjih Sportnih in javnih prireditev, katere bodo pritegnile
veliko Stevilo obiskovalcev in zatorej tudi gne¢o na prometnicah ob koncu omenjenih dogodkov v okolici $P
Tabor.
Glede na to, da prometna konica ne sovpada s prireditveno, predlagamo izdelavo podobnih krmilnih
programov za semaforizirana kriZis¢a v vplivnem obmogju SP Tabor, kot so sedaj v uporabi za popoldansko
prometno konico, ki imajo viogo pospesenega praznjenja mesta. V tem primeru bi rezim &m hitrejsega
praznenja pripreditvenega prostora moral zajeti poleg semaforiziranih krizis¢, tudi ostala nesemaforizirana
kriZis¢a kakor tudi izvoze iz garaznih his.
Predlagamo vzpostavitev posebnega rezima v naslednjih kriziscih za &as prireditev:

. kriZis¢e Ulica Pariske komune - Gorkega ulica (040),
kriZis€e Ulica Pariske komune - Betnavska cesta (039),
kriZis¢e Na poljanah - Koréetova ulica (412),
kriZzi¢e Radvanjska cesta - Gorkega ulica (404),
krizis¢e Radvanjska cesta - Popoviceva ulica (342),
izvoz iz predvidene garazne hise ob Atletskem stadionu na cesto Na poljanah,
izvoza iz predvidene garazne hiSe veénamenske dvorane na Ulico Pariske komune v obe
smeri,
. izvoz iz predvidene garaZne hise venamenske dvorane na Popovitevo ulico (4042).

Upostevati bi bilo potrebno tudi konéni krizisci Dravograjska - Erjavéeva (042) in Ulica Pariske komune -
Ljubljanska ulica (038) ter Ulica Pariske komune - Titova cesta (005) na tej potezi, ki predstavijajo kljuéna
kriZanja z ostalimi vegjimi mestnimi prometnicami in delujejo v koordiniranem delovanju.

4,

Potrebno bi bilo razmisliti tudi o moznosti poteka linje MJP do Sportnega parka Tabor oz. povedane
frekventnosti v Casu vegjih prireditev, saj bi s tem omogodili konkurenénejso alternativo osebnim vozilom in
zmanjSanju zastojev predvsem ob koncih prireditev.
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