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ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA CESTNO POVEZAVO MED KRIŽIŠČEM LJUBLJANSKE ULICE Z ULICO PARIŠKE KOMUNE IN KRIŽIŠČEM NASIPNE ULICE S PREČNO ULICO

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(splošno)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za cestno povezavo med križiščem Ljubljanske ulice z Ul.Pariške komune in križiščem Nasipne ulice s Prečno ulico (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Občinski podrobni prostorski načrt je pod številko projekta 2011/OPPN-063 izdelal Urbis d.o.o., Maribor.

2. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa: načrtovane prostorske ureditve, območje OPPN, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN, ter dopustna odstopanja. 

Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Mestni občini Maribor  pri službah, pristojnih za urejanje prostora.
Postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje številka 35409-260/2011/17 z dne 13.8.2012 ni bil potreben.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtujejo ureditve, povezane z izgradnjo povezovalne ceste med križiščem Ljubljanske ulice z Ul.Pariške komune in križiščem Nasipne ulice s Prečno ulico vključno s potrebnimi preureditvami gospodarske infrastrukture, izgradnjo objektov, ukrepi za varovanje okolja in vsemi spremljajočimi ureditvami. 

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

· izgradnja oz. rekonstrukcija ceste;

· izgradnja treh krožnih križišč;

· izgradnja podhodov, podvozov, nadvoza in opornih zidov;

· deviacije kategoriziranih cest in poti;

· prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture;

· okoljevarstveni ukrepi

· rušitve objektov

· vse spremljajoče ureditve (zasaditve, rekultivacije, ureditev dostopov ipd.).

III. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(območje OPPN)

Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu območja OPPN z načrtom parcel.

V območju OPPN iz prejšnjega odstavka se v skladu z geodetskim načrtom nahajajo zemljišča s parcelnimi številkami v naslednjih katastrih občinah: 

K. O. TABOR

2835/1, 1059/1, 1057/1, 1057/2, 1609/7, 1609/1, 2849, 1616, 1615, 1617, 2850/1, 1644/2, 1647/1, 1056/1, 1056/2, 1061/2, 2832, 1055/22, 1055/1, 1019/4, 1043, 1003/2, 2831/1, 2833/1, 2851, 1666/2, 1667/2, 1678, 2853/2, 1692, 1691/3, 1690, 1691/1, 1691/2, 1689, 1687, 1688, 1685, 1686, 1684, 1711/1, 999, 998, 1000/1, 989, 988/1, 996, 1695/1, 1695/2, 985/1, 985/2, 985/3, 985/4, 985/5, 985/6, 985/7, 985/8, 985/9, 1708, 2853/1, 2852, 983/1, 983/2, 995/1, 994, 992/1, 993, 2938, 2910/1, 2924/6, 2935/1, 2938, 2943, 2941, 2942.

K. O. POBREŽJE:

3156/1, 3157, 3156/3, 3156/2, 3131/3, 3131/4, 1385/1, 1383/1, 3126/1, 2991/3, 2991/4, 1384, 1383/2, 1382, 1380/2, 1380/1, 1378, 1379, 1380/3, 1381, 3181/4, 2999, 1748/6, 1748/5, 3182/2, 3181/6, 3182/1, 3182/4, 3181/2, 3181/3, 1755/4, 1755/5, 1752/7, 1753/5, 1753/4, 1755/1, 1753/1, 1753/2, 2991/5, 1316/1, 1320/1, 2991/1, 3181/1. 

Parcele, navedene v tem členu, so razvidne iz grafičnega dela OPPN.

Velikost območja je 6,87 ha. Dolžina načrtovanega odseka je cca 1 km.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA 

5. člen

(trasa ceste)

Trasa se prične v križišču Ljubljanske ceste in Ul.Pariške komune, kjer je predvidena ureditev krožnega križišča. Do križanja s Titovo cesto se rekonstruira obstoječa Ul.Pariške komune. Križanje s Titovo cesto se izvede s krožnim križiščem. V nadaljevanju poteka povezava južno od Linhartove ulice, za Mapetrolom trasa v podvozu prečka železniško progo na lokaciji južnega konca železniškega triangla. Vsled nujne poglobitve trase zaradi poteka pod železniško progo bo prekinjen obstoječi dovoz za Mapetrol, ki se nadomesti z nadvozom. Po prečkanju železniške proge se trasa spušča po območju zapuščene gramoznice in preko južnega roba območja »Snage« do Nasipne ulice. Na tem odseku je na sredini predviden priključek z levo zavijalnim pasom zaradi bodoče ureditve uvoza, skladno z veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del prostorsko planske enote Ta 3-C v Mariboru, ki ureja območje med Nasipno ulico in železnico (MUV, št. 5/09, popravek MUV, št. 17/09). Na območju je predvidena pozidava večstanovanjskih in poslovnih objektov ter centralnih dejavnosti. Na Nasipni ulici je predvideno krožišče s petimi kraki, v katerem so združeni kraki dveh obstoječih štirikrakih kanaliziranih križišč in sicer prvo, kjer sta se križali Puhova in Nasipna ulica ter pribl. 80 m dalje štirikrako križišče, kjer se na Puhovo ulico priključuje Ul. borcev za severno mejo na vzhodu in Črnogorska ulica na zahodu. Črnogorska ulica se priključuje na krožno križišče, Ul. borcev za severno mejo pa na Puhovo v trokrakem križišču. Zaradi odmika trokrakega križišča od krožnega križišča ter dolžine pasu za leve zavijalce je krak prestavljen proti osnovni šoli Borci za severno mejo.

6. člen

(tehnični elementi)

Predmetna cestna povezava se izvede v skupni širini 17.00 m in sicer:

· vozni pas


2 x 3.25 =
  6.50 m

· robni pas


2 x 0.25 =
  0.50 m

· zelenica


2 x 1.50 =
  3.00 m

· kolesarska steza

2 x 1.00 =
  2.00 m

· hodnik za pešce

2 x 2.00 =
  4.00 m

· berma


2 x 0.50 =
  1.00 m

7. člen

(križišča)

Na predvidenih cestnih povezavah se izvedejo naslednja križišča:

· Križanje Ulice Pariške komune z Ljubljansko ulico se izvede kot dvopasovno krožno križišče s spiralnim potekom voznih pasov. 

· Na Titovi cesti se izvede pet krako krožišče polmera R=35m. Vzhodna kraka sta dva: južni za priključek cestne povezave med Titovo in Nasipno ulico, severni za priključek Linhartove ulice oziroma območja centralne cone ter priključevanje Strojne in Mapetrola. 

· Na cestnem odseku Linhartova – Nasipna se na sredini izvede priključek z levo zavijalnim pasom zaradi bodoče ureditve uvoza.

· Na Nasipni ulici se izvede krožišče polmera R=25,0m s petimi kraki, v katerem so združeni kraki dveh obstoječih štirikrakih kanaliziranih križišč in sicer prvo, kjer sta se križali Puhova in Nasipna ulica ter pribl. 80 m dalje štirikrako križišče, kjer se na Puhovo ulico priključuje Ul. borcev za severno mejo na vzhodu in Črnogorska ulica na zahodu. Črnogorska ulica se priključuje na krožno križišče, Ul. borcev za severno mejo pa na Puhovo v trokrakem križišču. Zaradi odmika trokrakega križišča od krožnega križišča ter dolžine pasu za leve zavijalce je krak prestavljen proti osnovni šoli Borci za severno mejo.

8. člen

(deviacije cest in dostopi do objektov)

Zaradi izgradnje predvidene cestne povezave se izvedejo deviacije naslednjih ulic in poti: 

· deviacija Linhartove ulice, južni del vključno z nadvozom in dostopno cesto do območja »Mapetrol«

· deviacija Ul.borcev za severno mejo

· dostop do območja Vila Wescher

· dostop do objektov ob Ul.borcev za severno mejo

9. člen

(objekti na cestah)

Na območju urejanja se izvedejo naslednji objekti:

· Podhod pod Titovo cesto

· Podvoz pod Linhartovo cesto

· Podvoz pod krakom železniške proge Tezno – Studenci

· Podvoz pod glavno železniško progo Ljubljana – Maribor

· Oporni zid ob Puhovi cesti – levo

· Oporni zid ob Puhovi cesti – desno

· Podhod v Ulici borcev za severno mejo
Dimenzije in stacionaže objektov se določijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju določil tega odloka.

10. člen

(pogoji za krajinsko arhitekturno in arhitekturno oblikovanje)

Vse z gradnjo prizadete površine se krajinsko arhitekturno uredi. Posebno pozornost se nameni območju okoli rondoja Titova – Ul.Pariške komune, vmesnemu pasu proti Vili Wescher ter notranjemu delu krožnih križišč. Krajinske ureditve se natančneje obdelajo v projektni dokumentaciji, v načrtu krajinske arhitekture.

Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. 

Opuščeni odseki lokalnih cest in poti ter površine po odstranitvi objektov se reliefno preoblikujejo glede na značilnosti naravnega terena in zasadijo oziroma se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč. 

Nadvoz, priključki, križišča ter cestna oprema se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora. 

Oblikovanje konstrukcij mostov ter ograj, javne razsvetljave in druge urbane opreme se izvede tako, da se zagotovi prepoznavnost objektov in ureditev ter se prilagodi oblikovanju prostora. 

Protihrupne ograje se oblikujejo skladno s sodobnimi oblikovalskimi načeli ter glede na urbano in krajinsko podobo prostora, skladno z ostalimi elementi prostora ob železnici ter ustrezno zasaditvijo za zakrivanje v pogledov iz okoliških objektov tako, da se čim bolj vključujejo v okolje. 

11.  člen

(rušitve objektov)

Zaradi izvedbe načrtovanih ureditev se porušijo naslednji objekti:

· R1: Gostinski objekt, Ul.Pariške komune 47, parc. Štev. 1057/1, 1057/2, k.o. Tabor

· R2: Stanovanjski objekt, Linhartova ul. 27, parc.štev. 1691/1, k.o. Tabor

· R3: Stanovanjski objekt, Linhartova ul. 25, parc.štev. 1690, k.o. Tabor 

· R4: Stanovanjski objekt, Linhartova ul. 23, parc.štev. 1689, k.o. Tabor 

· R5: Stanovanjski objekt, Linhartova ul. 21, parc.štev. 1687, k.o. Tabor

· R6: Stanovanjski objekt, Linhartova ul. 19, parc.štev. 1685, k.o. Tabor

· R7: Stanovanjski objekt, Linhartova ul. 17, parc.štev. 1684, k.o. Tabor 

· R8: Poslovni objekt, Linhartova ul. 15, parc.štev. 983, k.o. Tabor

· R9: Pomožni objekt, Linhartova ul. 17A, parc.štev. 1711/1, k.o. Tabor 

· R10: Garaže, parc. štev. 985/1, 985/2, 985/3, 985/4, 985/5, 985/6, 985/7, 985/8, 985/9, k.o. Tabor

· R11: Pomožni objekt, parc.štev. 2941, k.o. Tabor

· R12: Poslovni objekti Snaga, Nasipna ul. 64, parc.štev. 3126/1, 3131/3, 3131/4, k.o. Pobrežje

· R13: Stanovanjski objekt, Ul.borcev za severno mejo 3, parc.štev. 1382, k.o. Pobrežje

· R14: Stanovanjski in pomožni objekt, parc.štev. 1380/3, k.o. Pobrežje

· R15: Stanovanjski objekt, Ul.borcev za severno mejo 5, parc.štev. 1380/1, k.o. Pobrežje

· R16: Stanovanjsko – poslovni objekt, Ul.borcev za severno mejo 7, parc.štev. 1378, 3181/4, k.o. Pobrežje

· R17: Stanovanjski objekt, Ul.borcev za severno mejo 14, parc.štev.1316/1, k.o. Pobrežje

12.  člen

(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna dela v javno korist)

Na območju OPPN, razen na območjih kulturne dediščine,  je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.

Na območju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo železniško infrastrukturo. 

Na območju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdrževalna dela in gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, v skladu z veljavnimi predpisi.

13.  člen

(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti)

Do začetka izvajanja prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, je na območju OPPN dovoljeno:

· vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava in nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnost objektov, njihova velikost pa se lahko spremeni največ za 10 % glede na obstoječe gabarite,

· vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstranitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ, PRESTAVITEV IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJO

14.  člen 

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru) 

Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se sprojektira/izvede skladno s projektnimi pogoji in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del OPPN  ter skladno z geološko-hidrološkimi razmerami območja.

Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur.

Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.

Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno.

15.  člen

(vodovod)

Izvede se preureditev obstoječega vodovodnega sistema na območju OPPN. Uredijo in prestavijo se vsi vodovodni cevovodi, ki so tangirani z načrtovanimi ureditvami. Vsa križanja s prometno infrastrukturo, ki se rekonstruira se ponovno uredijo ali zaščitijo. 

V sklopu izgradnje načrtovane prometnice je potrebno rekonstruirati naslednje cevovode.

· LŽ 350 v Titovi cesti

· LŽ 80 v Linhartovi ulici

· Posamezne odcepe LŽ 80

· Na odseku med Titovo in Nasipno ulico se predvidi nov cevovod ustreznih dimenzij

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi vse načrtovane cevovode za širše območje Ta3-C.

Pri gradnji in izvedbi je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področja vodooskrbe ter predpise upravljalca vodovodnega omrežja. Zaradi poteka ceste preko vodovarstvenega območja je potrebno upoštevati določila veljavne uredbe o vodovarstvenem območju.

V času gradnje je potrebno na celotnem območju zagotoviti nemoteno vodooskrbo in požarno zaščito.

16. člen

(komunalna kanalizacija)

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno zagotoviti ustrezno prilagoditev kanalizacijskega omrežja ter izvesti potrebne prevezave in preureditev omrežja.

V predvideni trasi ceste je potrebno predvideti nov kanalizacijski vod z navezavo na obstoječe omrežje.

17. člen

(meteorna kanalizacija)

Na celotnem območju urejanja  se izvede kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih odpadih vod . Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali priključujejo na obstoječ kanalizacijski sistem v skladu s pogoji upravljalca in ob upoštevanju veljavne uredbe o varstvenih pasovih.

18. člen

(elektroenergetski vodi)

Na območju obdelave se nahaja nizko in srednje napetostno elektroenergetsko omrežje. Izvede se zamenjava, zaščita in ukinitev vseh elektroenergetsko inštalacij, ki so tangirane zaradi izgradnje in rekonstrukcije cestnih povezav. Obstoječi priključki se obnovijo, uredijo se vsa križanja z rekonstruiranimi cestami. Izvede se dograditev elektroenergetskega omrežja oz. ureditev hišnih priključkov za objekte. 

Trase novega elektroenergetskega omrežja se uskladi z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s tehničnimi predpisi. V času gradnje je potrebno na celotnem območju zagotoviti nemoteno oskrbo z električno energijo.

19.  člen

(zunanja in javna razsvetljava)

Obstoječa javna razsvetljava se odstrani, v območju novogradenj in rekonstrukcije se predvidi nova razsvetljava.

Napajanje se izvede kot nizkonapetostna kabelska povezava do bližnjega nizkonapetostnega omrežja oz. transformatorske postaje v skladu s pogoji upravljavca.

20.  člen

(križanje telekomunikacijskih in kabelskih komunikacijskih vodov)

Izvede se zamenjava, zaščita in ukinitev vseh telekomunikacijskih inštalacij, ki so tangirane zaradi izgradnje in rekonstrukcije cestnih povezav. Obstoječi hišni priključki na prizadetem območju se obnovijo, prav tako se uredijo vsa križanja z rekonstruiranimi cestami. Izvede se dograditev telekomunikacijskega omrežja oz. ureditev hišnega priključka za nove servisne objekte. 

Na odseku med Titovo in Nasipno ulico je potrebno predvideti položitev ustrezne večcevne TK kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški.

21. člen

(plinovod)

Obstoječe plinovodno omrežje se nahaja na območju Titove in Linhartove ulice. Omrežje je potrebno prilagodit oz. zaščiti.

Na odseku med Linhartovo ulico in Nasipno ulico je potrebno predvideti prostor za izgradnjo novega plinovodnega omrežja in izvedbo povezave na obstoječe omrežje.

22. člen

(vročevod)

Na območju ob Ul. Pariške komune in ob Titovi cesti se nahaja obstoječe omrežje daljinskega ogrevanja. Omrežje je potrebno ustrezno prestavit oz. prilagodit načrtovanim posegom.

Na odseku ceste med Titovo in Nasipno je potrebno predvideti izvedbo novega vročevodnega omrežja z navezavo na obstoječi sistem.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 

23.  člen

(parcelacija)

Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, v grafičnem, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

24.  člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

Obravnavano območje meji na dve enoti nepremične kulturne dediščine. Stanovanjsko naselje ob Ljubljanski ulici (med Ulico Pariške komune, Fochevo, Ljubljansko in Aljaževo ulico) je profana stavbna dediščina (EŠD 18036). Enonadstropna vila Titova 21 s parkom je zavarovana kot profana stavbna dediščina (EŠD 6432) z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92, 4/11 in 21/11).

V območju urejanja ni registriranih arheoloških najdišč. Na celotnem območju urejanja veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin. Zaradi navedenega je potrebno zagotovit stalen strokovni nadzor nad posegi. Predhodne arheološke raziskave se po potrebi opravijo pred posegi v prostor. Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

25.  člen

(ohranjanje narave)

Območje predvidenih posegov sega v zavarovano območje dendrološkega naravnega spomenika NS 104: Maribor-Pavlonija na vogalu Ul.Pariške komune in Titove ceste (MUV štev. 17/92). Isto drevo je hkrati opredeljeno za naravno vrednoto lokalnega pomena štev. 6526 – Maribor – pavlonija (Ur.list RS 111/2004).

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno izdelati arboristično oceno drevesa ter v njem opredeliti morebitno nevarnost zaradi načrtovanih posegov ter usmeritve za varstvo naravne vrednote.

Rastnega prostora drevesa naj se ne spreminja. Na rastnem prostoru drevesa se ne sme vršiti odkopov, začasnih in stalnih nasutij, utrjevanja površin. Prepovedana je izvedba ureditev in objektov, ki bi segale v prostor krošnje drevesa. V območju ni dovoljeno spreminjati svetlobnih razmer. Sprejemljivi so samo sanacijski posegi na drevesu, narejeni v skladu z arboristično stroko.

26. člen 

(vodne ureditve in zaščitni ukrepi)

Pri načrtovanju prostora in posegov na obravnavanem območju je potrebno upoštevati vsa določila veljavne Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške Dobrave in Dravskega polja. Del območja v k.o. Tabor se nahaja v širšem vodovarstvenem območju – VVO III.

Na celotnem območju je potrebno zagotoviti kontrolirano odvodnjo padavinskih vod, ki se predhodno prečiščene odvajajo v javno kanalizacijo oz. ponikanje. Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno upoštevati vse veljavne prdpise s področja odvodnje in čiščenja odpadnih vod.

Projektna dokumentacija za graditev objekta mora vsebovati elaborat ureditve gradbišča v katerem bodo določeni vsi ukrepi v času gradnje, da  ne bo prišlo do ogrožanja zalog pitne vode.

27.  člen 

(varovanje kmetijskih zemljišč in gozdov)

Zagotovi se minimalna poseganja v zemljišča izven predvidenih ukrepov. 

Zagotovi se dostope do zemljišč v času gradnje in po njej. 

Ostanke obstoječih cest se razgradi ter vzpostavi rabo v skladu z okoliškim prostorom 

28. člen

(varstvo pred požarom)

Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe ureditev in njihovega obratovanja ne sme poslabšati.  

Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za interventna vozila in z gradnjo, zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito zadevnih vodovodov tako, da bo zagotovljena preskrba s požarno vodo.

Med gradnjo in ostalimi ureditvami je prepovedano kuriti  ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.

V fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela študija požarne varnosti, pridobi se požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

29.  člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Vse ureditve v se načrtujejo tako, da je zagotovljen umik ljudi in živali v primerih drugih nevarnosti (potres, požar) na sosednja zemljišča.

Objekte in gradbišče se zavaruje pred erozijskim delovanjem voda. 

Upošteva se cono potresne ogroženosti in temu primerno določi način gradnje objektov.

30.  člen

(varstvo tal)

Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene se ponovno zatravi oziroma zasadi.

Rodovitni del prsti se deponira ločeno z namenom ponovne uporabe v okviru krajinsko-arhitekturnih ureditev. Med gradnjo se zagotovi, da so humusna plast skrbno odgrnjena in deponirana na lokaciji posega ločeno od preostalega materiala. Rodoviten del tal se namenja rekultivaciji drugih kmetijskih zemljišč in vzpostavljanju novih kmetijskih površin. Za humusiranje brežin se mora uporabiti manj kvalitetna tla iz preostalega dela trase.

Za gradnjo nasipov se uporabi inerten material. 

Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na  prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. 

Gradbene posege s težkimi stroji se izvaja v suhem vremenu.

31.  člen

(varstvo pred hrupom)

Zaradi predvidenih posegov v prostor se izvedejo naslednji ukrepi varstva pred hrupom:

· preplastitev vseh cest, ki so predvidene za rekonstrukcijo, in Puhove ceste z delno absorpcijsko prevleko SMA 8s. Na območju krožnih križišč preplastitev z absorpcijsko prevleko zaradi zagotavljanja boljše oprijemljivosti podlage, ni predvidena;

· izvedba dveh protihrupnih ograj ob Puhovi cesti za zaščito stanovanjske pozidave ob Linhartovi ulici in območja OPPN vila Wescher v skupni dolžini 280 m in višine 2.0 m. Zaradi poteka Puhove ceste v vkopu višja ograja ni potrebna. Ograji je potrebno ustrezno arhitekturno oblikovati, obe ograji pa morata zaradi preprečevanja odbojev zagotavljati ustrezne absorpcijski lastnosti; 

· rezervacija prostora v dolžini 305 na robu vkopne brežine Puhove ceste vzhodno od železniške proge Celje - Maribor na severni strani za morebitno izvedbo protihrupne ograje za zaščito območja OPPN za Ta3 3c med Napisno ulico in železniško progo. Izvedba protihrupne ograje ob Puhovo cesti je odvisna od namembnosti prve fronte stavb ob Puhovi cesti. V primeru izgradnje objektov centralnih dejavnosti izvedba protihrupne ograje ni potrebna. 

· izvedba pasivne protihrupne zaščite pri skupno 11 stanovanjskih stavbah ob Linhartovi in Nasipni ulici, Borcev za severno mejo in Mejni ulici. 

Pri gradnji se uporablja delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev v skladu s predpisi s področja emisij hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ter upošteva časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas in na delavnike. 

Izvajalec del mora zagotoviti, da med gradnjo, pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa za naprave.

32.  člen

(varstvo zraka)

V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh, gradbiščih in deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

· preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala;

· preprečevanje prašenja;

· v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas, se motor ugasne.

33.  člen

(ravnanje z odpadki)

Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se skladiščijo v zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov. 

Posebna pozornost se posveti onesnaženi zemlji zaradi razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. Onesnaženi material se pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preišče. S preiskavami se opredeli pravilni način deponiranja ali drugega načina odstranjevanja. Preiskavo izvede ustrezna strokovna institucija, pooblaščena s strani ministrstva pristojnega za okolje. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

34.  člen

(etapnost izvedbe)

Etapnost gradnje se določi v posebnem elaboratu, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Posamezne etape morajo predstavljati zaključene funkcionalne enote, ki se lahko izvajajo ločeno ali sočasno.

Etapnost gradnje mora upoštevati, da bo gradnja potekala pod prometom na železniški progi. 

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA NAČRTA 

35.  člen

(monitoring)

Investitor zagotovi program monitoringa kot celosten načrt za spremljanje in nadzor v vseh fazah med gradnjo in obratovanjem s tem prostorskim načrtom določenih prostorskih ureditev ter izvedbo tega spremljanja in nadzora. Pri pripravi programa se upošteva določila tega člena.

Pri določitvi se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni.

V primeru odstopanja od dovoljenih vrednosti je v času gradnje izvajalec gradbenih del dolžan zagotoviti dodatne ustrezne zaščitne ukrepe.

Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

· dodatne tehnične in prostorske rešitve,

· dodatne krajinsko arhitekturne ureditve,

· sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,

· spremembe rabe prostora in

· drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

Podatki monitoringa so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

36.  člen

(organizacija gradbišč)

Za potrebe gradbišč se kar največ uporabljajo že obstoječe komunikacije. V kolikor je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba tangiranega in sosednjih zemljišč.

V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja  se izdela načrt dostopnih/transportnih poti za gradnjo in lokacij deponij. Trase dostopnih/transportnih poti in lokacije deponij se izbere tako, da se čim manj prizadene bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve. Dostopne/transportne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine in območij naravnih vrednot. 

Gradbišča se ne osvetljuje. V primeru, da je to nujno potrebno je izjemoma dovoljena postavitev izključno posameznega svetila za varovanje. 

Med gradnjo se zagotovi:

· ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanje potencialnih emisij (brezhibna gradbena mehanizacija);

· prevoze gradbene mehanizacije in dovoz gradbenega materiala se izvaja po obstoječi infrastrukturi. Dovozna cesta do gradbišča se vrši po načrtovani trasi ceste;

· odlaganje odpadkov in gradbenega materiala ali parkiranje gradbene mehanizacije se ne načrtuje na območjih kulturne dediščine in območij naravnih vrednot. 

Investitorji in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

· v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

37.  člen

(odvzem in odlaganje materiala)

Začasne deponije med gradnjo se opredelijo v projektni dokumentaciji. Niso dovoljene na objektih in območjih kulturne dediščine in območjih, pomembnih za ohranjanje narave. Začasne deponije se ne urejajo na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Začasne deponije plodne zemlje se določijo pred gradnjo. Deponirani oz. odloženi material se zaščiti pred izpiranjem ter se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo. Deponirani oz. odloženi material ne sme ovirati odtoka zalednih vod. Po končanih delih se na območjih začasnih deponij, ki ostanejo zunaj prostorskih ureditev, načrtovanih s tem OPPN, vzpostavi prvotno stanje.

Vsa, za začasne deponije uporabljena zemljišča, se po odvozu materiala renaturirajo ter povrnejo v prvotno stanje.

38.  člen

(razmejitev, izročitev in prevzem)

Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, ne bo prevzel v upravljanje.

Po končani gradnji so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

39.  člen

(dodatne obveznosti investitorja)

Investitor je dolžan:

· pred pričetkom gradnje izdelati elaborat s posnetkom stanja o kvaliteti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah, po katerih poteka gradbiščni promet oziroma po katerih se izvajajo preusmeritve prometa v času gradnje;

· pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani v času gradnje 

· pred pričetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,

· uredijo se dostopi, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti;

· zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;

· sanirati vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poškodovane ter sanirati poškodovane objekte

Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb ter nadzora.

Investitor je dolžan reševati odkup zemljišč in odstranjenih objektov z upoštevanjem funkcionalnosti preostanka zemljišč, različnih načinov rešitve in v sodelovanju z vsemi prizadetimi.

40.  člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor. 

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA 

41.  člen

(dopustna odstopanja)

Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidrotehničnih, hidroloških, geomehanskih,  geoloških, in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrotehničnega, gradbeno-tehničnega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika.

Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje iz 4. člena tega odloka šteje da so spremenjeni oziroma naslednji prostorski izvedbeni akti: 

· Uredba o državnem lokacijskem načrtu avtoceste za odsek Slivnica – Pesnica (Ur.list RS štev. 71/98, 72/00, 68/02 in 72/04)

· Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta (MUV štev. 19/2006, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 01/08-obv.razlaga, 5/08-obv.razlaga, 14/08, 15/08, 17/09-popravek, 26/09, 30/09-sklep, 16/10-obv.razlaga, 2/11-obv.razlaga, 4/11,12/11, 23/11-obv.razlaga, 4/12-obv.razlaga, 10/12)

· Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta3-C (MUV štev. 19/2010, tehn.popr. 22/2009).

· Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta3-C (MUV štev. 5/2009, 17/2009).

43. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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Številka: 35000-9/2007
Datum:
21.01.2013

O B R A Z L O Ž I T E V

Uvod

Vse doslej izdelane prometne študije so pokazale, da je eden od bistvenih prometnih problemov mesta Maribor pomanjkanje povezav v smeri vzhod–zahod.

V prometni mreži Maribora manjkajo ustrezne cestne povezave v smeri vzhod-zahod, tako na levem in desnem bregu Drave. Z tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtovana prometna povezava Studencev in Tabora s Pobrežjem poteka po Ulici Pariške komune od križišča z Ljubljansko ulico do Titove ceste, od tam pa po novi trasi s podvozom pod železniško progo do Nasipne ulice. Ta manjkajoči odsek cestne povezave med zahodno obvoznico Maribora (Dravograjsko) in AC Slivnica – Pesnica bo bistveno razbremenil predvsem Pobreško cesto in omogočil ustrezno povezavo v smeri vzhod-zahod. Predlagana cestna povezava se v raznih dokumentih s področja prostorskega načrtovanja pojavlja že od leta 1949, kot obvezno plansko izhodišče dolgoročnega plana mesta Maribor za pripravo srednjeročnih planov mesta Maribor pa je bil koridor ceste rezerviran z Dolgoročnim planom mesta Maribor za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenim v letu 1987 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87). V dolgoročnem planskem aktu je bila predmetna cestna povezava predvidena kot regionalna cesta, terminsko pa bi se naj izvedla v II. etapi po letu 1990. Prizadevanja za pripravo ustreznih podlag in realizacijo odseka med Ulico Pariške komune in Puhovo cesto so že precej stra; številne aktivnosti, vezane na ta odsek so se odvijale že v času županovanja g. Borisa Soviča in so razvidna iz njegove korespondence s pristojnim ministrstvom. Mestna občina Maribor je v mandatu g. Soviča in g. Kanglerja problematiko tega odseka izpostavljala na številnih koordinacijskih sestankih z ministri za promet. Podani so bili številni pisni predlogi ministrstvu (dopis župana št. 34402-2/2005 z dne 25. 05. 2005, dopis župana št. 34402-7/05 z dne 17. 03. 2006), da se odsek dolžine 600 m vključi v nacionalni program izgradnje cest kot podaljšek odseka Puhove ceste, saj gre za del navezovalne ceste na avtocesto. Na sestanku dne 19. 02. 2007, ki je potekal na Ministrstvu za promet, je bil v zvezi z tem odsekom sprejet sklep, da bo ministrstvo pa zaključku 1. faze izvajanja resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest proučilo možnost vključitve le-tega v dodatni program, kar bi pomenilo financiranje njegove izgradnje. Pri tem je ministrstvu Mestni občini Maribor predlagalo, da pelje postopke priprave ustreznih prostorskih podlag (prostorskih aktov) za predmetni odsek. Ta sklep je bil na nadaljnjih sestankih še nekajkrat potrjen. V letu 2011 je Mestna občina Maribor ponovno poslala dopis Ministrstvu za promet, Direkciji za ceste s katerim je zaprosila, da se načrtovana cestna povezava med križiščem Ljubljanske ulice z Ulico Pariške komune in križiščem Nasipne ulice s Prečno ulico v Mestni občini Maribor, in bo v prostor umeščena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, vključi v nacionalni program izgradnje državnih cest. Na Direkciji RS za ceste se trenutno pripravljajo strokovne podlage za tretji predlog Nacionalnega programa razvoja in vzdrževanja državnih cest, predvidoma za obdobje do leta 2021.

Postopek priprave predmetnega OPPN se je pričel s sprejemom Sklepa o začetku priprave, ki je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 27/09.
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta tako obsega Ulico Pariške komune od Ljubljanske ulice do Titove ceste z obcestnim prostorom ter traso predvidene cestne povezave od Titove ceste do Puhove ceste s križiščem z Nasipno ulico. Dolžina cestnega odseka je cca 1 km.
Opis trase:

Križanje Ulice Pariške komune z Ljubljansko ulico se izvede kot dvopasovno krožno križišče s spiralnim potekom voznih pasov. 

Na Titovi cesti je pet krako krožišče polmera R=35m. Vzhodna kraka sta dva: južni za priključek opisane cestne povezave med Titovo in Nasipno ulico, severni pa za priključek Linhartove ulice oziroma območja bivšega Certusa, ki se na novo urbanizira in bo predstavljal velik generator prometa ter priključevanje Strojne in Mapetrola. Predvideno krožno križišče nima istega središča kot današnje semaforizirano križišče. Zaradi ohranjanja območja vile Wesher (poznana kot nekdanji materinski dom), ki je zavarovan kot objekt kulturne dediščine, katerega ohranitev zahteva pristojno ministrstvo in za katerega je sprejet Sklep o pripravi OPPN (MUV, št. 11/11), je krožišče premaknjeno nekoliko proti severozahodu. Pešci in kolesarji so vodeni v smeri sever – jug ob Titovi cesti, za prečkanje v smeri vzhod – zahod pa je predviden podhod pod Titovo cesto severno od krožnega križišča.

V nadaljevanju poteka povezava južno od Linhartove ulice, za Mapetrolom trasa v podvozu prečka železniško progo na lokaciji južnega konca železniškega triangla. Vsled nujne poglobitve trase zaradi poteka pod železniško progo bo prekinjen obstoječi dovoz za Mapetrol, ki se nadomesti z nadvozom. Zaradi izvedbe vkopnih brežin na zemljiščih objektov na južni strani Linhartove, ki se nadomestijo s podpornimi zidovi, bo potrebna rušitev objektov s hišnimi številkami Linhartova 27, 25, 23, 21, 19, 17, 17A in 15.

Po prečkanju železniške proge se trasa spušča po območju zapuščene gramoznice do Nasipne ulice. Po prečkanju železnice poteka trasa bolj južno, na sredini je predviden priključek z levo zavijalnim pasom zaradi bodoče ureditve uvoza, skladno z veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del prostorsko planske enote Ta 3-C v Mariboru, ki ureja območje med Nasipno ulico in železnico. Na Nasipni ulici je predvideno krožišče polmera R=25,0 m s petimi kraki, v katerem so združeni kraki dveh obstoječih štirikrakih kanaliziranih križišč in sicer prvo, kjer sta se križali Puhova in Nasipna ulica ter pribl. 80 m dalje štirikrako križišče, kjer se na Puhovo ulico priključuje Ul. borcev za severno mejo na vzhodu in Črnogorska ulica na zahodu. Črnogorska ulica se priključuje na krožno križišče, Ul. Borcev za severno mejo pa na Puhovo v trokrakem križišču. Zaradi odmika trokrakega križišča od krožnega križišča ter dolžine pasu za leve zavijalce je krak prestavljen proti osnovni šoli Borci za severno mejo. Zaradi gradnje krožnega križišča in prestavitve Ul. borcev za severno mejo je potrebna rušitev objektov na naslovu Nasipna ulica 64 ter Borcev za Severno mejo 3, 5, 7 in 14.

Na trasi načrtovane ceste je potrebno zgraditi naslednje objekte:

· Podhod pod Titovo cesto

· Podvoz pod Linhartovo cesto

· Podvoz pod krakom železniške proge Tezno – Studenci

· Podvoz pod glavno železniško progo Ljubljana – Maribor

· Oporni zid ob Puhovi cesti – levo

· Oporni zid ob Puhovi cesti – desno

· Podhod v Ulici borcev za severno mejo
Protihrupna zaščita
Na podlagi ocene obremenitve s hrupom v 2036 je ugotovljeno, da bo na območju, ki ga ureja OPPN za Puhovo cesto, obremenitev s hrupom prekomerna predvsem pri stavbah ob Ul. Pariške komune in Borcev za severno mejo, kjer je obremenitev s hrupom prekomerna že v obstoječem stanju. 

Na območju med Titovo cesto in Nasipno ulico bo obremenitev prekomerna le pri najbolj izpostavljenih stavbah ob Linhartovi in Nasipni ulici ter na območju OPPN za vilo Wescher, in še to praviloma le v višjih etažah. 

Zakon o varstvu okolja in iz njega izhajajoči predpisi nalagajo povzročiteljem prekomerne obremenitve okolja s hrupom, da izvedejo sanacijske ukrepe, ki obsegajo ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa na viru, izvedbo ukrepov za preprečevanje širjenja hrupa v okolje in izvedbo dodatnih ukrepov pasivne zaščite. 

Ukrepi za varstvo pred hrupom so razvidni iz 31. člena odloka in iz grafičnih prilog.

Ocenjeni stroški rušitve objektov na delu trase od Titove ceste do železnice
Dodatno je bilo izdelano Poročilo o ocenjeni vrednosti pravic na nepremičninah (Tehna projekt d.o.o., februar 2013), v okviru katerega sta bili primerjani dve varianti poteka ceste od krožišča s Titovo cesto do podvoza pod železniško progo. Gre za območje, kjer je s prostorskim aktom predvidena porušitev obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov zaradi umestitve trase cestnega odseka. Primerjana je bila trasa, kot je predlagana s predmetnim OPPN in trasa – varianta, ki je bila obdelana v strokovnih podlagah, ki pa v delu posega na območje Vile Wescher in parka ob njej. Iz smernic ministrstva, pristojnega za kulturo pa izhaja, da umestitev trase ceste v zavarovano območje ni dopustna. Cenitveno poročilo primerja vrednost objektov, ki jih je potrebno odstraniti v primeru izvedbe ena ali druge variante. Ta vrednost znaša na dan 06. 02. 2013 pri varianti 1 (trase, predlagana v OPPN) 2.076.000,00 €, pri varianti 2 (strokovne podlage) pa 1.463.000,00 €. Pri tem je potrebno poudariti, da je v to ocena zajeta vrednost objektov, ne pa tudi dodani stroški, ki nastanejo v primeru izvedbe variante 2, in se nanašajo na: 
· problematika oz. vprašljivost obstoja družbe Mapetrol na obstoječi lokaciji zaradi porušitve dela njihove proizvodnje (opozorjeno s strani družbe v njihovih smernicah);

· konfliktnosti posega zaradi zavarovanega območja Vile Wescher.

Strokovne podlage:
Za potrebe izdelave predmetnega OPPN so izdelane posebne strokovne podlage:
· Idejna zasnova petkrakega krožnega križišča, štev.361 CES, 2010, BPI d.o.o

· Napoved prometa in simulacija prometnih obremenitev planskega obdobja prometnic na območju preboja Ul. Pariške komune do Nasipne ulice za potrebe ekoloških izračunov, CPI d.o.o., maj 2012
· Idejna zasnova cestne povezave med križiščem Ljubljanska ulica z Ul. Pariške komune in krožiščem Nasipne s Prečno s načrtom gradbenih konstrukcij objektov, štev. projekta 390 BPI d.o.o, november 2012

· Strokovna ocena obremenitve s hrupom, štev. 2012-010/PHZ, oktober 2011, Epispektrum d.o.o.
Pripravila:

Vesna  BAUMAN, univ.dipl.prost.plan.
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