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5.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH NAPELJAV IN  

STROJNE OPREME št. 180/09-016/S/V 
 

5.1 Naslovna stran 
5.2 Kazalo vsebine načrta 
5.3 Tehnično poročilo in izračuni 

5.3.1 Zakoni, pravilnki in predpisi 
5.3.2 Vodovod in kanalizacija 
5.3.3 Informativni projektantski popis z dobavo in montažo  

5.4 Risbe 
1.  Pritličje – vodovodna instalacija, kanalizacija 
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5.3. TEHNIČNO POROČILO IN IZRAČUNI 
5.3.1.  ZAKONI, PRAVILNIKI, PREDPISI 
5.3.1.1. S področja požarne varnosti : 
 
− Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 71/93) 
− Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požara (Ur.l. SFRJ 30/91) 
− Pravilnik o standardih za eksplozijsko zaščito (Ur.l. SFRJ 24/87) 
− Pravilnik o požarno varnostnih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega 

izvedbenega akta pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objekta (Ur.l. SRS 42/85) 
− JUS U.J1.240 zaščita pred požarom - tipi gradbenih konstrukcij glede na njihovo odpornost proti 

požaru v notranjosti zgradbe (Ur.l. SFRJ 56/81) 
− Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Ur.l. SRS, št. 

18/77, RS, št. 4/92, 29/95, 96/02) 
− Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o vskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Ur.l. 

SFRJ št 20/71) 
 
5.3.1.2. Varstvo pri delu : 
 
− Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS 56/99) 
− Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi pripravami (Ur.l. SFRJ 18/91) 
− Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Ur.l. SRS 35/88) 
− Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu pred ropotom v delovnih prostorih (Ur.l. 

SFRJ št. 29/71) 
− Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.l. RS, št. 89/1999) 
− Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 89/1999) 
− Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 

89/1999) 
− Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Ur.l. SFRJ 42/68) 
− Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu za gradbene objekte, namenjene za delovne 

in pomožne prostore (Ur.l. SFRJ 27/67, 29/67, 41/68) 
− Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS 29/92) 

 
5.3.1.3. Naslednji zakoni, pravilniki in predpisi 
 
− Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS 110/02) 
− Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/1993, 44/1995,67/2002) 
− Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS 55/08) 
− Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Ur.l. SRS 26/88) 
Upoštevani odloki, uredbe in odredbe : 
− H. Feurich : Sanitaer Technik (Krammer Verlag - Duesseldorf 1995) 
− Ostali predpisi in standardi, ki so omenjeni v tehničnih poročilih in elaboratih tega strojnega projekta 
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5.3.2.  Vodovod in kanalizacija 
5.3.2.1. Splošno 
 
Načrt vodovodne instalacije in kanalizacije obravnavanega objekta obdeluje za sanitarno higijenske 
potrebe instalacijo hladne vode, instalacijo tople vode, vertikalno in horizontalno hišno kanalizacijo. 
 
5.3.2.2. Instalacija hladne  in tople vode 
 
Objekt je že priključen na javno vodovodno omrežje. Predvidena je rekonstrucija notranje vodovodne 
instalacije v območju sanitarij in garderob.  
 
Notranja vodovodna instalacija hladne vode se izvede iz jeklenih pocinkanih cevi z izolacijskimi žlebaki in 
VPE cevimi (npr. Rehau) z izoacijo. VPE cevi so spajane z fitingi in potisno pušo po navodilih proizvajalca. 
Vsi razvodi potekajo  v tleh, kje pa to ni mogoče pa v zidnih utorih ali vidno. Pred vsakim iztočnim mestom 
je predviden montažni element, podometni ali kotni regulacijski ventil.  
 
Priprava sanitarne tople vode je predvidena v ogrevalniku sanitarne vode volumna 150 l. Na dovodu 
hladne vode je potrebno namestiti varnostno skupino ( varnostni ventil, preizkuševalni priključek) z 
pretočno raztezno posodo in vzdrževalnim ventilom. 
 
Predvidena je vgradnja centralne mešalne baterije za omejitev temperature vode. Predvidena je max. 
izhodna temp. 40°C.  
 
Za ogrevanje bojlera iz nove toplotne podpostaje je predvidena obtočna črpalka in prehodni motorni ventil. 
Predvidena je vgradnja čistilnega kosa in zapornih ter regulacijskih elementov. Ogrevalna veja je obdelana 
v načrtu ogrevanja in prezračevanja. 
 
Predvidena je digitalana elektronska regulacija z tedenskim programom. Regulacija krmili črpalko za 
cirkulacijo sanitarne vode, obtočno črpalko za ogrevanje bojlera, motorni prehodni ventil in vklapljanje el. 
grelnika.  
 
DEZINFEKCIJA CEVOVODOV TOPLE VODE  
Za preprečevanje nastajanja legionele je potrebno napeljavo tople vode in cirkulacije pregreti (toplotni šok) 
na 700C. Toplotni šoki se naj izvršijo periodično po ustreznem obratovalnem planu vzdrževalne 
službe, skladno z obratovalnimi navodili ! 
 
Varnostni ukrepi za znižanje tveganja razvoja legionel 

◦ imenovati osebo zadolženo za kontrolo problematike legionel  
◦ zagotoviti redna izobraževanja s področja zgoraj navedene problematike  
◦ zagotoviti stalno kroženje tople vode s temperaturo 50 - 60°C  
◦ zagotoviti temperaturo vode v grelcu več kot 60°C. Najmanj eno uro na dan naj bo taka 

temperatura vode tudi na dnu grelca.  
◦ zagotoviti, da ima hladna voda temperaturo do največ 20°C  
◦ zagotoviti točenje vode iz vseh pip in tušev do stabilizacije  
◦ temperature vode vsaj enkrat tedensko v sobah, ki so nezasedene oziroma preden so 

zasedene  
◦ zagotoviti čiščenje in odstranjevanje kamna z mrežic in tušev  
◦ vsaj dvakrat letno zagotoviti redno čiščenje in dezinfekcijo hladilnih stolpov in pip povezanih s 

klimatskimi napravami  
◦ vsaj enkrat letno zagotoviti redno čiščenje in dezinfekcijo grelcev vode  
◦ vsaj enkrat letno zagotoviti pregledovanje notranjosti grelcev na prisotnost kotlovca in vsedlin  
◦ zagotoviti dezinfekcijo toplovoda z visoko koncentracijo klora (50mg/l) za 2 - 4 ure po vsakem 

delu na sistemu in pred pričetkom sezone  
◦ zagotoviti redno čiščenje in dezinfekcijo vseh vodnih filtrov na vsake 1 - 3 mesece  
◦ enkrat mesečno zagotoviti pregledovanje vodnih rezervoarjev in hladilnih stolpov. Vsi pokrovi 

morajo biti intaktni in zaprti  
◦ vsaj enkrat letno zagotoviti pregledovanje, čiščenje in dezinfekcijo 
◦ (50mg klora /l) notranjosti vodnih rezervoarjev  
◦ nove inštalacije morajo biti dobro pretočne in brez mrtvih kolen  
◦ zagotoviti vodenje zapisov vseh izvrševanih kontrol in ukrepov. 
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Potrebno je izvesti cirkulacijski vod. Cirkulacijska cev je manjših dimenzij kot dotok, a je enako položena in 
izolirana. Vgrajena je obtočna črpalka, ki smo jo izbrali s predpostavko petkratnega kroženja vode skozi 
celotno omrežje, pri čemer je hitrost pretoka med 0,3 - 0,5 m/s.  
 
Vse cevi je potrebno ustrezno toplotno zaščititi: 
san. hladna voda 

◦ vidno, v dvojnem stropu ali v instalacijskem jašku (komp. cev): do vključno d26 tovarniško 
predizolirana, deb. izolacije 10mm, nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 
13 mm (npr.  ARMSTRONG ITS) 

◦ v stenskem utoru (komp. cev): cev uvlečena v PVC zaščitno cev 
◦ v montažni steni (komp. cev): izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 4 mm (npr. 

ARMSTRONG TUBOLIT-DG) 
◦ v tleh (komp. cev): cev uvlečena v PVC zaščitno cev 
◦ v stenskem utoru (kov. cev): izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 4mm (npr. 

ARMSTRONG TUBOFLEX-DG) 
◦ v tleh (kov. cev): omot bitumenskega (dekorodal) traku ali izolacijski žlebaki z zaprto celično 

strukturo deb 4mm (npr. ARMSTRONG TUBOFLEX-DG) 
◦ vidno (kov. cev): izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 13 mm z dodatno zaščito s 

PVC folijo (npr.  ARMSTRONG ITS + OKAPAK) 
san. topla voda  
◦ vidno, v dvojnem stropu ali v instalacijskem jašku (komp. cev): do vključno d26 tovarniško 

predizolirana, deb. izolacije 10mm, nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 
13 mm (npr.  ARMSTRONG ITS) 

◦ v stenskem utoru ali mont. steni: do vključno d26 tovarniško predizolirana, deb. izolacije 6mm, 
nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 13 mm (npr.  ARMSTRONG ITS) 

◦ v tleh: enako kot v stenskem utoru, le da z dodatno zaščito s PVC oblogo (npr. ARMSTRONG 
ITS + OKAPAK) 

 
5.3.2.3. Hišna kanalizacija 

 
Predvidena je rekonstrukcija odtočne kanalizacije. Za odvod fekalnih odpadnih vod je predvidena fekalna 
odtočna kanalizacija. V celoti se izvede s PP odtočnimi cevmi, ki se medsebojno spajajo z mufami z 
vloženimi gumijastimi tesnili, enako se izvedejo tudi priključki san. elementov na odtočno kanalizacijo. 
Horizontalni vodi se polagajo v tleh in sicer s padcem 2% proti kanalizacijskim priključnim jaškom. Odtočna 
kanalizacija se priključuje na priključne jaške zunanje kanalizacije, ki so predmet obdelave projekta 
ureditve okolja.  
 
Za vsak sanitarni element je predvidena priključitev na odtočno kanalizacijo preko vodne smradne zapore, 
to je sifona. Za odvod razlite vode so predvideni pretočni talni odtoki s sifoni.  
 
Za vse spremembe smeri odtočne kanalizacije se uporabijo 45° elementi (v horizontali ali prehod iz 
vertikale v horizontalo, pri čemer se na glavnih vertikalah vgradi še vmesni ravni del dolžine 25 cm). 
Priključki hor. odtočnih vodov na odtočne vertikale se lahko izvedejo pod kotom 87°, vendar ne sme biti 
protitoka.  
 
Odzračenje je potrebno narediti nad streho in zaključi z odzračno kapo. Zaradi eventuelnih zamašitev je 
potrebno v vsako vertikalo namestiti po en čistilni komad. 
 
Odvod odpadnih vod je potrebno speljati v obstoječe jaške znotraj objekta kar se določi pri izvedbi del.  
 
5.3.2.4. Protipožarna zaščita 
 
Za gašenje požarov je predvidena obstoječa notranja hidrantna mreža. Predvidena je menjava obstoječih 
starih hidrantov z novimi kar se določi pri izvedbi. 
 
Notranji hidranti v omočju obdelave so priključeni na obstoječo instalacijo vodovoda in je skupna z 
sanitarnim razvodom. 
 
V območju obdelave je predvidena vgradnja eurohidrantne omarice z opremo. Dispozicija hidrantnih 
omaric je razvidna iz načrta. Predvidena je vgradnja EURO hidrantnih omaric. EURO hidrantna omarica 
vsebuje 30 m cevi oblikovno stabilnega premera DN 25, ročnik na zasun DN 25, priključni ventil 2″, gibljivi 
nastavek  2″ in gibljivi kolut za odvijanje cev. 
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Zastajanje vode v hidrantnem omrežju je preprečeno z odzemom vode od hidranta s priklopom na sanitarni 
bojler.  
 
Celotna instalacija se tlačno preizkusiti s tlakom 10 bar, izpere, razmasti in dezinfekcira ter se izdela 
preizkus delovanja hidrantnega omrežja. 
 
5.3.2.5. Zaključek 
 
Za vso instalacijo, opremo in armaturo se mora uporabiti material, ki po kavliteti in dimenzij ustreza SIST, 
DIN, EN ali drugim veljavnim standardom in predpisom oz. mora imeti veljavni atest. 
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni 
preizkus (na vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 12 bar v času 2 uri, na odtočni kanalizaciji z 
zalivanjem z nadtlakom 0,3 bar na najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa 
merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še 
preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav.  
 
Investitorju je potrebno izročiti tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo po-
sameznih proizvodov ter ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih delov.  
 
Po končanih delih se izdela tudi načrt izvedenih del (PID), v katerem se vrišejo vse morebitne 
spremembe oz. odstopanja od predložene dokumentacije.  
 


