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Stavbno
pohistvo:

IZHODISEA ZUNKD ZA VOJASNISKI TRe 3

Glavni vhod v stavbo je skozi portal iz prehoda
med VojasSnisSkim in Vodnikovim trgom. Iz spred-
njega, ravno stropanega dela veze vodi stopnis-

&e na podstreSje. Drugi del veze ima banjast obok,
enako kot Se dva manjSa prostora na dvoriséni stra-
ni stavbe. Vsi drugi prostori imajo ravne stropove.
Del stavbe je podkleten.

Na vzhodni fasadi so namesto zunanjih oken polne
naoknice, sicer pa so okna dvokrilna, vsako kri-
lo pa je deljeno naﬁtri dele. Vhodni portal ima
nadsvetlobo; dvoje kril je deljenih na tri kase-
te z rozeto v sredini. V hiSi so deloma ohranjena

stara vrata iz konca 18. stoletja.

OVREDNOTENJE:

Pritliéna, sorazmerno dolga stavba z monumentalno

streho kljub skromnosti in soseSéini minoritske
cerkve s svojo pojavno sliko obvladuje prostor
VojasniSkega trga. Kot kvaliteta izstopajo s svo-
jo celovitostjo bidérmajerske okenske mreze, ki
dajejo stavbi Se poseben pedat. ZakljuCeno dvoris-
de s pogledom na minoritsko cerkeu in moznostjo od-
piranja vedute na sodni stolp daje stavbi Se po-

sebno vrednost.

VARSTVENTI REZIM:

Stavbo varujemo v celoti, razen QVoriéénega trakta,
ki ga je treba porusiti. Zlasti pa Se varujemo nje-
no sliko v prostoru, streho, razdelitev in obliko

okenskih odprtin ter stavbno pohiStvo v notranjsci-
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Nekod¢ je bila Vv stavbi znana mariborska gostilna
wppi treh babah', sedaj pa v glavnem sluzi za

stanovanja, kar je v nasprotju s pomenom in zna-
dajem tega spomenika, ki mu je treba vrniti sta-

ro gostinsko namembnost .

IZHODISCA Z.K PRENOVO IN

PREZENTACI"JO:

Zunanjs¢ina: Vzhodno in severno fasado, ki sta do danes ohrani-

1i svoje prvotne madilnosti, je treba ohraniti in
sanirati v sedanji obliki. Na oknih je treba obno-
viti stare dvokrilne rebraste naoknice. Ohraniti je
treba napisno plo3co, ki spominja na dogodke iz
NOB. Vrata v zadnji osi vzhodne fasade je treba
spremeniti nazaj v okno in rekonstruirati okensko
mrezo. Na fasadi mora biti gladek omet, okenske

obrobe pa naslikane.

Juzna fasada: Dvorisdni trakt je potrebno podreti
do plitve pultne stresice, katere visina opredel-
juje visino starega zidu. Fasado glavnega trakta
je treba ometati z gladkim ome tom?y parapetni zid
vzdolZ dvofiééa pa z enoplastnim zaglajenim ome-

tom, ki mora slediti nepravilnostim zidave.

Dvorisdne fasade ostane jo nespremenjene - Mogoce pa
je zaradi funkcionalnosti kakSno okno spremeniti
v vrata in obratno, vendar je tudi nove odprtine
potrebno oblikovati v skladu s starimi. Sirok na-
puéé ne more biti v nparavnem lesu, ampak ga je
treba ometati. parapetni zid, ki bo ostal za po-

rusenim dvori&dnim traktom, je treba ometati z glad-
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[image: image3.jpg]Streha mora ostati nespremenjena. Na trzni strani

ne more biti nobenih oken.

Notranjsc¢ina: Pritli¢je: Ohraniti je treba oboke v vezi in obeh
manjsih prostorih ter osnovni tloris, posamezne
predelne stene pa je mogode porusiti in prostore

prilagoditi funkcionalni izrabi.

Podstresje je mogoCe izrabiti za stanovanje ali
za skladiSéne prostore. Pri tem je treba organi-
zirati izrabo prostora tako, da bodo za osvetli-
tev sluzile okenske odprtine v obeh trikotnih
fasadnih zakljudkih, manjSe Stevilo pultnih oken

pa je mogode predvideti na dvoriSéni strani strehe.

Stavbno Okna naj bodo oblikovana tako, da bo ohranjen stari

pohiStvo: izgled stavbe. Vsako okno naj bo dvokrilno, vsako
krilo pa deljeno na dva ali tre dele. Na obeh zu-
nanjih fasadah je mogole namesto oken namestiti
rebraste naoknice stare izvedbe. Vhodna vrata je
treba ohraniti in sanirati stara barocna vrata,
ostala pa popraviti ali rekonstruirati po obsto-

jedih vzorcih.

Dvorisce: Na dvorisSdu je treba ohraniti obstojeée drevo. Pas
ob robu stavbe naj bo tlakovan s kamnitimi plosca-
mi, ostali del dvoriSéa pa z granitnimi kockami

ali madjimi glavami.

CILJ PRENOVE:

Cilj prenove tega spomenika je sanacija in ohranitev
stare stavbne strukture, prezentécija njegove pojav-

ne slike v spomeniSkem obmoc¢ju in vrnitev njegove

= historicne i~ pogojene-s-prostorom—inéa——

som;thkggerem je nastal. Pri tem je‘trébé*p?i za- -

ti vse njegove stilne in likovne znacilnosti ter



[image: image4.jpg]zagotoviti za delovne prostore osnovne higienske

in funkcionalne standarde.

NACRTOVANI REZULTAT PRENOVE:

GostisSce "Tri babe':

- todilnica 32,00 2 .«
- gostinske sobe 60,00 m?
- kuhinja in skladisce 63,00 m2
- komunikaci je, pomozni prostori 30,00 m?
skupaj cca: 185,00 m?
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