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5.3. TEHNIČNO POROČILO IN IZRAČUNI 
5.3.1. Tehnično poročilo rekonstrukcija kotlovnice in razvoda 
5.3.1.1. Tehnična rešitev spremeba 
5.3.1.1.1. Splošno 
 
Instalacija ogrevanja je koncipirana kot radiatorsko ogrevanje. Cevni razvod je obstoječ.  Obstoječa 
grelna telesa niso predmet načrta. 
 
V osnovnem načrtu je bilo predvideno, da se za izboljšanje hidravličnega sistema ogrevanja razvod 
ogrevanja loči na posamezne trakte. Zaradi racionalizacije se opusti ta rešitev ter se predvidi priklop na 
obstoječi razvod ogrevanja brez ločevanja na posamezne trakte. Da izboljšamo hidravliko se na 
obstoječe posamezne vertikale ter odcepe vgradijo regulacijski ventili. Hidravlično uravnovešanje 
posameznih odcepov in vertikal v objektu ni predmet načrta. V ta namen se naredi poseben izračun 
pretokov na podlagi transmisijskega izračuna po posmeznimi prostori. 
 
Predvidi se novi razdelilec DN150 z dva ogrevalna krogotoka. Vsak krogotok ima mešalni ventil, 
frekvenčno vodeno obtočno črpalko, na povratku pa ventil za hidravlično uravnovešanje. Na razdlilcu se 
predvidi rezevni odcep.  
 
Vse cevovodne povezave ogrevanja so predvidene v jekleni izvedbi material St 37.0, z dimenzijami po 
DIN2448 in toplotno izolirane z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko 
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del 
(05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno 
prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 120 °C, s 
koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare µ > 7000, debeline 32 mm. 
 
Cevne povezave je pred izvedbo toplotne izolacije potrebno antikorozivno zaščititi z 2 x premazom z 
osnovno bravo po predhodnem čiščenju. 
 
Cevovodi so speljani s padcem min. 2 % (mm/m) tako, da je omogočeno pravilno odzračevanje 
posameznih delov razvoda. Odzračevanje je izvedeno v najvišji točki sistema in je speljano v iztočni lijak. 
 
Po končani montaži in pred izvedbo izolacije cevovodov se izvede hladni tlačni preizkus s tlakom, ki naj 
bo 1,5 x večji od obratovalnega tlaka. Tlačna preizkušnja naj traja min. 2 uri, na koncu preizkusa pa tlak 
ne sme pasti več kot 2% od začetnega tlaka. Po opravljenih preizkusih je potrebno izvesti preizkusno 
obratovanje. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu je potrebno napraviti zapisnik. 
 
Vso izvajanje in zavarovanje dela mora biti v skladu s predpisi o varstvu pri delu, kar mora izvajalec 
upoštevati pri organizaciji gradbišča in izvajanju del. 
 
Za prostor toplotne podpostaje je predviden sistem naravnega prezračevanja. 
 
Po končani montaži je potrebno vse cevovode dobro izprati, napolniti z svežo vodo in izvesti tlačno 
preizkušnjo. Preizkusni tlak mora biti 3,0 bar nadtl., merjeno na najnižem mestu in se ne sme spremeniti 
v času ene ure. Certifikati o tlačni preiskušnji morajo ustrezati TRD 110. 
 
Po končani montaži, tlačni prezkušnji, vregulaciji in poskusnem zagonu, je dolžan izvajalec del predati 
uporabniku ateste in navodila za varno obratovanje vgrajenih elementov. 
 
Dobavitelj opreme mora v času garancijske dobe po prejemu pisnega obvestila naročnika o napaki 
zagotoviti odpravo napak v času 24 ur za vso vgrajeno opremo, za vse dneve v letu. 
 
V primeru, da je napaka take vrste, da je v predpisanem času ni mogoče odpraviti je dobavitel – serviser 
dolžen zagotoviti zasilno obratovalno stanje. 
 
5.3.1.2. Tehnični izračun za ogrevanje 
 
Toplotne izgube in določitev pretoka 
   Qn  dt 
Šola     180  kW   60/50°C 
Mala telovadnica   30  kW 60/50°C 
Skupaj               210 kW 
 



 
 

5.4 RISBE 
 
 
 

1.  Tloris kleti podpostaja 
2.  Shema razdelilca 

 
 
 


