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1.0 OBSTOJEČE STANJE  

 

Na obravnavanem območju Jelovec – Srednje je danes oskrba s pitno vodo urejena z 

napajanjem iz 15 manjših zajetij, ki so locirana delno v občini Selnica in delno v občini 

Maribor. Priprava vode (kloniranje) ter kontrola kvalitete vode se vrši v vodohranu 

Slemen in vodohranu Žavcarjev vrh.  

 

Obstoječi vodni viri niso zaščiteni, nimajo vodovarstvenega območja in obstaja možnost 

mikrobiološkega, kemijskega in fizikalnega onesnaženja. Poleg možnosti onesnaženja 

vodnih virov je občasno nezadostna tudi količina izdatnosti vodnih virov, zlasti v daljših 

sušnih obdobjih v poletnih mesecih. Neustrezni so tudi tranzitni cevovodi opremljeni s 

številnimi regulacijskimi ventili za urejanje tlakov.  

 

 

2.0 REŠITEV 

 

Z izvedbo predvidenih del bo rešen večji poseljeni del obravnavanega območja nad 

naseljem Brestrnica. Na vodovodni cevovod je predvidena priključitev ca 71 (ca 300 

oseb) od skupnih 97 gospodinjstev. Napajanje območja Jelovec – Srednje, južni del bo 

dolgoročno zagotovljeno s priključitvijo na obstoječi povezovalni cevovod  LŽ DN150, 

odsek Selnica – Kamnica.  

 

2.1 Vodovodni cevovodi 

 

Odseki vodovodnih cevovodov: 

 

- Obstoječi cevovod  - prečrpališče PP Jelovec  

 LŽ DN150 L = 144,78 m    

 

- Prečrpališče Jelovec   - vodohran Srednje 100 m3 s HP 

 LŽ DN100 L =     89,00 m    

 PEHD 110/16 bar L =   330,53 m    

 PEHD 110/10 bar L =   638,58 m    

 Skupaj L = 1.058,11 m    

 

- Vodohran Srednje  - Zg. Žunko 

 PEHD 90/10 bar L =   309,51 m    

 

- Veja A 

 PEHD 110/10 bar L =   74,86 m    

 

Od obstoječega sistema se ohranjajo sekundarni cevovodi in prevežejo skladno s 

predvideno spremembo sistema in ločitvijo con. 
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2.2 Objekti - revizijski jaški  

 

V odseku od obstoječega cevovoda do prečrpališča PP Jelovec je predvidena prevezava 

na obstoječi TPE 110 z reducirnim ventilom. Povezava se izvede v AB jašku dimenzije 

2,50 x 2,50 m. Detajli jaška so razvidni v risbi št. 7.  

 

Na veji A je predvidena povezava na obstoječi cevovod PEHD 50. Povezava se izvede v 

AB jašku dimenzije 1,60 x 1,60 m. Detajli jaška so razvidni v risbi št. 8.  

 

 

2.3  Izvedba del  

 

Trasa cevovoda poteka po zelenicah, ob lokalni cesti ter delno po gozdnih poteh. Krajši 

del poteka ob makadamskih in asfaltnih odsekih ceste. Večji del izkopa gradbene jame je 

v terenu III. ktg, manjši del pa v IV. ktg. Velikost izkopa gradbene jame znaša 1,50 m3/m'. 

V odseku, kjer teče vzporedno s cevovodom še elektro kabel znaša izkop 1,80 m3/m'. 

 

Položaj cevovoda je prostorsko definiran s situacijo. Izkop jarka za cevovod je predviden 

strojno-ročni 90:10. Izkopi v bližini ostalih komunalnih vodov se izvedejo izključno ročno, 

da ne pride do poškodb.  

 

Dno jarka je treba poravnati z odstopanjem do 2 cm, komprimirati z nabijanjem in na 

njega izvesti peščeno posteljico. Zasip cevovoda se izvede ročno s peskom. Količina 

peska znaša 0,16 m3/m'.  

 

V skladu s predpisi o varstvu pri delu se nad ročnim zasipom izvede strojni zasip v 

plasteh po 30 cm s sprotnim komprimiranjem plasti do višine terena. Pri zasipavanju 

cevovoda se spojna mesta ne zasipa. Zasipa se jih po izvedeni tlačni preizkušnji. Na 

globini 50 cm nad temenom cevi se vgradi signalni trak mariborskega vodovoda.  

 

Izkopi za položitev cevovoda se izvajajo z ureditvijo brežin pod kotom notranjega trenja 

zemljine, kjer to ni mogoče je potrebno jarek varovati z opažem.  

 

 

3.0  KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI IN PROJEKTIRANIMI KOMUNALNIMI VODI 

       DELA V OBMOČJU VAROVALNIH PASOV 

 

Na trasi projektiranih vodovodov in pripadajočih objektov na območju gradnje 

vodovodne infrastrukture potekajo telekomunikacijski kabli, zračni in zemeljski elektro 

kabli in obstoječe vodovodno omrežje. 

 

Pred pričetkom izkopa, je potrebno zakoličiti traso in zavarovati točke – profile, obenem pa 

zakoličiti obstoječe in projektirane komunalne vode, ki prečkajo projektirani cevovod. Na teh 

mestih je treba izkope izvajati pazljivo, izvajati ročna zemeljska dela, ter vod ustrezno 
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zaščititi, oziroma upoštevati vse zahteve iz navodil v projektnih pogojih in soglasij 

upravljavcev omenjenih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, telekom, ..)  

 

Podatki o poteku vodov so razvidni iz projektne dokumentacije. Pri izvedbi del je treba 

dosledno upoštevati pogoje soglasodajalcev. 

 

 

3.1 DRSC 

 

Vodovodni cevovod se priključuje na obstoječi cevovod v cestnem svetu državne ceste G-1 

št.1, odsek 0245 v km 15,215, na levi strani v smeri stacionaže državne ceste.  

 

Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom koncesionarja za vzdrževanje državnih 

cest. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. 

 

 

3.2 Elektro Maribor 

 

Na obravnavanem območju potekajo naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti 

Elektro Maribor d.d. 

- 20 kV daljnovod Viltuš - Kamnica (d-025 OE Maribor z okolico), 

- 20 kV daljnovod Jelovec2 (d-500 OE Maribor z okolico), 

- 0,4 kV nizkonapetostno omrežje (podzemne in nadzemne izvedbe) transformatorske   

  postaje TP Jelovec 1 (t-211 OE Maribor z okolico), 

- 0,4 kV nizkonapetostno omrežje (podzemne in nadzemne izvedbe) transformatorske  

  postaje TP Jelovec 2 (t-459 OE Maribor z okolico). 

 

V risbi št. .10 je razvidna trasa cevovoda v območju daljnovoda TP Jelovec 2, v risbi št. 

.11 pa so razvidni odmiki od daljnovodnih stebrov. Pred začetkom del je treba v 

pristojnem nadzorništvu zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 

elektroenergetskih vodov in naprav ter zakoličbo kablovodov. 

 

 

3.3 Zavod za gozdove Slovenije 

 

V območju gozda, oziroma gozdnega roba bo cevovod potekal po gozdni poti, po 

parcelnih št. 44/4, 46/2, 31 ter 28 vse k.o. Jelovec. 

 

Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem 

rastju in poteh. Morebitne štore ter višek izkopanega materiala je treba odpeljati na 

deponije odpadnega materiala. Po končanih delih je treba traso cevovoda vzpostaviti v 

prvotno stanje. Morebitni posek drevja mora evidentirati krajevno pristojni delavec 

Zavoda za gozdove Slovenije, KE Ruše.  
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3.4 Mariborski vodovod 

Pred gradnjo in med gradnjo vodovodnih cevovodov in objektov je obvezno sodelovanje 

s strokovnimi službami Mariborskega vodovoda d.d.  

 

 

3.5 Telekom Slovenije 

 

Najmanj 30 dni pred začetkom del mora izvajalec del zaradi točnega dogovora glede 

zakoličbe in nadzora nad izvajanjem del obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije.  

 

 

4.0 STROJNO INŠTALACIJSKA DELA 

 

4.1 Dovodni vodovodni cevovod LŽ DN 150 z redukcijo tlaka 

 

Dovodni vodovodni cevovod LŽ DN 150 začenja v profilni točki 1 z navezavo na obstoječ 

vodovodni cevovod Selnica ob Dravi – Jelovec. Od tu naprej poteka v zelenici ob robu 

naselja Jelovec. Pred navezavo na PP Jelovec (profilna točka 5) prečka makadamsko 

pot. Na tem mestu se vgradi tudi podzemni hidrant za praznjenje in izpiranje 

vodovodnega sistema. 

 

Pri profilni točki 3 se izvede odcep DN 100 za navezavo na obstoječ vodovodni cevovod 

PE HD d110 naselja Jelovec. Za izvedbo te navezave je potrebna redukcija tlaka, ki se 

izvede z vgradnjo reducirnega ventila DN 80 v AB jašek dimenzij 2,50 x 2,50 x 2,00 m. 

Za zaščito reducirnega ventila pri majhnih pretokih je smiselna vgradnja dodatnega »By 

pass« reducirnega ventila DN 40, ki se nastavi za 0.5 bar višji tlak od glavnega.   

 

 

4.2  Vodovodni cevovod PP Jelovec – VH Jelovec 

 

Vodovodni cevovod med PP Jelovec in VH Jelovec je zaradi velike višinske razlike in s 

tem različnih oskrbovalnih tlakov sestavljen iz treh različnih tipov cevi. Med profilnima 

točkama 5 in 8 je predviden vodovodni cevovod LŽ DN 100 dolžine cca 120 m, z 

pritrdilnim in tesnilnim materialom za NP 25. 

 

Med profiloma 8 in 19 je predviden vodovodni cevovod PE HD d110 v oplaščeni izvedbi, 

za delovni tlak 16 bar.  

 

Med profiloma 19 in 36 je predviden vodovodni cevovod PE HD d110 v oplaščeni izvedbi, 

za delovni tlak 10 bar. V profilni točki 19 se izvede vodovodni odcep PE HD d110 dolžine 

cca 80 m, s končnim jaškom dimenzij 1,60 x 1,60 m z navezavo na obstoječ lokalni 

vodovod PN HD d50. V profilni točki 21 je prav tako predviden odcep DN 50 z navezavo 

na obstoječ lokalni vodovodni cevovod PE HD d63. V profilni točki 28 se na mestu 
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lokalne najvišje točke terena vgradi avtomatski odzračevalni ventil DN 50 v PVC jašek. 

Vodovod se zaključi v profilni točki 36 z navezavo na VH Jelovec. 

   

 

4.3 Tlačni vodovod VH Jelovec – naselje Srednje 

 

Za napajanje višje ležečih porabnikov naselja Srednje je predviden tlačni vodovod PE HD 

d90 (za delovni tlak 10 bar). Ta poteka iz VH Jelovec od profila 1 do 6 ob robu asfaltnega 

cestišča vzporedno z povezovalnim vodovodnim cevovodom PP Jelovec – VH Jelovec. V 

profilni točki 6 je predviden podzemni hidrant. Od profilne točke 6 do navezave na lokalni 

vodovodni cevovod PE HD d50 v profilni točki 12 poteka tlačni vodovodni cevovod ločeno 

v robu asfaltnega cestišča lokalne ceste. V profilni točki 9 je predviden odcep DN 50 z 

navezavo na lokalni vodovodni cevovod PEHD d63, v točki 10 je zaradi lokalnega 

višinskega maksimuma terena predviden avtomatski odzračevalni ventil v PVC jašku. 

 

 

4.4 Hišni vodovodni priključki 

 

Preklopi hišnih priključkov na vodovodno omrežje obstoječih objektov, se izvedejo z 

univerzalnim navrtnim zasunom, vrtljivim kolenom, teleskopsko vgradno garniture, cestno 

kapo in pripadajočo nosilno ploščo, s tehničnim opisom v nadaljevanju: 

 

-     Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno 

omrežje), z integriranim ploščatim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN10, z 

zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno (možen obrat 360° - brez 

vijačenja), iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno 

barvano. 

 

- Vrtljivo koleno (možen obrat 360°), z bajonetnim priključkom za spajanje z nevtralnim 

oklepom (brez vijačenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, 

PN10, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. Omenjeni način spajanja 

omogoča breznavojno zvezo med navrtnim oklepom in spojko, kar je prednost pri 

montažnih, kot tudi pri eventuelnih vzdrževalnih delih v prihodnosti. 

 

- Teleskopska vgradna garnitura, spajanje s oklepom na bajonet ali navoj (brez 

dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v 

zemljo vgrajene armature. 

 

- Cestna kapa-mala (dimenzija pokrova Ø95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, 

bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje konusnega 

pokrova s podaljšanim zobom je prilagoditi z nivojem terena. Pokrov je v celoti 

odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči. 
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- Nosilna podložna plošča iz betona se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu 

vgradne armature. 

 

- Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hišnih priključkov so potrebne 

zaradi vkopanega spojnega mesta priklopa hišnega priključka na oskrbovalni javni 

vodovod. 

 

 

5.0  TEHNIČNI OPIS IZVEDBE 

 

o Potek komunalnih vodov in križanja le teh so v skladu s predpisanimi 

projektnimi pogoji soglasodajalcev in v skladu s predpisanimi odmiki med 

posameznimi vodi.  

o Križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu  

pri delu. 

o Obvezna je potrebno izvesti višinsko kontrola dna izkopanega jarka in 

objektov. 

o Dno jarka cevovoda mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti. 

o V izkopanem jarku je potrebno izvesti peščeno posteljico iz mivke oz. 

neostrega peščenega materiala granulacije 0 do 6 mm, v debelini 10 cm in jo 

komprimirati. 

o Po položitvi cevovoda je obvezna izdelava geodetskega posnetka izvedenega 

stanja, ki ga izvede pristojna organizacija. Geodetski posnetek je potrebno 

predložiti investitorju ter nadzoru in je sestavni del tehnične dokumentacije za 

tehnični pregled.   

o Zasutje cevovoda je potrebno izvesti do višine 30 cm nad temenom cevi ročno 

in z enakim materialom kot posteljico. Komprimiranje se vrši strojno do 95 

SPP. Nad ročnim zasipom je potrebno izvesti strojni zasip v plasteh po 30 cm 

z izkopanim materialom ali novim pripeljanim gramoznim materialom (pod 

prometnicami). Vsako plast se komprimira do zbitosti 98 %. Zasip je potrebno 

izvesti do raščenega terena ali do spodnjega ustroja voznih površin. V 

območju prometnic se nad zasipom izvede cestno telo. 

o Pri zasipavanju cevovoda je potrebno vsa vozlišča in spojna mesta pustiti 

nezasipana. Zasipa se jih po izvedeni tlačni  preizkušnji. 

o Tlačno preizkušnjo je potrebno izvesti za vsak odsek posebej.  

o Vse površine izven prometnic je po končanih zemeljskih delih potrebno 

obvezno humuzirati ter posejati s travo.   

o Vsa vozlišča, lome in loke je potrebno pred tlačno preizkušnjo sidrati z 

betonskimi sidrnimi podstavki in bloki. Potrebno jih je izvesti iz betona C12/15. 

 

 

5.1 Montažna dela 

 

Cevovodi- LŽ Duktil 
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Duktilna litina je litina z ogljikom v obliki kroglic, ter ima kratko oznako GGG. LŽ duktilne 

cevi so izdelane po standardu EN 545, znotraj so cementirane (po ISO standardu 4179), 

zunaj vroče cinkane (po standardu 8178) in bitumizirane oziroma zaščitene s PE oblogo, 

klasa K9 ali C64. Izdelane so za visoke tlake (od PN 25 do PN 64) v odvisnosti od 

proizvajalca od DN50 do DN1000. Uporablja se izključno obojke z sidrnim spojem. 

Fazonski kosi z obojko iz duktilne litine so izdelani v skladu z EN 545 za nominalne 

pritiske PN40 za cevi dimenzij do DN300, za cevi od DN350 do DN500, pa za pritiske do 

PN25. Prav tako so fazonski kosi s prirobnicami izdelani za nominalne pritiske PN10, 

PN16, PN25 in PN40, kar pa mora biti posebej navedeno v dokumentaciji za naročilo. Vsi 

fazonski kosi so zunaj in znotraj zaščiteni s prašnim nanosom barve. Uporablja se 

izključno obojke z sidrnim spojem. 

 

Cevovodi- PE 

 

Pri izvedbi se uporablja PE cevovode za pitno vodo izdelane in preiskušene v skladu z 

OE norm 12201 za nazivni tlak PN 10 granulacije PE 100. PE cevi se dobavijo v 

kolobarjih dolžine 50 ali 100m. Spoji se izvedejo z elektrovarilnimi obojkami. 

 

 PE cevi se spajajo z elektrovarilnimi obojkami. 

 Dktilne cevi so na mufno s tesnilom, kar omogoča enostavno spajanje. Stiki cevi 

so delno gibljivi in sicer 2-5 stopinj, odvisno od premera. Ta lastnost stikov 

omogoča boljše prilagajanje niveleti. 

 Transport, razkladanje in skladiščenje cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, pri 

čemer ne smejo priti v stik s škodjivimi snovmi. Deli  ne smejo biti onesnaženi z 

zamljo, blatom, odpadno vodo ali škodljivimi snovmi. V kolikor se temu ni mogoče 

izogniti, jih je potrebno pred vradnjo očistiti. 

 Vzdolž trase cevovoda se izvrši razkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do 

poškodb. 

 Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno 

podlago. 

 Fazonski komadi so določeni glede na tehnično rešitev vozlišč. 

 Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami vijačena z 

nerjavečimi vijaki in so izvedena s fazoni na obojčni sidrni spoj.  

 

Material je treba pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda 

materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljalca odobritev 

vstopa materiala na gradbišče. 

 

 

6.0 ZAKLJUČEK 

 

6.1 Varstvo pri delu 
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Izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati vsa navodila, ukrepe in normative iz 

varstva pri delu, predvsem pri prekopih cest in v cesti. Vsako spremembo od projektne 

dokumentacije se izvede v soglasju s projektantom. Upošteva se posebne varnostne 

predpise in zavarovanja. Pri križanju s cesto je potrebno zavarovanje s predpisano 

prometno signalizacijo, za morebitne preusmeritve prometa v času gradnje pa pridobiti 

ustrezno soglasje pristojnih organov. 

 

 

6.2  Označba cevovoda 

 

Označbo trase cevovoda mora postaviti izvajalec del vzdolž trase cevovoda. 

 

Ob prehodih cest in poti mora označbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zaščitnega 

pasu ceste, ki križa cevovod. 

 

Pri zasipu cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati signalni trak - 

VODOVOD. 

 

 

6.3 Pregled, čiščenje, dezinfekcija in prevzem 

 

Vsa vozlišča morajo biti nezasuta. Vozlišče in loke je treba pred tlačno preizkušnjo 

sidrati z betonskimi sidrnimi bloki po priloženih detajlnih načrtih. 

 

Izvajalec mora dati na razpolago vse črpalke za tlačni preizkus, kontrolne točke, 

manometre vključno z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega 

instrumentarija. 

 

Če se pokažejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in 

ponovno kontrolirati cevovod. 

 

Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi  za 

vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad. 

 

Izvajalec mora imeti na razpolago ves čas pregledovanja kateregakoli odseka 

zadostno število radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi lahko poveže vsa mesta 

merjenja pritiska in ostala mesta s krajem polnjenja. 

 

Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in 

kontroli tako, da ne more priti do poškodb pri nobenem testu. 

 

Izvajalec mora pred začetkom testiranja podati svoj predlog o načinu dela. V tem 

predlogu morajo biti naslednji podatki: 

ime in priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje; 



HIGRA d.o.o. Maribor  -  PZI  št. 956-A/12                                                 3.1 načrt vodovodnega cevovoda  
 

Vodovodni sistem Jelovec - Srednje, južni del 
 

 

 
 
 

9/11 
 

popis opreme 

črpalke za polnjenje - vrsta in kapaciteta 

tlačne črpalke - vrsta in kapaciteta 

instrumenti - vrste, merilno območje, kapaciteta. 

 

Na vsakem odseku cevovoda, podvrženem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji 

instrumenti in oprema : 

 

- registrirni manometri in navadni kontrolni manometer obseg od 0-30 barov. Po 

en manometer je potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira; 

 

-  registrirni termometer z obsegom od -10 do +50 stopinj C. Termometer se 

mora nastaviti pred polnjenjem cevovoda z vodo na mestu tlačnega preizkusa 

na cev. Točnost termometra mora biti do 1 stopinje C tako, da se lahko oceni 

0.5 stopinj C. 

 

- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature 

polnilne vode, temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih 

termometrov med njihovo montažo. 

 

Izvajalec mora napisati izčrpno poročilo testiranja in predložiti diagrame iz registrirnih 

instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi in okolice  in končno vsa obvestila o 

lomih, puščanju cevovoda ter po končanem testiranju predati en izvod dokumentov 

nadzornemu organu. 

Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v času testiranja, 

po navodilih nadzornega. 

 

Vodo za preizkuse - tlačenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode 

odobren od nadzora. 

 

Polnilne črpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto 

pri potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolžine premera in profila cevovoda na sektorju, 

katerega se testira. 

 

Tlačna črpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta 

mora biti najmanj 50 l/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 l/min. 

in manj pri maksimalnem tlaku 32 barov.  

 

Za zagotovitev uspešnega hidrostatskega tlačnega testiranja mora v času polnjenja 

cevovoda z vodo iz tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za 

odgovarjajoči postopek polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolžine in 

hidravlične višine. Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves 

prosti zrak, se lahko prične s tlačnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator 
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pritiska morajo biti vgrajeni na najnižji točki odseka, kjer so napetosti največje. Takoj, 

ko se doseže zahtevani tlak, se mora črpalko izključiti. 

 

Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih  SIST EN 805 – poglavje 10 : 

MDP – sistemski obratovalni tlak (največji možen tlak v omrežju) 

STP – sistemski preizkusni tlak 

STP = MDPC × 1,5 ali 

STP = MDPa + 100 kPa, 

 

Kadar vodni udar ni izračunan, znaša preizkusni tlak: 

STP MDPax1.5 ali STP=MDPa +500 KPa. 

Vsakokrat velja nižja vrednost. 

MDPC=obratovalni sistemski tlak+izračunana vrednost tlaka pri vodnem udaru 

MDPa=obratovalni sistemski tlak+določena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne 

sme biti manjša od 200kPa. 

MDP za centralni vodovodni sistem znaša 7,0 bar, 

STP za centralni vodovodni sistem znaša 14,0 bar, 

 

Do izvajanja pred preizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 

7,0 bar neprekinjeno 24 ur, 

Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 

minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno 

vzpostavitev STP. Pri ceveh DN>400 znaša interval meritev 60 minut.  

 

Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema točkama v diagramu Q = f(g) ne 

seka abcise v točki STP, 

Čas glavnega preizkušanja naj bo 3 ure. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP 

ne pade za več kot 0,2 bar, 

Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9. 

Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se 

lahko sklepa, da cevovod pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, 

zaradi katerih cevovod pušča in to na zahtevo nadzora. 

 

Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne 

zadovoljijo nadzoru. 

 

Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preskusa je dovoljeno ponikati 

v teren po izvršeni nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva. 

 

Dezinfekcija 

 

Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov, se cevovod kompletira  z vsemi 

armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan. Po zaključku 

gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po 
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določilih poglavja 11 (dezinfekcija ) standarda SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 

in po navodilih, potrjenih od IVZ. Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija. 

 

Vsi vgrajeni materiali, ki so v stiku s pitno vodo, morajo imeti dokazilo o zdravstveni 

ustreznosti skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 

26/2006, 92/2006). 

 

Skladno s 33.čl. istega pravilnika morajo biti vsi deli javne oskrbe z vodo urejeni 

tako,da se prepreči onesnaževanje vode in da je zagotovljena čim boljša 

zdravstvena ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo. 

 

V primeru, ko se že z spiranjem  s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, 

dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. 

 

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno 

– kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni 

dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vključiti v 

obratovanje. 

 

Po končanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlišča zasipa in teren 

vzpostavi v prvotno stanje. 

 

Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je možno ponikati v podtalnico po 

izvedeni nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva. 

 

 

 

 

Maribor, junij 2013 Sestavil: 

Ferid Kadič, inž.gr.  

 
 


