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2.0 KAZALO VSEBINE NACRTA
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Tehni¢no porocilo
Priloga :
Gradbena fizika — izraun toplotne prehodnosti konstrukcij (tlak, strop)

5.0 GRAFICNE PRILOGE:

TLORIS, PREREZA GARDEROB, SANITARIJ IN KABINETA — OBSTOJECE
TLORIS — PRENOVA Z DISPOZICIJO STAVBNEGA POHISTVA
TLORIS — PRENOVA Z DISPOZICIJO OPREME

PREREZ A-A

PREREZ B-B

TLORIS TLAKOV

TLORIS STROPOV

TLORIS STROPOV Z DISPOZICIJO SVETIL

SHEMA VRAT

SHEMA SANITARNIH STEN

INOX KORITO ZA UMIVANJE NOG

POGLED NA STENO Z UMIVALNIKI — DEKLICE

POGLED NA STENO Z UMIVALNIKI — DECKI

POGLED NA STENO S PISOARJEMA IN STENO WC KABINE — DECKI

PITNIK
SUSILNIK ZA LASE
GARDEROBNO STOJALO
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3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0 Vodilna mapa St.: 210/013

1 Nacrt arhitekture z notranjo opremo St.: 210/013

4 Nacrt elektricnih intalacij in elektri¢ne opreme St.: 13-806

5 Nacrt strojnih intalacij in strojne opreme St.:1-313
Elaborat | Varnostni naért St.: 62/13
Elaborat | NGGO Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki | St.: 210/013
Elaborat | Prepre€evanja in zmanj$anja emisije delcev iz St.: 210/013

gradbis¢
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4. TEKSTUALNI DEL

5 4.1 TEHNICNO POROCILO
SPLOSNO

Predmet projekta — Projekt za izvedbo, je obnova fantovskih in dekliskin garderob, umivalnic in
sanitarij ter kabineta in sanitarij Sportnega pedagoga ob telovadnici v OS Tabor I., ulica Arnolda
Tovornika 21 v Mariboru.

Projekt je bil izdelan na osnovi naroCila MOM, Sluzbe za razvojne projekte in investicije —
projekina pisarna; projektne naloge naro¢nika ter s strani narocnika potrjene ldejne zasnove
predmetne preureditve.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Predmetne spremljajoe prostore vadbenega prostora, oz. sanitarni blok, tvori predprostor —
hodnik ter skoraj zrcalno dve garderobi (slacilnici), dve umivalnici ter sanitarije (WC-ja), lo¢eno na
zenski in moski del ter v nadaljevaniju sanitarije in kabinet Sportnega pedagoga.

Vse enote sanitarnega bloka so predvidene v obstojeCih gabaritih, kar pogojujejo prostorske
danosti.

Zaradi kompletne zamenjave in obnove instalacij ter sploSne dotrajanosti vseh elementov
sanitarnega bloka, smo s projektom predvideli odstranitev vseh nenosilnih predelnih sten, ki so
tudi po nepotrebnem previsoke ter jih nadomestili z novimi vi§ine 250 cm — v mokrem bloku, kjer
ni spuscenega stropa.

Zenski del sanitarnega bloka tako obsega garderobo z garderobnimi stojali ter klopmi, centralno
ob vhodih v »mokri« del je names§¢&en pitnik, na nasprotnem delu prostora pa odlagalna policka s
stenskim susilcem za lase. V umivalnici je name&€eno novo inox korito za umivanje nog s 5
armaturami, obzidano s keramiko, na nasprotni steni 4 umivalniki ter lo€eno dva tu$a z vmesnim
prostorom s klopjo in obesSalniki.

Umivalniski prostor je pri fantih urejen identi¢no, s tem da prostora za tu$ nismo obremenjevali z
zunanijimi vrati, kar pa se lahko po potrebi izvede.

V zenskih sanitarijah smo uredili 2 WC kabini skupaj ter osvobodili prostor, v moskih odstranili
predelno steno za pisoariji, oba prostora sta bila skrajno nefunkcionalna.

Elementi sanitarne opreme so mehkih oblik, prilagojeni starostni stopnji otrok in primerni za
vzdrzevanije.

Keramika — obloge tal (keramika z nedrseco povr$ino) in sten so v »mokrih« prostorih v kvalitetni
keramiki do viSine 250 cm, z barvnimi poudarki, izbranimi posebej za dekliSke in fantovske
sanitarije — za prijetnejSe okolje, ki naj otroke tudi vzpodbuja k osnovnim higienskim navadam.

IZVEDBA

Skladno s projektno nalogo, smo v najvecji mozni meri, na mestih kjer je to v tej fazi mozno, dali
poudarek ustrezni toplotni zaSciti konstrukcij objekta. Tako se v vseh prostorih, ki so predmet
prenove, izvedejo novi, ustrezno toplotno izolirani tlaki in spusceni toplotno izolirani stropovi —
razen v mokrem delu dekliSkih in fantovskih sanitarij, kar pa bo potrebno urediti v kasnejsi fazi, ko
bo predvidena kompletna energetska obnova objekta in bodo za ta namen tudi sredstva.
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Nove predele stene so predvidene v suhomontazni izvedbi z dvoslojno oblogo z vlagoodpornimi
ploS¢ami.

Stavbno pohistvo:

Notranja vrata:

predvidena so suhomontazna, lesena, vratni podboji iz masivnega trdega lesa — na primer bukev,
krila obloZena s kvalitetnim laminatom (MAX ploS¢o ali podobno), v barvi po izboru arhitekta; robni
zakljucki vratnih kril in pokrivne letvice iz masivnega trdega lesa — bukev, vse luzeno v barvi po
izboru arhitekta in finalno lakirano.

Dvokrilna vrata na hodniku so izdelana iz masivnega trdega lesa — bukev, vratna krila se v
zasteklijo z varnostnim steklom, enako nadsvetloba vrat.

Okovje, kljuke in &¢iti so v mat krom izvedbi, tip kljuke po izboru arhitekta in investitorja.
Vsa notranja vrata so opremljena s klju¢avnicami s cilindricnim vlozkom in sistemskimi kljuci
(sistem zaklepanja vrat doloCi investitor, glede na svoje potrebe) Vratna krila so na podboje
nasajena min. 3 x !

Stene in stropovi:

Stene:

na hodniku in v garderobah se opleskajo s pralno barvo (lateks ali podobno)

Obodne stene v sanitarijah se nad keramiko prav tako opleskajo s pralno barvo.

Stene umivalnic in sanitarij se do viSine 2,50 m obloZijo s keramiko — izbor keramike in nacin
polaganja je razviden iz grafi¢nih prilog tega nacrta.

Stropovi:

Na hodniku, v garderobah in v kabinetu ucitelja se izvede toplotno izolirani spusceni strop — npr.
Armstrong, tip stropa po izboru arhitekta.

Podrobne tehni¢ne karakteristike spus¢enega stropa so podane v popisu del.

Strop v umivalnicah in sanitarijah, se ohranja, prav tako fiksna zasteklitev — obnovi se v kasnejsi
fazi, v sklopu celovite energetske prenove objekta telovadnice s spremljajo€imi prostori.

Tlaki:

Vsi novi tlaki se izvedejo na termoizoliranih plavajocih estrihih.

Predviden finalni tlak v umivalnicah in sanitarijah je keramika s protidrsno povrsino.

Finalni tlak v garderobah in na hodniku je naravna guma, npr. NORAPLAN SIGNA - v barvi in z
vstavki po grafi€ni prilogi — tloris tlakov.

Finalni tlak v kabinetu ucitelja bo panelni parket hrast, po izboru arhitekta.

SESTAVA TLAKOQV:

Umivalnice, sanitarije - tlak v sestavi:

- talna keramika, ploS¢ice 33x33 cm, nedrsece 1cm

- arm. cem. estrih 6-7 cm
- PE folija

- termoizolacija (talne izol. plos¢e FLOORMATE) 12 cm
- hidroizolacija ca 0,8cm
- podbeton 8 .cm

- obstojece nasutje (nivelirano na novo koto)
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Garderobe, hodnik - tlak v sestavi:

- naravna guma 0,3cm
- arm. cem. estrih 7,5¢cm
- PE folija

- termoizolacija (talne izol. plos¢e FLOORMATE) 12 cm
- hidroizolacija ca 0,8cm
- podbeton 8 .cm

- obstojece nasutje (nivelirano na novo koto)

Kabinet uditelja - tlak v sestavi:

- parket — panelni (troslojni) 1,4 cm
- arm. cem. estrih 6,5cm
- PE folija

- termoizolacija (talne izol. plo§¢ée FLOORMATE) 12 cm
- hidroizolacija ca 0,8cm
- podbeton 8 cm

- obstojeCe nasutje (nivelirano na novo koto)

INSTALACIJE:

Strojne instalacije:

Se v celoti obnovijo, instalacijski razvodi bodo izvedeni podometno, radiatorji se zamenjajo z
novimi, vsi radiatorski prikljucki so predvideni iz sten. lzvedlo se bo prisilno prezracevanje
sanitarij. Podrobno so strojne instalacije obdelane v nacrtu strojnih instalacij in strojne opreme.

Elektro instalacije: se prav tako v celoti obnovijo; instalacijski razvodi bodo izvedeni podometno,
montirana bodo nova svetila, v obstoje¢em stikalnem bloku se bo izvedla nadgradnja na katero se
navezejo vsi el. porabniki v kabinetu ucitelja, garderobah, umivalnicah in sanitarijah. Podrobno so
strojne instalacije obdelane v nacrtu strojnih instalacij.

Podrobno so elektro instalacije obdelane v naértu elektro instalacij in el. opreme.
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31. | PROSTOR: | POVRSINA: | FINALNI TLAK

1 KABINET UCITELJA 18,88 m2 parket
SANITARIJE 538 m2 keramika

3 GARDEROBA - DEKLETA 15,82 m2 naravna guma

4 UMIVALNICA - DEKLETA 9,52 m2 keramika

5 SANITARIJE - DEKLETA 7,35 m2 keramika

6 HODNIK - PREDPROSTOR 8,63 m2 naravna guma

7 GARDEROBA - DECKI 15,96 m2 naravna guma

8 UMIVALNICA - DECKI 10,20 m2 keramika

9 SANITARIJE - DECKI 6,50 m2 keramika
SKUPAJ: 98,24 m2

Projektantski popis gradbenih, obrtniskih in instalaterskih del s koli¢inami je podan v separatni

mapi.

Priloga :

Sestavila:

Nada Goljevs€ek univ.dipl.inz.arh.

Gradbena fizika — izraun toplotne prehodnosti konstrukcij (tlak, strop)
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IZRACUN GRADBENIH KONSTRUKCL] STAVBE
Eonsbrukcija: TLAK GARDEROBA

Vrsta konstrukclie: tla na terenu {ne velja 2a industrijske rgradbe).

1 GLIMA
2 CEMEMTNI ESTRIH 2200
N 1| 3 POLIETILENSKS FOLTA
4 LURSA XPS N-V-L
3 5 WEEFLASTNA BITUMENSKA HIDRO[ZOL 1100
& BETON 2200
ol | material diebeiing gostata | spec gl topl.pr. | i edpor
{=11] kgim kg WimE |
1 GUWA 0,300 L.000 147 o060 | 10,000
2 | CEMENTNI ESTRIH 2200 | 7000 00| 1050, 1,400 30
3 | POLTETILEMSHA FOLTIA | nam| 1000 1250 0,090 BO0O00 |
4 | URSA XPS N-V-L 12,000 il 1500 i, 036 )
5 WEEPLASTIA BITUMEMSKA HIDROIZOL 1100 10, 5000 1100 1460 0,090 | 14,000
6 | BETON 2200 B, 000 2.200 860 1,510 30

Izracun toplotne prehodnosti

R =R +IdL +R_+R =017+ 3482 + 0000 + 0,000 = 3,652 m*K/W

W o= U+ Al = 0274 + 0,000 = 0274 W/ m2K

[madun je narsgen 5 programom Gragbena fizika URSA 4.0

U = 0350 W/m3K
PR

TEL. 022508376
e-mail : imobiro@siol.net

FAX 02252 34 47

hotranja temperatura: 24 °C

teledpe.
| e

0,015
0,050
0,001
3333
0,026
0,053

toplotna prehodnost je ustrezna
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IZRACUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVEE
Konstrukcija: TLAK SANITARLIE, LIMIVALNICE
Wrsha kanstnskcije: Ha na terenu (ne valja za industrijske 2gradbe).

TEL. 022508376 FAX 022523447
e-mail : imobiro@siol.net

Maotranja temperabura: 24 *C

_ 1 1 KERAMIEME PLOSEICE TALNE
2 I CEMENTNI ESTRIH 2200
3 3 POLIETILENSKEA FOLIIA
4 LIRSA XPS MN-Y-L
4 5 VEEPLASTHA BITUMENSHA HIDROTZOL, 1100
6 BETOMN 2200
f— 5
[
slof | materia develing | gqostote | spectopl. | toplpe. | difadpar toplodpar.
om Bglm | EQK | WmE i /W
|  KERAMIENE PLOSETCE TALME 1,000 2.300 a0 1,280 200 0,008
2 | CEMENTMI ESTRIH 2200 7,000 2.200 10150 1,400 k. i1, 00511
3 | POLIETILERISKA FOLIMA, 0,020 1000 1.250 0,190 B0.000 0,001
4 | URSA XPS H-4-1 12000 | 40 1.500 0,036 | 200 | 3,333
5 | VEEPLASTHA BITUMEMSHKA HIDEOLIOL. 1100 0,500 L.100 1,460 0,490 | 14.000( 007
& | BETOM 2200 E.000 2,200 OED | 1,510 o] 00s3
Izratun toplotne prehodnosti

R = R_+Idf + R, + R =0,170 + 3471 + 0,000 + 1,0 = 3,641 mEE W

U o= U+ Al = 0275 + 0,000 = 0,275 Wim2K

U = 0350 W/m2K ,
[ET N

toplotna prehodnost je ustresna
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IZRACUN GRADBENIH KONSTRUKCIL) STAVBE
Konstrukcija: STROP GARDEROBE, HODNIK, KABIMET Motranfa temperatura: 24 “C
Vrsta konstrukdije: strop v sestavi ravne all poSevne strehe (ravne ali poSevne strehe).

5 & 7 1 MINERALMA VOLMA
Z PARMA OVIRA
, 5 3 URSASF 35
| 4 SLOJ ZRAKA
| 4 5 BETOM 2500
ST — 6 PVC FOLDA 1200
7 MINERALMA VOLMA
3
|
N ——— 1 <
shof | material debeina | gosioia | spec.topl. wplpr. | dif.odpor bopl.odpor.
| | am koyfm gk WK | mEEW
1 | MIMERALBLS VALHA 1,600 140 | 1.0 0,040 i i, 400
2 | PARMA OWTRA 0,053 75 o560 0190 3774 0,003
3 URSA EF 35 30,000 24 L.O3n | 0,035 1| B.55L
4 | 501 ZRAFKA 10,000 1] 1,005 0616 1 0162
5 | BETON 2500 20,000 2,500 | 950 2,330 80 1,065
& | PVC FOLLIA 1200 0,020 1200 | S5l 0,180 42.000 0,001
7 | MINERALNA WOLNA 5,000 140} | 1,030k 01,040 ] 1,250
Izratun toplotne prehodnosti

n: - ﬂv + Edfk + Fl.H + ﬂ:__ = 0,100 + 10473 + 0,040 + 0,000 = 10,613 m2K/W
U = L0 AL = 08 0,000 = 0,084 W fmTK u__ = 0,300 Wim?K, toplotna prehodnost je ustrezna

Izradun kondenzacije na povrsini

Knterij: preprefevenje plesni

Madin izraduna: uporaba razreda vadnost Ratered viaimasti: stanowvanjshi prostor z veliko uporaba

M - I H'r . '- Dlr I 0 P i I}mc H‘F} Hl (L o] ) 1 bR:i

_ | g | | Pa | Pa | Py Pa " o |

| Januar [ -,0| 8000| 450 | 1080 | 1638 | FaMT7 174 2| 0,758
Februar ' b | 7500 97| 1026 1621 2036 177 | o727
Mares 60 | 000 G54 |  FRE | 1486 LE57 163 24| 0575
Agil 00| 7000 @59 540 1453  1LEI6 16,0 2| 0428
Maj 150 7000| 1.193| 270| 1490 1863 16,4 | 054
Junij 180 7000| 1444 108| 1563| 1953 | 171 24| -

| Juig 0,0 7000 10636 0| 1636 25| 174 24 |

| Angust 190 | 7500| 1647 | 54| 1707| 2133 1R5 | 2 | .
September | 150 8000 1364 70| 1661 2076 |  1R1 | M| 03

| Ohetober | oo 8000 {i_!_ﬂ_i_r_| 540 1576| 1o@0 | 173 2| 0519

[Moerbes | 40| 8500 691 864 1641 2062 179 24| 0,69
Decemiber | o0 BEs00| 519 | 1080 | 1307| 243 |  1RS5 | M| 077

fu=0876>R__ =07729 konstrukcija ustreza ghede pevrdinske kondenzacije

Lzrafun je narejen & programom Gradbena fizika URSA 4.0
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Izracun difuzije vodne pare
V konstrukgiji pride do kondenzacije vodne pare.

Izracun kondenzacije in akumulacije vodne pare

Ravnina 6 | Ravnina 7

|
§ .
| Mesec | g i M g, M |
‘ ) | kgm: | kgmr | kgm | kgmr
;kaber - : 0024 | 0,000 0042 | 0042
| November il 0,016 0,000 0142 | 0,184 ‘
| December | 0,014 0,000 0,207 | 0,391
Januar . 006 0,000 0,202 | 0,592
| Februar NS -0,017 | 0,000 | 0,160 | ) 0,752
‘ Marec ) 0,097 | 0,000 0,085 | 0838
| April - w ) 0,031 | 0,000 0,015 ‘ 0852
; Maj } 0,000 I ) 0000 | 0,216 : 0,636 :
| Junij | 0,000 | 0,000 | 0280 035
| ug i 0000 0,000 0,340 | 0,016 |
et 000  op00| 0,267 0,000
| September \ 0,000 | 0000 0000 0,000 |

Skupna koli¢ina kondenzata je manjsa o 1,0 kg/m2. Notranja kondenzacija v konstrukdiji je v dovoljenih mejah.
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5. GRAFICNE PRILOGE
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