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4.3 TEHNIČNO POROČILO

4.3.1 Tehnični opis objekta

Omenjeni objekt je napajan z električno energijo z obstoječim dovodnim kablom v sklopu kompletnega
razvoda šole. Z obnovo razsvetljave ne povečujemo porabe električne energije, tarifne varovalke ne
spremenijo.

V centralnem objektu je izveden glavni stikalni blok celotnega kompleksa šole. Iz njega je izveden
dovod tudi do stikalnega bloka telovadnice, lociranega na hodniku ob slačilnica/pomožni prostori so že
bili obravnavani v ločenem načrtu/.

Glede na že obdelane pomožne prostore se izvede zamenjava obstoječih instalacij le v prostorih obeh
telovadnic in shrambe orodja. Za razvod se uporabijo deloma obstoječe kabelske trase, deloma se
trase prilagodijo novemu sistemu osvetlitve. Že predviden stikalni blok se dogradi z opremo za
telovadnico.

Obstoječi elementi razsvetljave in male moči v telovadnicah in shrambi orodja se kompletno
demontirajo in odpeljejo na deponijo. Montirajo se nova svetlobna telesa, katerih tip je izbran glede na
izvedbo stropov in namembnost prostorov/LED/. Sistem prižiganja je predviden centralno v obeh
telovadnicah in lokalno v shrambi orodja.

Svetilke zasilne razsvetljave se povežejo na ločen tokokrog/nameščene v telovadnici in pri izhodih/, v
obstoječem delu objekta se instalacije ne spreminjajo.

Strelovodna naprava je obstoječa in ni predmet obdelave.

Pred zaključkom del je potrebno instalacijo preizkusiti glede pravilnosti vezave in sistema zaščite ter
izvesti zahtevane meritve.

4.3.2 Izračuni

IZRAČUN RAZSVETLJAVE
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4.3.3 Zaščitni ukrepi

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Glavni namen zaščite pred električnim udarom je, da se prepreči možnost, da bi se v slučaju okvare na
izpostavljenih prevodnih delih pojavila napetost takšne velikosti in tolikšnega trajanja, da bi to bilo
nevarno.
Predvideni sta :
-   zaščita pred neposrednim dotikom
-   zaščita pred posrednim dotikom

ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM

Zaščita pred posrednim dotikom se zagotovi z avtomatskim odklopom napajanja v slučaju okvare, ki bi
povzročila nevarno napetost dotika.
Osnovni namen te zaščite je preprečiti, da bi se v primeru okvare na izpostavljenih prevodnih delih
(kovinski deli električnih naprav, ki normalno niso pod napetostjo, v primeru okvare pa lahko pridejo pod
napetost) pojavila previsoka napetost dotika v takšnem trajanju, ki bi bilo lahko nevarno.
Uporabljen je sistem zaščite z avtomatskim odklopom napajanja z uporabo naprave na diferenčni tok - FI
(FID) stikalo. Osnovni pogoj za pravilno delovanje FI stikala je, da je upornost zaščitnega ozemljila
manjša od 166 ohmov (pri uporabi FI stikala s tokom okvare 300 mA).

Potrebno upornost zaščitnega ozemljila izračunamo :

                Ud 50 V
       Rz < ----- < ---------- <   166 Ω  ……za FI stikalo z dif. tokom 0,3A
                 Ii 0,30 A

                Ud 50 V
       Rz < ----- < ---------- <   1660 Ω …. za FI stikalo z dif. tokom 0,03A
                 Ii 0,030 A

kjer pomeni :

- Rz ......  upornost zaščitnega ozemljila
- Ud ......  najvišja dovoljena napetost dotika - 50V
- Ii  ......  izklopilni tok naprave na diferenčni tok ( 30mA, 100mA, 300mA)

Vsi uporabljeni kabli morajo imeti v svoji sestavi posebno zaščitno žilo, ki mora biti vedno rumeno-zelene
barve. Z zaščitno žilo se povežejo zaščitni kontakti vtičnic in vsi kovinski deli instalacije oziroma opreme,
ki bi ob eventuelni okvari utegnili priti pod napetost in niso razreda dvojne izolacije. Rumeno-zeleni
vodniki v kablih, ki so namenjeni priključitvi stikal povezani z zaščitno zbiralko, tvorijo v povezavi s FI
stikalom protipožarno zaščito.
Pri uporabi krožnega zemnika strelovodne naprave za zaščitno ozemljilo (združeno ozemljilo), je
potrebno v KPMO v vse tri faze in v nevtralni vodnik vgraditi odvodnike prenapetosti razr.B. Potrebno je
izvesti izenačitev potencialov v prostorih, kjer se to zahteva (kopalnici...).
Predvidena je  omarica s potencialno zbiralnico celotnega objekta.
Z njo se poveže zaščitna zbiralka razdelilnika, posamezne razvodnice za izenačitev potencialov, kovinske
instalacije... Z žico P 16mm2 in s pomočjo objemk je potrebno premostiti vodomer.
Galvanske povezave posameznih cevnih instalacij je potrebno izvesti s predpisanimi objemkami,
oziroma  povezati kovinske montažne plošče kovinskih elementov (pri plastični instalaciji).
Za zaščito porabnikov, ki se napajajo preko vtičnic v kopalnicah je predvidena posebna naprava na
diferenčni tok s tokom reagiranja 30 mA.
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4.3.4 Projektantski popis
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4.3.5 Legenda simbolov

Šuko vtičnica Navadno stikalo Štedilnik

Vtičnica s pokrovom Menjalno stikalo Pomivalni stroj

Tripolna vtičnica Serijsko stikalo Pralni stroj

Ventilator, napa Tripolno stikalo Sušilni stroj

Antenska vtičnica Križno stikalo Zamrzovalnik

Telefonska vtičnica Tipkalo z lučko Hladilnik

Telekomunikacijska vtičnica Razdelilnik Bojler

Luč – varnostna Luč - plafoniera Infra grelnik

Luč reflektorska Luč stenska Luč senzorska S

Svetilka  fluorescentna Luč s stikalom

3/N/P
E

R1
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4.4 RISBE

► Razdelilnik +SB-1/1 – enopolna shema M % D1
► Tloris pritličja - elektrika M 1:100 4-E11
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