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4.3 TEHNICNO POROCILO

431 Projektna naloga

Za prostore ob telovadnici | objekta: OS TABOR |, v katerih je predvidena prenova obstojecih
sanitarnih prostorov in kabineta pedagoga, je izdelati nacrt elektro instalacij razsvetljave, male in
tehnoloSke moci. Napajanje elektricnih potroSnikov izvesti iz obstojeCega stikalnega bloka, preko
lo€ene naprave na diferencni tok.

Meritev elektri€ne energije je izvedena v omarici DES, napajani iz lokalnega elektricnega omrezja in
locirani v obstoje¢i omarici KPMO/+NE - tarifne varovalke se ne spremenijo.

Razvod kablov predvideti v podometni izvedbi ter deloma v na policah in v ceveh.

Ostali obstojeci prostori niso predmet obdelave.

Projekt je potrebno izdelati na osnovi posnetkov obstojeCega stanja, gradbenih podlog, zahtev
arhitekta, projekta strojno-tehnolo3kih instalacij in veljavnih tehniskih predpisov.

Ostali podatki so razvidni iz projektne naloge v gradbenem in strojnem delu.

4.3.2 Tehnicni opis objekta

Dovod elektricne energije je izveden iz obstojeCe omarice DES, v kateri je izvedena meritev
porabljene energije in tarifne varovalke — obstojeCe varovanje se ne spremeni.

Obstojeci razdelilnik SB-1/1 je lociran v centru obteZbe. Izveden je kot vgradna omarica. Vanj se
vgradi dodatna oprema za potroSnike rekonstruiranih prostorov, deloma pa se uporabijo obstojeci
odcepi.

Elektri¢ni porabniki v objektu se prikljucijo s kabli, poloZzenimi podometno v obmocju sten ter deloma
na policah in v ceveh v spus€enem stropu, ob uporabi vodotesnega materiala.

Razvod iz razdelilnika za dodatne potroSnike bo izveden s kabli NYY in NYM.

Dovodi do tehnoloSkih potroSnikov se izvedejo v skladu z zahtevami strojno tehnoloSkega projekta —
prezracevalni naprave in avtomatski splakovalnik.

Stikala se montirajo na visini 1,05m, vti¢nice pa na 0,5m in v sklopu instalacijskega kanala.
Razsvetljava se izvede z vgradnimi svetilkami v garderobah, hodniku in prostorih kabineta pedagoga
ter nadgradnimi stenskimi v ostalem delu, posluzevanje razsvetljave se s senzorji gibanja in osvetlitve.
Svetilke zasilne razsvetljave se poveZejo na lo¢en tokokrog.

Pred zaklju¢kom del je potrebno instalacijo preizkusiti glede pravilnosti vezave in sistema zaScite, ter
izvesti zahtevane meritve.

Dimenzioniranje

Vsi kabli so dimenzionirani z ozirom na nazivni tok varovalke in dovoljen padec napetosti. Osnova za
kontrolo je bila predvidena dolzina napajalnega kabla razdelilnika in nazivha moc porabnikov,
vklju€no s porabniki v prizidku in gospodarskem objektu.

V razdelilniku DES trifazni odcep ostane varovan z obstoje¢imi varovalnimi vioZki.

ZasCita

Za obravnavani objekt se kot za&c€itni ukrep pred posrednim dotikom izvede ukrep z zaS&itho napravo
na diferencni tok. Pri zaS€itnem ukrepu pred posrednim dotikom z zaS¢&itno napravo na diferencni tok
je potrebno vse kovinske dele, ki normalno niso pod napetostjo, lahko pa v slu€aju okvare pridejo pod
nevarno napetost, vezati za zaScitni vodnik rumeno - zelene barve. Zascitni ukrepi se ne spremenijo -
Ze vgrajena ZNDT.
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4.3.3 Projektantski popis

JAKI IN SIBKI TOK
1  Dobava in montaza kablov in cevi, polozenih na policah in delno podometno, z
montaZnim priborom, dolbenjem sten, mav¢anjem in povezavo v razvodnicah:

NYY 3x1.5mm2 m 40
NYM 3x1.5mm2 m 370
NYM 3x2.5mm2 m 210
SFTP cat. 6, 4x2x0,6mm m 120
koaksialni kabel m 60
PM-Y 1x6mm2 m 75
.C. raznih premerov m 150
Dobava in montaza materiala za dograditev obstoje€ega stikalnega bloka SB-1/1

2 v pritli¢ju/stena v veznem hodniku/: kpl 1
ZNDT - FID 25/0,03A, 4p kos 1
instalacijski odklopnik 1 polni 16 A, karakteristike C kos 8
instalacijski odklopnik 10 A, karakteristika B kos 5
instalacijski odklopnik 1 polni 6 A, karakteristike B kos 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, kpl 1
vrstne sponke, napisi,...), komplet
ZUMTOBEL FD1000 LED 14W 840- vgradna stropna svetilka z LED virom 19
svetlobe s trenutnim vklopom polne svetilnosti, 224x110 mm, potrebni izrez:

3 @200 mm, komplet z optiko Kos
FD1000 KLARGLAS IP44 - pokrov za IP44 kos 19
ZUMTOBEL ML4 EM 1x55W TC-L EVG M600 - vgradna stropna svetilka 4
razprSene svetlobe z 3D LRO mikropiramidno optiko, 598x598x97 mm, komplet s

4  sijalko kos
TC-L 55W 840 sijalke kos 4
Beghelli SAGITA 89-013/139/CX 1x39W T5 EVG IP44-nadgradna stenska 8
svetilka s poviSano stopnjo zaS¢€ite 1P44, eloksirani aluminij in opalna optika,

5 890x96x48 mm, komplet kos
T5 39W 840-sijalke kos 8
ALU LINEAR 40 LED 3,3W GR4 IP65 - nadgradna stenska svetilka z LED virom 13
svetlobe barve 6000K in definiranim navzdol usmerjenim snopom svetlobe,

6 dimenzije: 190x50x82 mm, komplet z vgrajenim pretvornikom kos
ALU LINEAR/M LED 6,6W GR4 IP65 - nadgradna stenska svetilka z LED virom 7

7 svetlobe barve 6000K, kot pozicija 4 vendar v stopnji zascite Ill, komplet kos
ALU Driver 30W - pretvornik kos 2
BEGHELLI 16222 AESTETICA LED 11W SE 1H IP40- nadgradna svetilka 3
varnostne razsvetljave z LED virom svetlobe, v pripravhem spoju, avtonomije 1h,
moci za primerjavo 11W, komplet, z dvojnim simetricnim odsevnikom, z garancijo

8 4 leta na komplet svetilko vklju€éno z baterijo kos
4268-piktogramska tablica, smer: naravnost kos 3
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4266-set za vgradnjo v spusceni strop kos 3
9 Instalacijski material tip LEGRAND, podometne vodotesne izvedbe:

stikalo serijsko z lu¢ko kos 1

stikalo serijsko kos 1

vtiCnica 230V, 16A, s poklopcem kos 4

razvodnica RK4 kos 10

senzor gibanja in osvetlitve, vgradni, 360 stopinj kos 1

senzor gibanja in osvetlitve, vgradni, 360 stopinj kos 1

senzor gibanja in osvetlitve, nadgradni/stenski, 200 stopin; kos 6

razvodnica za izenacitev potencialov kos 3
10 Instalacijski material za moZnost izvedbe poZarnega javljanja in ozvogenja v skopu

izvedbe sistemov celotnega objekta/vse cevi in kabli se speljejo v omarico nad

stikalnim blokom v sekundarnem stropul/:

cev negorljiva premera 16mm m 60

kabel 1Y(St)Y-2x2x0,8mm, rdec¢ m 70

omarica 200x300x180mm kos 1
11 Tesnitev kabelskih odprtin med poZarnimi sektorji kpl 6

s tesnilno peno in premaz kablov
12 Izvedba prikljuckov el. naprav, komplet (strojne naprave,...) kos 5
13 Dobava in montaza kabelske police PK 500/50/2 mm, komplet z obeSalnim priborom. m 15
14 Instalacijske zasCitne cevi premera 26 mm, polozene podometno. m 35
15 Dpemontaza obstojecih svetilk splodne razsvetljave, vkljuéno z odklopom in odvozom na deponijo kos 15
16  Parapetni kanal za namestitev vti¢nic modi, telefonije, televizije in kos 3

racunalniSke mreZe, s pregrado za locitev jakega in Sibkega toka

Legrand, 170/72 s pokrovom, kovinski beli, I=1,5 m, vgradne izvedbe

dvojna vtiénica z dozo, 230 V, 16A kos 2

trojna vticnica z dozo, 230 V, 16A kos 2

vti¢nica RJ45 kos 1

vticnica ctv kos 1
17 Pritrdilni instalacijski material (pajki, distancniki, obese), razni Fe profili. kpl 1
18  Pregledi, meritve ter izdaja certifikatov, prisotnost na kvalitetnem pregledu kpl 1
19  Dopolnitev shem obstojeCega stikalnega bloka kpl 1

JAKI IN SIBKI TOK SKUPAJ

NAVEDENI MATERIALI
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SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIMI

4.3.4

Suko vti¢nica

Vti¢nica s pokrovom

Tripolna vti¢nica

Ventilator, napa

Antenska vti¢nica

Telefonska vti€nica

Legenda simbolov

a
~

3/IN/P

T 16

Telekomunikacijska vti¢nica Y

e

X

Lu¢ — varnostna

Luc reflektorska

Svetilka fluorescentna

—

Navadno stikalo

Menjalno stikalo

Serijsko stikalo

Tripolno stikalo

Krizno stikalo

Tipkalo z lu¢ko

Razdelilnik

Luc€ - plafoniera

Luc stenska

Luc s stikalom

>§><|><E®>O<o>,c<ﬂo»

Stedilnik

Pomivalni stroj

Pralni stroj

Susilni stroj

Zamrzovalnik

Hladilnik

Bojler

Infra grelnik

Luc senzorska

3=

*X%
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4.4 RISBE

» Razdelilnik +SB-1/1 — dodatni tokokrogi M % D1

» Tloris pritli¢ja in stropov - elektrika M 1:50 4-E11
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