
Športna dvorana

POPIS OPREME 

POZICIJA OPIS ENOTA KOLIČINA cena/em

ocena vrednosti

OPREMA TELOVADNICE OŠ TABOR MARIBOR

SPLOŠNA NAVODILA

Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo  da ima ponudnik 

zagotovljeno kakovost vezano na : 
a. dobavo in montažo športne opreme,  SIST ISO 9001   ali enakovredno                                      

b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1                                                                     

c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno

Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih 

standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi 

z izdajanjem potrdil.

ELEKTROINŠTALACIJE

 -napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. 
V stikalnem bloku je del  iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z 
električnim stikalom na diferenčni tok (FID)

 - priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji

1. ŠPORTNI POD  zajet v popisu gradbenih in obrtniških del

PREGRADNE ZAVESE

1. DELILNA ZAVESA

Konstruiranje, dobava in priklop elektro dvižne delilne zavese iz poliestrske tkanine. 
Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina predelne stene 5,5m  dolžina min 12 m 
(max. 30m), s standardnim pogonom. Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni 
material za pogonsko os.  Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do 
kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni 
izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4

1

* Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami garnitura 1
* Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW ali 230/400V - 1,5kW) garnitura 1
* Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 
12604/12605i). 

garnitura
1

•Poliesterska tkanina obojestransko prevlečena z pvc, sestava samo iz materialov, ki so 

registrirani v skladu z REACH regulativam pri ECHA( evropska agencija za kemikalije), 

pretržna sila 1500N/5 cm po EN ISO 1421/1,  nadaljna pretržna sila min 200 N po DIN 

53356; material standard barva: Vanilija ali Siva, samougasljivo v stopnji B, skladno z DIN 

4102-B1, teža min 890 g/m2

m2 

66

* Podkonstrukcija standard montaža s strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 
0,5m

garnitura
1

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Pogonska os in varovalni mehanizem mora 
ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti 
(certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 
18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.

Skupaj dvižna delilna zavesa DS komplet 1
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2. KOŠ ZIDNI ODMIČNI glavno igrišče

Dobava in montaža stenske konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim 
obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito. 

Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na  steno od višine 290 do 560 cm. 

Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena 
(levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine 
obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.

Odpiranje in zapiranje se izvaja preko sistema teleskopske diagonale konstrukcije z 
blokirnim vijakom za odprti in zaprti položaj. 

Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material za 
montažo:

vsebovati mora:

* konstrukcija s stenskim okvirom in konstrukcijo z drsnim mehanizmom dolžine do 250 cm grt
2

* zglobni obroč za košarko grt 2
* košarkarska mrežica tekmovalna grt 2
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena 
(levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine 
obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.

grt

2

** Nosilec za semafor akcijskega časa (24s), lakiran po izboru investitorja oz projektanta kos
2

Skladno s SIST EN 1270

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se 
potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s 
strani neodvisnih,usposobljenih organov

Skupaj odmični koši za stranski igrišči komplet 2

3. MINI KOŠI Z REGULACIJO VIŠINE 220 CM DO 305 CM - PREČNA IGRIŠČA

Dobava in montaža konstrukcije MINI koša z brezstopenjsko regulacijo višine s sedmimi 
višinami obroča 220 do 305 cm

* stenski okvir in roka koša z regulacijskim mehanizmom (220 - 305 cm) grt 5
* plošča polikarbonatna  120 x 90 cm grt 5
* obroč za košarko grt 5
* košarkarska mrežica šolska grt 5
Skupaj  mini koši (velika in mala telovadnica) komplet 1

4. ODBOJKA ŠOLSKA

Odbojkarska oprema (šolska) je izdelana v skladu z veljavnimi standardi. Glavno vodilo pri 
izdelavi je standard SIST EN 1271. Oprema je namenjena za uporabo v pokritnih športnih 
objektih in omogoča hitro postavitev. Čvrsta aluminijasta odbojkarska stojala omogočata 
varno in enostavno napenjanje mreže. Odbojkarska oprema se hrani v primernem 
skladiščnem prostoru ali pa na posebnem vozu. Odbojkarska oprema je vtična, zato je za 
uporabo potreben vgradni temelj. Set (garnitura) odbojkarske opreme je sestavljena iz:

Dobava opreme za šolsko odbojko v sestavi: garnitura

* aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom kos 1
* aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala kos 1
* puša odbojke fi 100 mm kos 2
* pokrov športnega poda medeninasti obroč kos 2
* mreža za šolsko odbojko kos 1
Skladno s SIST EN 1271

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se 
potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s 
strani neodvisnih,usposobljenih organov.

Skupaj oprema za šolsko odbojko komplet 1
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5. ROKOMETNI GOL ŠOLSKI STENSKI POŠEVNI

Fiksno vgrajen poševni stenski rokometni gol

Rokometni gol izdelan iz lesenega okvirja globine cca 30 cm, dim. 2 x 3 m. Okvir gola z 
mehko zaščito se zaključi s poševnino do stene (nepravilen odboj žoge), notranjost gola je 
izvedena s PU mehko zaščito kot ostala mehka zaščita sten . Notranjost gola se lahko 
koristi za shranjevanje  dveh mehkih blazin dim. 200x150x25 cm. Rob gola v obliki ravne 
vratnice širine 8 cm.

* podkonstrukcija rokometnega gola iz lesa za gol 2 x 3 m garnitura 1
* mehka zaščita gola kvadratura zajema zunanji in notranji okvir gola in notranji del stene. 
Vrhnji sloj debeline 0,5 cm v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.

m2
14

** mehka zaščita iz velurja debeline 23 mm v izbranih barvi investitorja oz projektanta (po 
vzorčni karti)

Skladno s SIST EN 749

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se 
potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 749 izdan in potrjen s 
strani neodvisnih,usposobljenih organov.

Skupaj Rokometni gol šolski stenski poševni komplet 2

6. BADMINTON

Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi: 

Oprema za badminton je izdelana v skladu z veljavnimi standardi. Glavno vodilo pri izdelavi 
je standard SIST EN 1509. Oprema je namenjena za uporabo v pokritnih športnih objektih 
in omogoča hitro postavitev. Čvrsta in stabilna stojala omogočata varno in enostavno 
napenjanje mreže. Oprema se hrani v primernem skladiščnem prostoru. Stojala so 
prevozna in ni potrebnega vgradnega temelja. Stojala imajo vgrajena kolesa za lajžji 
prevoz. Set (garnitura) opreme za badminton je sestavljena iz:

* prevozno stojalo za badminton z utežjo minimalno 30 kg kos 1
* mreža za badminton v črni barvi kos 1
Skladno s SIST EN 1509

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se 
potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1509 izdan in potrjen s 
strani neodvisnih, usposobljenih  organov

Skupaj oprema za badminton komplet 2

7. NAMIZNI TENIS

Dobava in postavitev prevozne in zložljive opreme za namizni tenis. Miza za namizni tenis 
dimenzij: (dolžina) 2740 x (širina) 1525 x (višina od poda) 760 mm narejena v skladu z 
namiznoteniškimi pravili in varnostnim normam EN 14468-1. Inovativen design, DSI 
tehnologija (double security integree) - avtomatično zaklepanje mize kar omogoča varno 
igranje tudi na neravnih podlagah.

- Lastnosti mize: barva: enakomerno mat modra, igralna površina iz izredno zgoščene 
iverne plošče debeline 19 mm, navpična stranica mize (okvir): nerjaveče jeklo odporno na 
udarce (praske) debeline 35 mm, noge mize: jeklene oblečene s plastiko, v obliki črke Y 
dimenzije 90 x 25 mm, dvojna kolesa:  Φ 150, stojalo mrežice: nastavljivo po višini, stojala 
pri zapiranju mize ni potrebno odstanjevati, sistem zlaganja: Compact tehnologija, 
dimenzije mize v zloženem stanju: 1830 x 750 x 1550 mm, teža: 82 kg, dodatni prostor za: 
žogice, lopar, 

garnitura

2

- semafor za namizni tenis kos 2
Skupaj oprema za namizni tenis komplet 1
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8. UNI STOJALO

Dobava in postavitev UNI stojala, teže min. 70 kg, za uporabo v dvorani ali na prostem. 
Sestava:

* Stojalo UNI samostoječe, prevozno kos 2
* mreža UNI 9 x 1 m, kvadratki 4 x 4 cm kos 1
* podpora letvice za UNI stojalo kos 2
Skupaj UNI stojalo komplet 1

9. DVORANSKI HOKEJ

Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:

* samostoječi gol 120 x 90 cm kos 2
* mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm kos 2
Skupaj oprema za dvoranski hokej komplet 1

10. LETVENIK FIKSNI ENOJNI

Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. 
Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega 
lesa. 

* letvenik s konzolo ob vzdolžni steni dvorane in v mali telovadnici garnitura 30
* montažni set za pritrditev v tla (montažni set za pritrditev v parket) garnitura 30
Skladno s SIST EN 12346

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se 
potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s 
strani neodvisnih, usposobljenih organov

Skupaj letvenik fiksni enojni s konzolami komplet

11. Dobava plezalne garniture v sestavi: 

* Plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po 
kovinskem vodilu v RAL 9006 barvi za shranjevanje ob zidu

garnitura
2

* Vrvična lestev 4,5 m, konopljena, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob 
zidu

garnitura
2

* Konzola za plezala za 2 mesti garnitura 2
Skupaj plezalna garnitura komplet 1

12. KROGI NA VRVEH 

Dobava krogov na vrveh v sestavi

Dobava krogov na vrveh v sestavi, kovinske nosilne konstrukcije barvane v RAL9006 barvi, 
lesena obroča z vrvjo in varovalom, obtežilno vrečo za spuščanje krogov in potrebnim 
pritrdilnim materialom

* Konstrukcija za kroge v RAL 9006 barvi garnitura 1
* Krogi na vrveh z varovalom in obtežilno vrečo garnitura 1
** Barva kovinskih delov po RAL karti po izboru investitorja oziroma projektanta opcija 1
Skupaj Krogi na vrveh komplet 1

13. BRADLJE

Bradlja dvovišinska šolska. Lahka konstrukcija šolske dvovišinske bradlje omogoča 
vsestransko uporabo in regulacijo lestvin po predpisih FIG. Enostavna, hitra in varna 
regulacija lestvin od 190 do 240 cm in 110do 160 cm. Razmik med lestvinama od 70 do 
140 cm. Prevoz bradlje z vgrajenimi kolesi. Pri zamenjavi višje lestvine z drogom se bradlja 
lahko uporabi kot šolski drog (nižja lestvina se odloži na tla).  Skladno s SIST EN 915

kos

1

14. Blazina za dvov.šol.bradljo, dim. 232x82x6 cm kos 1
15. Drog dvovišinske bradlje kos 1
16. Bradlja šolska. Bradlja z dvojnim varovanjem višine lestvine, ki je nastavljiva v območju 

120 do 185 cm. Razmik med lestvinama od 36 do 66 cm. Bradlja ima vgrajen prevoz. 
Skladno s SIST EN 914

kos

1

17. Blazina za brad.šol., dim.213x43x6 kos 1
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KOZE

18. Koza velika dim. 100 do 170 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. 
Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena 
noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196

kos

1

19. Koza mala dim. 90 do 130 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. 
Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena 
noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196

kos

1

SKRINJE

10. skrinja iz vezane plošče s prevozom, petdelna, zaokroženi masivni vogali. Pokrov 
oblazinjen in prevlečen s kvalitetnim umetnim usnjem, skladna s SIST EN 916.

kos
2

21. skrinjica, zaobljeni vogali, skladna s SIST EN 916 kos 2

ODRIVNE DESKE, TRAMPOLINI 

22. odrivna deska šolska tapecirana neoblazinjena kos 2
23. odrivna deska šolska tapecirano oblazinjena kos 1
24. odskočna deska tekmovalna, vgrajeni dve vzmeti, ki povečata hitrost in moč odriva. kos 1
25. trampolin 125 x 125 cm z vzmetmi, blazinska zaščita vzmeti, zložljiva podkonstrukcija kos

1

KLOPI

26. Telovadna klop je izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz 
vezane plošče. Klop je uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. 
Višina klopi je 35 cm, širina zgorje ploskve 27 cm ter širina gredi 10 cm. Klop ima na eni 
strani rebro za uporabo klopi kot klančino (skupaj s telovadno skrinjo ali letvenikom). 
Skladno z SIST EN 12432

kos

4

GREDI

27. Nizka gred dolžine 390 cm ter višine 40 cm. Izdelana iz kvalitetnega smrekovega 
lepljenega lesa. Noge kovinske z gumijastimi čepi, skladno z SIST EN 12432

kos
1

28. Visoka gred izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa ater tapecirana z 
nedrsnim tekstilom. Gred dolžine 500 cm in je nastavljiva v dveh višinah 70 in 120 cm.

kos

1

29. Voz za prevoz gredi kos 2
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdila o skladnosti (certifikat) s katerimi se 
potrdi skladnost opreme z zahtevanimi standardi SIST EN 915, SIST EN 914, SIST EN 
12196, SIST EN 916  in SIST EN 12432 izdanih in potrjenih s strani  
neodvisnih,usposobljenih organov.

30. Obstenski drog v mali telovadnici v sestavi;

Stenska konzola droga kos 1
Steber droga z napenjali kos 1
Prečka droga kos 1
Pritrdilo P kos 2
Talni pokrov 170 kos 2
Skupaj obstenski drog komplet 1

OPREMA 1. TRIADE

1. Skrinja iz dveh delov s prečkami kos 1
2. Skrinja brez pokrova kos 1
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3. IGRALNA KLETKA

Igralna kletka je namenjena programu predšolske vzgoje ter prve triade osnovne šole. 
Sestavljena je iz 6 elementov izdelanih iz kvalitetnega lesa različnih vsebin. Elementi so 
montirani ob steno z možnostjo odpiranja zunanjih dveh elementov pravokotno na steno ter 
poklopne lestve zaradi večje uporabnosti. 

Igralna kletka je sestavljena iz:

* TARČA (element z velikimi luknjami)

* PLEZALNA STENA (element z malimi luknjami)

* GOSTI LETVENIK

* REDKI/GOSTI LETVENIK 

* PAJKOVA MREŽA

* POKLOPNA LESTEV

Pri uporabi se priporoča uporaba vseh vrst blazin in ostale opreme (gred, klop, koza, 
skrinja, koza...).

Skupaj igralna kletka komplet 1

4. Komplet zložljivih pručk v sestavi: 

pručka višine 94 cm kos 1
pručka višine 83 cm kos 1
pručka višine 71 cm kos 1
pručka višine 60 cm kos 1
pručka višine 48 cm kos 1
Skupaj zložljive pručke komplet 1

5. Letev s prečkami kos 1
6. Gred za ravnotežje kos 1
7. Leseni tobogan kos 1
8. Lestev z zatičem kos 1
9. Gugalo za telovadno klop kos 1
10. Gimnastični triangel kos 1
11. Pohodna vrv za ravnotežje fi 4,6 mm kos 1

BLAZINE 

1. Blazine popis: 164x82x62 blazina letvenika kos 30
2. Blazine popis:  200x100x6 cm kos 10

Splošen opis materialov blazin:

Lahka šporna doskočna blazina velikosti 164 x82x6, 200x100x6, 200x125x6 cm je 
namenjena za samostojno uporabo, razgibavanje in gimanstiko.

HIC -kritična višina padca 2,3 m

Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. 
Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina  
vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.

Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm 
so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota poliethilena je 30kg/m3

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti  s SIST EN12503-1 (Tip 
1,2,3) in SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov. 

3. Blazina za doskoke 200 x 125 x 12 cm kos 4
Splošen opis materialov blazin:

Šporna doskočna blazina velikosti 200 x 150 x 12 cm je namenjena za uporabo pri 
doskokih iz telovadnega orodja.

HIC -kritična višina padca 3,0 m

Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. 
Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina  
vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.

Polnilo: PE pena gostote 20 kg/m3 

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani 
neodvisnih,usposobljenih organov. 
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4. Mehka blazina 200 x 150 x 25 cm kos 2
Splošen opis materialov blazin:

Šporna doskočna blazina velikosti 200 x 150 x 25 cm je namenjena za uporabo pri 
doskokih iz telovadnega orodja.

HIC -kritična višina padca ≥3,0 m

Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. 
Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina  
vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.

Polnilo: PE pena gostote 21 kg/m3 

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti  s SIST EN12503-1 (Tip 8) 
in SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov. 

5. Mehka blazina 200 x 200 x 50 cm kos 2
Splošen opis materialov blazin:

Šporna doskočna blazina velikosti 200 x 150 x 50 cm je namenjena za uporabo pri 
doskokih iz telovadnega orodja.

HIC -kritična višina padca ≥3,0 m

Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. 
Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina  
vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.

Polnilo: PE pena gostote 18 kg/m3 

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN 
JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti  s SIST EN12503-2 (Tip 
9,10,11) in SIST EN 1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih 
organov. 

6. Prevleka za mehke blazine 300 x 200 x 25 cm kos 1
7. Prevleka za mehke blazine 400 x 200 x 50 cm kos 1
8. Šolske borilne blazine debeline 2 cm, dvobarvne, spajanje po sistemu "puzzle" 100 x 100 

cm
m2

100

9. Voz za blazine 200 x 100 kos 2

10. Komplet polivalentnih blazin. Vsi elementi kompleta imajo všite ježne trakove za spajanje v 
celoto. Sestava: 

Kvader 4 kos 1
Kvader 3 kos 1
Kvader 2 kos 1
Zagozda 4A kos 1
Zagozda 3A kos 1
Zagozda 2A kos 1
Zagozda 2B kos 1
Zagozda 3B kos 1
Zagozda 4B kos 1
Polvalj A kos 1
Polvalj B kos 1
Blazina 250x100x6 kos 2
Skupaj polivalentne blazine komplet 1
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Športna dvorana

POZICIJA OPIS ENOTA KOLIČINA cena/em

UČILA, REKVIZITI, PREMIČNA OPREMA

ŽOGE

1. kompresor za žoge z manometrom kos 1
2. Sedalna žoga premera 42 cm kos 4
3. Sedalna žoga premera 75 cm kos 4
4. Sedalna žoga premera 105 cm kos 4
5. Žoga za gimnastiko 420 g kos 12
6. Vortex kos 12
7. Žoga za malo košarko guma št. 5 kos 12
8. Žoga za košarko - usnje št. 7 kos 12
9. Žoga za košarko - trening guma št. 7 kos 12
10. Žoga za rokomet vel. 3 umetno usnje kos 12
11. Žoga za rokomet vel.2 umetno usnje kos 12
12. Žoga za rokomet vel.1 umetno usnje kos 12
13. Žoga za odbojko tekmovalna kos 12
14. Žoga za odbojko trening kos 12
15. Žoga za odbojko supersoft kos 12
16. Igralna žoga supersoft premera 20 cm kos 12
17. Medicinka guma 2 kg kos 4
18. Medicinka guma 3 kg kos 4
19. Medicinka guma 5 kg kos 4
20. Žogice za namizni tenis kos 60
21. Žogice za badmintoin - umetna snov kos 60

MERILNI PRIPOMOČKI

1. Piščalka z vrvico kos 2
2. Osebna tehtnica z višinomerom kos 1
3. Kaliper za merjenje kožne gube kovinski kos 1
4. Elektronski merilec spretnosti (taping) kos 1
5. Merilnik predklona kos 1
6. preproga za skok v daljino kos 1
7. Meter 50 m kos 1
8. Merilec srčnega utripa kos 2
9. Elektronska štoperica kos 2
10. Kompas pohodniški kos 2

UČNI PRIPOMOČKI

1. Kij za ritmiko/plastični, dolžine kos 12
2. Trak za ritmiko na držalu, dolžina traku 6m kos 12
3. Vrv za ritmiko kos 12
4. Obroč PVC fi 70 cm kos 12
5. Debela vrv 15 m kos 1
6. Markirni stožec 22 cm kos 30
7. Lopar za badminton šolski kos 12
8. Lopar za namizni tenis šolski kos 12
9. Plastična hokejska palica kos 24
10. Plošček - žogica za hokej (1/2 + 1/2) kos 10
11. Megafon kos 1
12. Ročni kasetni semafor na stojalo kos 1
13. kolebnica 250 cm, z vrtljivimi ročaji kos 12
14. kolebnica 300 cm, z vrtljivimi ročaji kos 12
15. palica telovadna 100/2,5 cm, lesena kos 12
16. stojalo za slalom (plastični podstavek + plastična palica 120 cm) kos 12
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Športna dvorana

POZICIJA OPIS ENOTA KOLIČINA cena/em

ATLETIKA

1. šolska pregibna ovira do 70 cm kos 6
2. Stojalo za skok v višino par 1
3. Letvica fiberglas za skok v višino kos 1
4. Vrvica za skok v višino kos 1
5. Dvoranski štartni blok - gumi par 3
6. štafetna palica lesena kos 6
7. zvočni označevalec štarta, štartna klapa kos 1
8. krogla 3 kg gumijasta kos 1
9. krogla 4 kg gumijasta kos 1

1. ZAŠČITNA MREŽA OKEN

Dobava napete odstranljive mrežne zaščite stekel na jekleni pletenici, s potrebnim 
odmikom (brez dodatne podkonstrukcije) od ravnine stekel iz UV odbojne svetle mreže 
vrvica fi 4 mm, okenca 100 x 100 mm.. 

Dimenzija zaščitne mreže brez nabora mreže, komplet z nosilnimi konzolami, jekleno 
pletenico in pritrdilnim materialom. Mreža 10 cm večja na vsaki stran zaščitne površine.. 

* Standardni pritrdilni set (direktno ob steni/oknu, odmik maks. 0,2m)   
Skupaj zaščitna mreža oken velika in mala telovadnica m2 140

MEHKE OBLOGE STEN

1. MEHKA ZAŠČITA STEN - VELUR

Dobava 200 cm visoke  mehke zaščite stene. Plošče se lepijo na gladko zidno površino. 
Sestava:  

* PU pena debeline 15 mm, gostota 115 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm, z zarobljenimi 
vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 5 mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. 
investitorja.

Skupaj mehka zaščita stene velika in mala telovadnica m2 140

2. OGLEDALO Z BALETNIM  DROGOM

Ogledalo na ustrezni leseni podlagi dim. 8x2 m, m2 16

z baletnim drogom iz trdega lesa dolžine 4m (2x), z ovalnim presekom lestvine 41/50 mm 
(profil lestvin po FIG). Vsak baletni drog 4m pritjen z tremi stenskimi konzolami.

tm
8

Skupaj ogledalo z baletnim drogom komplet 1

OPREMA PODA

1. ZAŠČITA PARKETA - PLOŠČE

Dobava zaščitnih plošč naslednjih karakteristik:

Plošče dim. 200 x 100 cm, debeline 7,5 mm, sintetične s trdim hrbtom, negorljive, z 
možnostjo 

strojnega čiščenja, antibakterijske. Sestava kompleta

* plošča 200 x 100 cm, debeline 7,5 mm kos 160
* Voziček 200 x 100 cm z vezano ploščo kos 1
Skupaj zaščitne plošče komplet 1

OPREMA PEDAGOŠKIH PROSTOROV

1. Prenosna omarica za prvo pomoč kos 1
2. Prenosno ležišča - nosila kos 1

Delovna miza 160 x 76 x 72 cm, debelina miizne plošče 25 mm, iveral bukev, ABS nalimek  kos
2

Mobilni predalnik - 3x predali, ključavnica, iveral bukev

Vrtljivi stol kos 2
Omara visoka, iveral bukev, zgoraj zastekljena vrata, ključavnica, spodaj polna vrata, 
znotraj 3x polica, dim. 90x55x200 cm

kos
3

Omara garderobna, iveral bukev, 3 prekatna, zgoraj polica, pod polico obešalni drog, na 
vratih prezračevalne rešetke, klučavnica, dim. 120x55x200 cm

kos
3

Koš za smeti kovinski kos 2
Stol z naslonom kos 1
Okvirjena oglasna deska za lepljenje, iveral bukev, dim. 100 x 100 cm kos 2
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Športna dvorana

POZICIJA OPIS ENOTA KOLIČINA cena/em

OPREMA ZA  SHRANJEVANJE  OPREME

1. Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195 x 110 x 50 cm s ključavnico kos 3
2. Voz za žoge kovinski s ključavnico 100 x 55 x 80 cm kos 3

SEMAFORJI

Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi:

LED tehnologija,  

semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC)

programirani športi v skladu s pravili: košarka, rokomet, odbojka,  nogomet,  
v kompletu uporabniku prijazna konzola za upravljanje z LCD zaslonom, spomin podatkov 
v primeru izpada elektrike,
aluminijasto plastificirano ohišje, LED diode so vtopljene v pločevino in tako odporno na 
udarce žog,
servisiranje s prednje strani,

1. PRENOSNI SEMAFOR za večstransko uporabo

čas minute, sekunde; točke 0 do 199; napaka ekipe, avtomatska in ročna sirena, 
733x368x115mm, teža 6 kg, višina številk 9 cm v treh barvah, vidljivost 35 m, prenosni, 
vgrajena tipkovnica, možnost priključitve na 24s, baterijsko polnjenje, možno povezava v 
paru, 

komplet

1

SKUPAJ  OPREMA NETO

Stran 10


