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Datoteka: IPV IMO BIRO - OŠ Tabor I   

 

 
IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 

 
 

Podatki o objektu:    

Projektni naziv:  OBNOVA NOTRANJOSTI TELOVADNICE OŠ TABOR I MARIBOR 

Klasifikacija (CC-SI) objekta:  12630 – Stavbe za osnovnošolsko izobraževanje 

Lokacija objekta:    Ul. Arnolda  Tovornika 21 , 2000 Maribor 

Investitor:    Mestna občina Maribor, ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

 

Podatki o Študiji požarne varnosti  

Projektant:    Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor 

Odgovorni projektant:  Danilo Fras udie, IZS TP-0687 

Datum izdelave:  avgust 2016 

 

Podatki o izkazu požarne varnosti faza PID:  

Projektant:    ………………….. 

Odgovorni projektant:  ………………….. 

Datum izdelave:  ………………….. 

 
 

Predmet tega Izkaza požarne varnosti so izključno prostori male in velike telovadnice ter  
prostora za shranjevanje telovadnega orodja. 
 
V stolpcu načrtovani ukrepi (PZI) so navedeni izključno tisti novi ukrepi, ki so potrebni zaradi 

predvidenih posegov oz. del, ki so predmet tega projekta (že obstoječi ukrepi niso navedeni)! 
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POŽARNO VARNOSTNI UKREPI 
 

 Načrtovani ukrepi 
(PZI) 

Izvedeni ukrepi (PID) 

  
Ukrep/za

hteva 
Datum in 

podpis 

Opombe   
(povzetek 

sprememb in dokazila o 
ustreznosti izvedbe) 

Širjenja požara na 
sosednje objekte 

 

Zahteve za odmike 
od sosednjih 
objektov in mej  
sosednjih zemljišč 

/ 

   

Zahteve za 
zunanje stene, 
fasade, strope in 
strešno kritino 
oziroma druge 
požarne ločitve 
med objekti 

/ 
 

   

Nosilnost 
konstrukcije ter 
širjenje ognja po 
stavbi 

 

Zahteve za 
požarno  
odpornost nosilne  
konstrukcije 
objekta 

/ 

   

Zahteve za 
razdelitev  
objekta v požarne 
sektorje s 
požarnimi 
obremenitvami  
požarnih sektorjev 
in površinami 
požarnih  
sektorjev 

/ 
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Zahteve za 
požarne  
odpornosti na 
mejah požarnih 
sektorjev (stene, 
stropi, odprtine, 
preboji za 
inštalacije, 
parapeti, fasade, 
zaščite zunanjih 
požarnih stopnišč, 
ipd.) 

Prehodi inštalacij 
V primeru, da bodo nove električne ali 
strojne inštalacije potekale skozi obstoječe 
meje požarnih sektorjev, morajo biti 
prehodi požarno zatesnjeni tako, da se 
doseže enaka požarna odpornost, kot jo ima 
gradbeni element, skozi katerega prehaja. 

   

Zahteve za 
obložne  
materiale in druge 
vgrajene materiale 
v objektu, kot so 
npr. talne, stenske 
in stropne obloge 

/ 

   

Širjenja dima po 
objektu in 
prezračevanje 

 

Zahteve za 
razdelitev objekta 
v dimne sektorje, s 
seznamom in 
površinami dimnih 
sektorjev in 
opisom dimnih 
zaves 

/ 

   

Zahteve za odvod 
dima in toplote in 
površine za  
oddimljanje 

/ 
 

   

Zahteve za 
kontrolo dima 
(npr. naprave za 
kontrolo dima v 
požarnih 
stopniščih) 

/ 

   

Zahteve za 
prezračevalne 
sisteme (požarna 
odpornost,  
dimotesnost, 
vgradnja  

Za primer požara mora biti omogočen ročni 
izklop delovanja prezračevanja iz 
dostopnega mesta. 
Prezračevalni kanali morajo biti iz 
negorljivih materialov (razred A1 ali A2), 
toplotna izolacija kanalov mora biti 
negorljiva ali težko gorljiva (razred A1, A2, B 
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požarnih loput, 
krmiljenje 
prezračevanja ob 
požaru) 

ali C).  

Evakuacijske poti  

Predvideno 
največje število 
oseb, ki se lahko 
hkrati zadržujejo v 
objektu in 
posameznih 
prostorih 

/ 

   

Zbirno mesto  
(zahteve za 
lokacijo) 

/ 
 

   

Zahteve za 
evakuacijske  
izhode na varno 
mesto (seznam 
izhodov z  
lokacijami in 
dimenzijami, 
posebnosti glede 
odpiranja) 

V obravnavanih prostorih so na voljo 
naslednje obstoječe evakuacijske poti. 
 
a) Iz velike telovadnice sta na voljo dve 
evakuacijski poti: 
- prva preko izhodnih vrat na SZ steni 
neposredno na prosto  
- druga preko povezovalnega hodnika iz 
telovadnice do glavnega hodnika 
b) Iz male telovadnice in prostora z 
telovadno opremo je na voljo prehod v 
veliko telovadnico in od tam po dveh 
evakuacijski poteh.  
 
V sklopu tega projekta se za povečanje 
učinkovitosti evakuacijske poti iz velike 
telovadnice predvidi zamenjava obstoječih 
vrat na prehodu iz povezovalnega hodnika v 
glavni hodnik na ta način, da se obrne smer 
odpiranja teh vrat, tako da je v smeri 
evakuacije. 
 
 
Odpiranje vseh vrat na evakuacijskih poteh  
mora biti omogočeno, tudi če so zaklenjena, 
na enega od naslednjih načinov: 
a) Na vratih se vgradijo kljuke in ključavnice 
za izhode v sili v skladu z SIST EN 179 ali  
protipanične naletne letve in ključavnice v 
skladu s SIST EN 1125 
b) Ob izhodnih, ki imajo ključavnice za 
zaklepanje, se namestijo zastekljene 
omarice s ključem 
 
 

   

Zahteve za /    
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nezaščitene dele 
evakuacijske poti 
(največje 
dovoljene dolžine 
in širine) 

Zahteve za 
zaščitene dele 
evakuacijske poti 
(lokacija, 
zahtevana širina in 
največje  
dovoljene dolžine) 

/ 

   

Zahteve za 
označitev in  
osvetlitev 
evakuacijskih poti 

 
Zahteva se vgradnja posameznih varnostnih 
svetilk nad vsemi izhodnimi vrati iz 
obravnavanih prostorov.  
 
Označitev evakuacijskih poti mora biti 
izvedena v  skladu z zahtevami SIST 1013. 
 

   

Zahteve za 
evakuacijo  
povezane z dvigali 

/ 

 
 

  

Odkrivanje požara 
in alarmiranje 

 

Načini odkrivanja 
požara (stalna 
prisotnost - 
organizacijski 
ukrepi / sistemi za 
avtomatsko 
odkrivanje požara) 

/ 

   

Alarmiranje 
(stalna prisotnost  
- organizacijski 
ukrepi/  
avtomatsko 
alarmiranje z 
zvočnim, 
govornim ali  
svetlobnim 
sporočanjem,  
prenos alarma na 
stalno zasedeno 
mesto) 

/ 

 

   

Energijsko 
napajanje in 
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krmiljenje naprav 
in sistemov za 
požarno  
varnost in 
krmiljenje 

Zahteve za 
rezervno  
energijsko 
napajanje  
sistemov in naprav 
za požarno 
varnost v objektu  
(čas zagotavljanja  
napajanja, 
požarna zaščita,  
požarna 
odpornost kablov  
ali kinet) 

Rezervno električno napajanje se zagotovi 
za varnostne svetilke, čas zagotavljanja 
napajanja 1 ura. 
 
 

   

Zahteve za 
aktivacije in  
deaktivacije 
naprav in  
sistemov (ročno ali  
avtomatsko preko 
požarne centrale, 
možnost 
ponovnega 
ročnega vklopa in 
druge zahteve za 
krmiljenja za 
gasilce) 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naprave in 
sistemi za gašenje 
ter zahteve za 
gasilce 

 

Zahtevana oskrba 
z vodo (viri vode 
za gašenje, 
kapaciteta in 
trajanje, število in 
zahteve za izvedbo 
zunanjih in 
notranjih 
hidrantov: 

/ 

   

Zahteve za gasilne 
sisteme (lokacija, 

 
Ročni gasilni aparati: 
S 6, gasilo prah ABC (9 EG) – 3 kom 
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gasilo, način 
aktiviranja, 
karakteristične 
zahteve za 
gašenje) 

 

Zahteve za 
dovozne poti ter 
delovne in 
postavitvene 
površine 

/ 

   

Zahteve za 
gasilsko dvigalo 
(mesto vstopa za 
gasilce. Dimenzije 
dvigala, zahteva za 
nadtlačno 
kontrolo, ipd…) 

/  

   

Inštalacije, ki 
vplivajo na 
požarno varnost 

 

Zahteve za 
inštalacije 
vnetljivih plinov in 
tekočin 

/ 

   

Zahteve glede 
kurilnih in 
dimovodnih 
naprav in 
skladiščenje goriva 

/ 

   

Zahteve glede 
protieksplozijske 
zaščite 

/ 

   

Zahteve glede 
strelovodnih in 
energetskih 
naprav 

/ 

   

 


