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1.3  Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za     

pridobitev gradbenega dovoljenja 

 
 

 

Odgovorni projektant načrta 

 

BARBARA GLAVIČ, univ.dipl.inž.arh.  
(ime in priimek) 

 
 

I Z J A V L J A M, 
 
 

 
1.     da je načrt -1-arhitektura št. 2/2014 skladen s prostorskim aktom  
 

   2.  da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 
 
3.  da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev   
 
4.  da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan         
tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njo, zanesljiva. 
 
 

   6.  da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov  
 
 

 
 
 
 
 

           2/2014                                                                                   Barbara Glavič, univ.dipl.ing.arh 
             (št. načrta)                                                                                                                     A-1016 
 

                  

          MARIBOR, junij 2014 
                  

 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
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1.4.1Tehnično poročilo 
 

 

1.0 SPLOŠNO 
 
OŠ FRANCETA  PREŠERNA  
ŽOLGARJEVA UL.2 
2000 MARIBOR 
 
 

Investitor: 
Predmet projektne dokumentacije PGD 2/2014 se nanaša na REKONSTRUKCIJO obstoječih asfaltnih 
površin znotraj šolskega atrija, namestitev fiksnih senčnikov in dveh prebojev nosilnih sten stopnišča. 
Vrsta objekta – 
 
Celotno šolsko poslopje je bilo nedavno obnovljeno, obnovili so se vsi gradbeni in instalacijski elementi izzvzet je 
bil edino notranji atrij šole. 
 
 
 
2.0 NAMEMBNOST: 

 
Atrij bo koristila šola za pouk na prostem , predvsem likovne vgoje in športne vzgoje. Namenjen bo tudi prireditvam 
npr. Valete, šolske proslave, koncerti, sejmi, kino predstave… 
 

3.0 LOKACIJA: 
 

Atij je lociran na parc.št.1175/1,1175/2 k.o. Maribor-Tabor, znotraj objekta OŠ France Prešeren. 
 
4.0 ZASNOVA:  
 
Atrij je kvadratne oblike znotraj šolskega poslopja, ki ga iz vzhoda in zahoda obkrožajo ritmično strukturirane 
fasade . Fasadi  sta na vzhodu in zahodu visoki 3 nadstropja. Os sever -  jug je izrazito nasprotno tej ritmičnosti 
povdarjena  z  elementi ločne konstrukcije vhodne pasaže in visokim portalom  vrat v obstoječo telovadnico. 
Fasada severnega in južnega objekta je nižja. Kontrast temu redu predstavlja vinika , ki poljubno obrašča fasadne 
stene znotraj oboda obstoječega atrija. 
 
 
V zasnovi rekonstrukcije se poskušajo ti elementi ohraniti na ta način , da se postavitev spodnjega robu  platna 
dežnikov dvigne na maksimalno možno izvedbeno višino, to je cca 5m. Hkrati se dežniki na osi sever jug 
razmaknejo, na ta način se ohrani vizualna percepcija osne postavitve fasadnih elementov obstoječega objekta. 
 
 
Distanca med novim posegom v tlaku in obstoječim objektom se izvede z dilatacijskim pasom po obodu 
obstoječega objekta. Na ta način se tudi skrije obbetoniranje objekta , ki se je v toku rekonstrukcije izvedlo 
nestrokovno ( z oblikovalskega stališča ) , z edinim namenom zaščititi obstoječi objekt pred meteornimi vplivi. 
Betoni po obodu se bodo po vgradnji oprali pod visokim pritiskom. Na ta način bo nastala struktura zelo podobna 
prvotni, ko je bil obod narejen iz rečnih kroglastih kamnov. Ti zaradi varnosti otrok niso primerni. 



 

                                                                                                

NAČRT ARHITEKTURE 6 
 

 
 
Osrednji tlak bo asfaltiran ter naknadno prekrit s tartansko oblogo, ki omogoča nemoteno gibanje otrok, saj je 
mehka in elastična ter hkrati odporna na poškodbe. Običajno se uporablja za športna igrišča. 
 
Po obodu bodo nameščene linijske pvc kanalete, ki so pravtako varnejše od  kovinskih , saj so mehkejše. 
 
Korita za vinike se podalšajo po celotnem robu betonskega tlaka ter s svojo postavitvijo sledijo obstoječi ritmičnosti 
fasad . Število korit je nesimetrično, saj se postavijo le tam , kjer je že obstoječa vinika, kar daje atriju pridih 
sodobnosti. Korita so namenjena tudi sajenju rastlin, za katere bodo skrbeli šolarji. 
 
Vhodna pasaža je bila v fazi rekonstrukcije že obnovljena , zato se poseg preboja  vzhodno in zahodno izvede 
tako, da se že obnovljeni tlaki in stene v najmanjši meri poškodujejo. Višinsko se zunanji tlak in notranji tlak 
povežeta s podestom- stopnico, ki bo namenjena tudi shranjevanju šolskih torb , medtem , ko se otroci igrajo v 
atriju. 
 
5.0 KONSTRUKCIJA: 
 

5.1 TEMELJI:  
Temelji dežnikov so točkovni  armirano betonski dim. 1,0 x1,0 x1,0 m .Nosilci dežnikov se vijačijo v 
armiranobetonske temelje. 
 

5.2 NOSILNA KONSTRUKCIJA DEŽNIKOV:  
Nosilna jeklena konstrukcija dežnikov je jeklena cev premera 160 mm. 
 

5.3 PREBOJ NOSILNE STENE: 
Nosilec za preboj se izvede z jeklenimi nosilci HEA 240. 
 

5.4 NOSILNA KONSTRUKCIJA POMIČNEGA ODRA IN ZAČASNE  PLATNENE  STREHE: 
 

Pomični oder bo tipski sestavljiv, natančneje opredeljen v načrtu opreme. Platnena streha se montira le ob 
prireditvah, v steno in v tla, za kar se pripravijo posebni točkovni vijaki v tleh in v steni. 
 
 

6.0 PROSTORI: 
6.1 ATRIJ: 

 
 

Št. Prostor Obdelava tal Neto površina [m2] 

0 VHODNA PASAŽA OBST.LITI ASF. / 

1 VSTOPNI DELA/ATRIJ LITI ASFALT 12,22 

2 OSREDNJI ATRIJ TARTAN 429,13 

3,4,5 ROB ATRIJA PRANI BETON 209,88 

5 VHOD V DVIGALO  PRANI BETON 5,27 

 Skupaj   656,5 
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7.0 OBDELAVA: 
7.1 TLAKI: 

 
Tartan (Polytanska obloga) : Posebni pogoji za polaganje Tartana na asfaltno podlago 

  
 

-  granulacija asfalta 0-8mm  

-  trdnost asfalta 95% po Marshal testu  

-  površina asfalta mora biti ravna , ravnost površine dopušča toleranco +/- 4 mm v dolžini 3 m od merjene točke po 
vsej površini igrišča.  

- naklon min 0,8% in max 1%  

-   površina asfalta mora biti čista ( posebno brez madežev olja ali nafte )  

- pred polaganjem mora asfalt stati vsaj 3 tedne, da izhlapijo asfaltni plini in vlaga, ki se nabira v spodnjem ustroju  
 

- Liti asfalt : Debelina položenega litega asfalta je 2,5 – 3 cm 
Nosilnost je 10 kg/cm2. Polaga se ročno in je vodotesen. 

- Prani beton: S pranjem arhitekturnih betonov vplivamo na njegovo teksturo. Poleg tega pa je pomembno, 
da zrna niso oprana niti pregloboko (zaradi česar bi sčasoma lahko izpadla) niti zgolj površinsko (zaradi 
česar ne bi dosegli polnega strukturnega učinka oziroma izgleda vidne betonske površine). 
Idealna globina pranja betonske površine je tolikšna, da groba zrna razgalimo približno do ene tretjine, 
medtem ko dvotretjinsko ostanejo v betonski masi. Takšna izvedba zagotavlja trajnost in obstojnost na 
zmrzovanje in odtaljevanje. 

 
7.2 DEŽNIKI: 

Dežniki so veliki 8x8 m ter skupne višine nad 6 m. So zložljivi, platneni. Zlagajo se na električni in ročni pogon. 
 

7.3 KORITA: 
Korita se izvedejo iz ploščatega železa višine cca 30 cm. Bočno se vbetonirajo v podlago. Sprednji del je delno 
zaprt , kar preprečuje poškodbe, saj ni ostrih robov 
 

7.4 INSTALACIJSKI BLOK: 
Predvidi se instalcijski betonski  blok se predvidi kot stičišče instalacij. Predviden je pitnik , koš za smeti, 
elektroinstalacije, ozvočenje ter vodovodna pipa s cevjo za zalivanje.  Blok se izvede na takšni višini , da se lahko 
dogradi pult ob večjih prireditvah. 
 

8.0 POŽARNA VARNOST: 
 
V skladu s Tehnično smernico TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, je predvideno max. število 
obiskovalcev v atriju je 630 oseb , v času do izgradnje nove telovadnice. Kot požarni izhod se upošteva samo 
glavni vhod v atrij , svetle širine 350 cm. Kasneje, po izgradnji nove teovadnice , se bo ob upoštevanju tudi 
prehoda v telovadnico, svetle širine 210 cm, količina obiskovalcev lahko povečala do 900 oseb. Sedišča morajo biti 
ob prireditvi postavljena tako , da se omogoča prehod širine 120 cm po sredini in obodu. 
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9.0 KANALIZACIJA: 
 
Fekalna kanalizacija 
Fekalna kanalizacija ni predvidena. 
Meteorna kanalizacija iz celotnega območja se odvaja preko linijskih požiralnikov v obstoječi jašek , ki se 
navezuje na obstoječo kanalizacijo. Količine odvodnjavanja ostanejo enake , spremeni se le sistem odvodnjavanja. 
Sredinski požiralnik se anulira.  
 
 
10.0 ELEKTRO INŠTALACIJE 
 
Obdelane so v ločenem načrtu. 
 
 

 
11.0 STROJNE INŠTALACIJE: 
 
Obdelane so v ločenem načrtu. 
 

12.0 ODPADKI: 
 
Pri predmetni dejavnosti ne nastajajo nevarni odpadki, ki bi vplivali na onesnaženje okolja. Odpadki se zbirajo 
ločeno v sklopu šole. 
 
13.0 PROMETNA UREDITEV:/ 
 
Ostane obsječa. 
 

1.5.Risbe  
 
 
list št.: Vsebina risbe Merilo: 

   1 SITUACIJA  1:500 

   2 TLORIS TEMELJEV 1:50 

   3 TLORIS ATRIJA 1:50 

   4 PREREZ A-A, POGLED 1:50 

   5 PREREZ B-B, POGLED 1:50 

   6 PREREZ C-C, POGLED 1:50 

   7 PREREZ C-C, POGLED 1:50 PREBOJ NOSILNE STENE 1:50 
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