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NAROČNIK : 

MAPA : 3.1 – NAČRT UREDITVE ŠOLSKEGA DVORIŠČA IN 
SANACIJA KLETNIH STEN  

MESTNA OBČINA MARIBOR 
ul. Heroja Staneta 1, Maribor 

INVESTITOR : V imenu MOM:  

OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR 
Tolstojeva ul. 3, Maribor 

OBJEKT: OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR, 
»UREDITEV ŠOLSKEGA DVORIŠČA«  

VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE : 
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PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO 
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PROJEKTANT: IMO BIRO d.o.o.  

Partizanska cesta 5, 2000 Maribor  

Direktorica: 
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ODG. PROJEKTANT: Bojan Krajtner univ.dipl.inž.gradb.  
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PROJEKTA: Bojan Krajtner univ.dipl.inž.gradb.  
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DATUM IZDELAVE 
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Št.: 273 / 018                                             Maribor, maj 2018 

1 NASLOVNA STRAN 
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2 K A Z A L O  V S E B I N E  N AČ R T A  

 

1. Naslovna stran načrta 

2. Kazalo vsebine načrta 

3.  

4.  

5. Tehnično poročilo 

6. Risbe: 

- TLORIS ŠOLSKEGA DVORIŠČA – OBSTOJEČE, RUŠITVE 

- TLORIS ŠOLSKEGA DVORIŠČA – VIŠINSKA UREDITEV, 
ODVODNJAVANJE 

- SANACIJA KLETNIH STEN – TRAKT A – OBSTOJEČE 

- SANACIJA KLETNIH STEN – TRAKT A – PREDVIDENO 

- SANACIJA KLETNIH STEN – TRAKT B – OBSTOJEČE IN PREDVIDENO 

- KOLIČBENI PODATKI UREDITVE ŠOLSKEGA DVORIŠČA 

- PREČNI PREREZ – PROFIL 1 

- DETAJL OBROBE IZ BETONSKEGA ROBNIKA 

- DETAJL KANALETE 
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

 

 

0 Vodilna mapa Št.: 273/018 

1 Načrt arhitekture Št.:  

2 Načrt krajinske arhitekture  Št.: 273/018 

3 Drugi gradbeni načrti  

3.1 Načrt ureditve šolskega dvorišča in sanacija 
kletnih sten 

Št.: 273/018 

3.2 Načrt zunanje padavinske kanalizacije Št.: 18/18 

   

4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme Št.: 273/018-E 

   

10 Elaborati:  

 Geodetski načrt Št.: KONTRANS 01-03-2018 

 Geotehnično mnenje o možnosti ponikanja 
meteornih vod 

Št.: 41 – V / 18 

 Varnostni načrt Št.: 32 / 18 

 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki Št.: 273/018 

 

 
 
 



IMO BIRO      podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje in promet z nepremičninami, d.o.o.,   Partizanska 3,   MARIBOR 

                                                                                                                                      TEL.   02 250 83 76   e-mail  : imobiro@siol.net                          
. 

4 

 
 
 
 

5. TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 
1.0. UVODNO POJASNILO, PREDMET NAČRTA  
 
Predmet projekta je ureditev šolskega dvorišča pred glavnim vhodom v šolsko zgradbo osnovne 
šole Draga Kobala Maribor. Šolsko dvorišče je zamejeno na vzhodu z upravnim objektom – šolski 
trakt B, na jugu z šolskim traktom A in na severu s telovadnico.  

Dostop do dvorišča je iz zahodne strani iz obstoječe asfaltne površine. Večji del dvorišča je 
večnamenska asfaltna dostopna ploščad, na južni strani zamejena z zelenico, na severni strani pa 
sta ob telovadnici dve manjši zelenici z zasajenimi drevesi. 

Za predmetni poseg – obnovo šolskega dvorišča z ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod ter 
sanacijo kletnih sten in svetlobnih jaškov trakta A in sanacijo kletnih sten trakta B, ki mejijo na 
šolsko dvorišče, je bila izdelana idejna zasnova, št. 273/018 z datumom marec 2018, ki sta jo 
naročnik in investitor potrdila. 
 
 
2.0. OBSTOJEČE STANJE  
 
Asfaltne površine večnamenske dostopne ploščadi so dotrajane (razpoke, neravne površine). 

Ploščad nima ustreznih vzdolžnih in prečnih naklonov, vzdolžni padci ob muldi V-Z so minimalni, v 
primeru večjih padavin, točkovni požiralniki ne odvajajo zadostne količine meteorne vode, zato se 
le-ta razlije proti objektom.  

Zaradi naustreznih naklonov platoja voda ob večjih nalivih zastaja ob severnem delu šolskega 
trakta B, posledično prihaja do zamakanja ob kletni steni objekta.  

Prav tako prihaja do zamakanja kletne stene trakta A, dodatna težava so še svetlobni jaški oken, 
ki niso ustrezno odvodnjavani.  

Obstoječe odvodnjavanje dvorišča ni ustrezno, speljano je v glavnem v fekalno kanalizacijo, kar ni 
dopustno 

Glede na opisano stanje, je nujna sanacija asfaltne ploščadi in ureditev odvodnjavanja asfaltne 
ploščadi z odvodnjavanjem padavinskih in nekaterih strešnih voda na območju šolskega dvorišča 
v ponikanje, novo urejena površina pa se predvidi kot večnamenska dostopna površina - varen 
dostop do glavnega zunanjega vhoda, možna uporaba za kolesarsko vadbeno površino in 
podobne aktivnosti. 
 
 
3.0. GABARITI IN OBLIKOVANJE 
 
Obstoječi tlorisni gabariti ploščadi se na severni strani ohranjajo, na južni strani se asfaltna 
površina rahlo razširi na območje zelenice.  

Tako je nova površina osrednjega dela ploščadi dimenzij ca 45,00 m x ca 14,00 m, severni del 
površine ob telovadnici dimenzij ca 40,00 m x 9,60 m (vključno z dvema manjšima zelenicama), 
dostopni del dimenzij ca 9,00 m x 8,00 m, z uvozom širine ca 5,80 m. Na uvozu se montirajo 3 
konfini, ki jih je mogoče za uvoz interventnih vozil demontirati. 
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Linije robnikov, asfaltnih površin in robovi zelenic se v vzdolžni smeri poravnajo v okviru 
prostorskih danosti. Vsi robniki ob asfaltnih površinah se izvedejo kot poglobljeni – v višini 
gotovega asfaltnega tlaka. 

Površine (asfaltne površine, zelenice) se izvedejo v ustreznih vzdolžnih in prečnih naklonih proti 
elementom odvodnjavanja. 

Na vzhodni strani – ob traktu B, se nivo asfalta dvigne, tako da odpade stopnica vzdolž trakta B. 
Tako se na novi površini uredijo vzdolžni in prečni nakloni površin, ter se zagotovi odvodnjavanje 
meteorne vode s ploščadi v zelenice tudi v primeru preobremenjenega sistema meteorne 
kanalizacije.  

Obstoječi jaški fekalne kanalizacije, ki ostaja v funkciji se višinsko prilagodijo novim površinam. 

Podrobno so nivoji površin in izvedba robnikov in kanalet prikazani v grafičnih prilogah tega načrta 
in opisani v projektantskem popisu del. 
 
 
4.0. ODVODNJAVANJE POVRŠIN 
 
Nova ureditev odvodnjavanja meteornih vod asfaltne ploščadi je predvidena z dvema vzdolžnima 
linijskima požiralnikoma – kanaletama z Ltž rešetko, ki pobirata meteorno vodo iz površin dvorišča 
in jo po sistemu PE kanalskih cevi, peskolovov in revizijskih jaškov odvajata v nove ponikovalnice. 

Prav tako se izvede odvodnjavanje svetlobnih jaškov na severni strani trakta A s kanalskimi cevmi 
in ponikanjem v manjšo ponikovalnico v zelenici. 

Podrobno je meteorna kanalizacija obdelana v Načrtu 3.2 – načrt zunanje padavinske 
kanalizacije, ki je sestavni del tega projekta. 
 
 
5.0. NOVE AFALTNE POVRŠINE DVORIŠČA 
 
Obstoječa asfaltna površina se odstrani, vključno s podlogo, do globine novo predvidene 
posteljice in zmrzlinsko odpornega tampona.  

Po nivelaciji in utrditvi spodnjega ustroja so predvideni sledeči sloji gornjega ustroja: 

- preko spodnjega ustroja se položi geotekstil, 

- nevezana nosilna plast iz peščeno prodnega ali kamnitega materiala v debelini 20 cm 

- nevezana nosilna plast iz drobljenca D 32 v debelini 20 cm 

- obrabno zaporna plast bitumenskega betona iz zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 
cm. 

 
 
6.0. SANACIJA KLETNIH STEN 
 
Ob ureditvi dvorišča se sanirajo tudi kletne stene trakta A in trakta B, ki mejijo na dvorišče. 
 
Sanacija sten obsega: 

- Odkop kletnih sten do nivoja ca 30 cm pod gornjim robom temeljev, čiščenje površine sten 
in temeljev 

- Izvedba izolacij kletnih sten trakta A in B na območju dvorišča ob asfaltnih površinah in 
zelenicah: hidroizolacija in toplotna izolacija XPS v debelini 16 cm ter zaščita toplotne 
izolacije s čepkasto folijo. 
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- Nadvišanje svetlobnih jaškov do kote 261,19 m, ter naprava sistema odvodnjavanja 
svetlobnih jaškov iz PVC kanalskih cevi, peskolovom in odvodom v ponikovalnico.  
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- Ob kletni steni trakta A se izvede robnik (med svetlobnimi jaški) na odmiku ca 60 cm od 
objekta in zasip do objekta s slojem prodca v debelini ca 20 cm, ločenim od zemljine s 
politlakom (geotekstilom). Naknadno, ko se bo v naslednji fazi izvedla toplotno izolacijska 
fasada, se lahko na to površino položijo tlakovci ali betonske talne plošče.  

- Ureditev naklona zelenice z izvedbo poglobljenega robnika na stiku z asfaltno površino. 

Podrobno je sanacija kletnih sten in svetlobnih jaškov prikazana v grafičnih prilogah tega načrta 
in opisana v projektantskem popisu del. 
 
 
7.0. POVRŠINE ZELENIC, URBANA OPREMA IN ZASADITVE 
 
Površine zelenic se višinsko uskladijo z nivoji nove ureditve dvorišča, zatravijo in ozelenijo v 
skladu z Načrtom krajinske arhitekture. 
Urbana oprema je podrobno obdelana v Načrtu krajinske arhitekture, ki je sestavni del tega 
projekta 
 

 
 
 
 
 

Sestavil:       
Bojan Krajtner univ.dipl.inž.gradb.    
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6. RISBE 

 
 
 
 
 
 
 
 


