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1. POVZETEK DOKUMENTA INDENTIFIKACIJE PROJEKTA:

Dokument indentifikacije investicijskega projekta za nakup gasilskih vozil za potrebe javne gasilske službe Mestne občine Maribor, ki jo izvajajo poklicna enota pri Javnem zavodu za zaščitno in požarno reševanje Maribor in enote prostovoljnih gasilskih društev z območja Mestne občine Maribor je bil izdelan v mesecu februarju in marcu. V času od njegove izdelave je preteklo malo časa, tako da se vhodni podatki niso spremenili, s tem pa tudi glavne ugotovitve ostajajo enake. Glavne ugotovitve iz dokumenta indentifikacije so:

 1.1. Opredelitev investitorja:                                              

Investitor:                                      Mestna občina Maribor – Požarni sklad in Prostovoljno

                                                       gasilsko društvo Kamnica, Prostovoljno gasilsko društvo

                                                       Malečnik, Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Pobrežje

                                                       ter Prostovoljno gasilsko društvo  Maribor-Radvanje

 1.2. Analiza sedanjega stanja voznega-reševalnega parka ( razlogi za investicijsko namero):

1.2.1. Vozni park poklicne enote javne gasilske službe:

Starostna struktura  operativnih  vozil v JZZPR Maribor – sedanje stanje:

Kriteriji za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil po uveljavljenih pravilih:

·  Vozila na bazi osebnih vozil, manjših terenskih vozil in kombijev
          10 let ( I )
·  Gasilska vozila na bazi tovornih vozil



          20 let ( II )
·  Specialna gasilska vozila (avto lestve, hidravlične platforme)
          25 let ( III )
POVZETEK  – TRENUTNO STANJE OPERATIVNIH VOZIL V JZZPR MARIBOR

	Št.

voz.
	Tip podvozja
	Letnik.
	Starost (2004)
	Skupina izrabljenosti

	1
	Subaru 1.8.DL
	1990
	(14 )
	III

	17
	Nisan Patrol
	1993
	11
	III

	11
	Zastava Rival
	1990
	14
	III

	9
	Renault Trafic
	1988
	16
	III

	2
	MAN 280B
	2001
	3
	I

	3
	TAM 190T15
	1996
	8
	I

	4
	Mercedes 1219
	1981
	23
	III

	5
	Mercedes Sprinter
	2000
	4
	I

	6
	TAM 260 T26
	1984
	20
	III

	7
	Mercedes Unimog
	1994
	10
	II

	8
	TAM 150 T11
	1987
	17
	II

	13
	TAM 170 T 14
	1981
	23
	III

	14
	Mercedes 1113 RFC
	1980
	24
	III

	15
	TAM 130
	1995
	9
	II

	16
	TAM 5500
	1970
	34
	III

	9
	Bronto HD 42
	1999
	5
	I

	12
	Magirus 170 DLK30
	1975
	29
	III

	
	Povprečna starost:
	
	15,5
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1.2.2. Vozni park prostovoljnega dela javne gasilske službe:

Pregled vozil in stanja po kategorizaciji izrabljenosti:

	Z.št.
	PGD
	Znamka
	Tip
	Vrsta
	Letnik
	Skup.

izrab.

	1.
	BREZJE
	TAM
	190
	GVC 16/25
	1989
	II

	2.
	BREZJE
	RENAULT
	MASTER
	GV-M
	2002
	I

	3.
	DOGOŠE
	TAM
	190
	GVC 24/50
	1989
	II

	4.
	DOGOŠE
	ZASTAVA 
	RIVAL
	GV-1
	1991
	II

	5.
	KAMNICA
	TAM
	5500
	GVC 16/50
	1977
	III

	6.
	KAMNICA
	TAM
	5500
	GVC 16/25
	1973
	III

	7.
	KAMNICA
	VW
	TRANSP.
	GV-1
	1997
	I

	8.
	MALEČNIK
	TAM
	125 
	GVC 16/25
	1981
	II

	9.
	MALEČNIK
	TAM
	110
	GVC 16/50
	1974
	III

	10.
	MALEČNIK
	CITROEN
	C 25 D
	GVM
	1992
	II

	11.
	MB-MESTO
	MERCEDES
	1719
	GVC 16/25
	1977
	III

	12.
	MB-MESTO
	MAGIRUS
	170
	AL
	1976
	III

	13.
	MB-MESTO
	MAGIRUS
	170
	HTV
	1972
	III

	14.
	MB-MESTO
	MERCEDES
	1113 B
	GVC 16/8
	1975
	III

	15.
	MB-MESTO
	VW
	LT
	PV-1
	1990
	II

	16.
	MB-MESTO
	PEUGEOT
	BOXER
	GVM
	1999
	I

	17.
	MB-POBREŽJE
	MERCEDES
	1113
	HTV
	1983
	III

	18.
	MB-POBREŽJE
	TAM
	5500
	GVC 16/25
	1978
	III

	19.
	MB-POBREŽJE
	TAM
	130
	GVC 16/40
	1983
	III

	20.
	MB-POBREŽJE
	VW
	TRANSP.
	GVM
	1993
	II

	21.
	MB-POBREŽJE
	KIA
	SPORTAG
	PV-1
	1999
	I

	22.
	MB-STUDENCI
	IVECO
	DALLY
	GVV-2
	2001
	I

	23.
	MB-STUDENCI
	TAM
	5500
	GVC 16/40
	1969
	III

	24.
	MB-STUDENCI
	TAM
	130
	GVC 16/25
	1986
	II

	25.
	MB-STUDENCI
	MERCEDES
	100 D
	GVM
	1991
	II

	26.
	PEKRE
	TAM
	5500
	GVC 16/25
	1973
	III

	27.
	PEKRE
	PEUGEOT
	BOXER
	GV-M
	2002
	I

	28.
	PEKRE
	MITSUBIS.
	L 200
	VGP-1
	2000
	I

	29.
	PEKRE
	L. ROVER
	
	PV-1
	1982
	III

	30.
	RADVANJE
	MERCEDES
	1113 B
	GVC 16/25
	1974
	III

	31.
	RADVANJE
	MERCEDES
	1113 B
	GVC 16/25
	1976
	III

	32.
	RADVANJE
	MERCEDES
	UNIMOG
	GV-1
	1973
	III

	33.
	RADVANJE
	MAGIRUS
	170
	AL
	1973
	III

	34.
	RADVANJE
	PEUGEOT
	BOXER
	GVM
	1999
	I

	35.
	RAZVANJE
	RENAULT
	MIDLUM
	GVC 16/25
	2003
	I

	36.
	RAZVANJE
	TAM 
	170
	GVC 16/40
	1973
	III

	38.
	RAZVANJE
	MERCEDES
	100 D
	GV-1
	1992
	I

	39.
	RAZVANJE
	HUNDAY 
	GALOPER
	PV-1
	1998
	I

	40.
	ZRKOVCI
	TAM
	125
	GVC 16/25
	1981
	II

	41.
	ZRKOVCI
	FIAT
	DUCATO
	GVM
	2000
	I

	42.
	POVELJSTVO
	OPEL
	FRONT.
	PV-1
	1998
	I

	43.
	POVELJSTVO
	NISSAN
	SUNNY
	PV-1
	1994
	I


Iz preglednic  je razvidno, da je »vozni park« z gasilskimi reševalnimi vozili javne gasilske službe MO MB precej zastarel oz. izrabljen in da je potrebno pristopiti k organizirani nabavi novih tipiziranih gasilskih vozil. Ob zagotovitvi nujno potrebnih vozil za poklicni del službe,  še  vozila za  prostovoljne gasilce  in sicer pri tistih PGD, ki so v letošnjem letu sposobna realizirati sklep poveljstva JGS, da se nova gasilska vozila za PGD nabavljajo s sofinanciranjem v razmerju 40% PGD in 60% proračun – odstopljena sredstva požarnega sklada. Pri tem je poudariti, da smo do sedaj sofinancirali s proračunskimi sredstvi požarnega sklada le nabavo enega vozila in sicer lani za PGD Razvanje, oz. v letih 2002 in 2003 kupili novo vozilo za JZZPR GVC 16/25.  To je tudi edino vozilo za potrebe prostovoljnih gasilskih enot, katere nabavo je  sofinancira MOM. 
1.3. Cilji investicije:

· zagotovitev nujno potrebnih vozil za poklicno brigado: 

· vozilo GVC 16/25 ( gasilsko vozilo s cisterno )

· vozilo GV-VPP ( gasilsko vozilo – voda,pena,prah )

· zagotovitev novih vozil GVC 16/25 za prostovoljne enote, pri društvih, ki imajo zbranih 40% sredstev investicije;

· posodobitev voznega parka za zagotovitev sodobne materialne pripravljenosti javne gasilke službe, ki je temeljna splošno reševalna služba v občini;

· v 8 letih zagotoviti pri vseh 11 PGD vsaj  eno sodobno GVC 16/25 tipizirano po določilih gasilske zveze Slovenije;

· zagotoviti porabo odstopljenih sredstev požarnega sklada izključno za nakup vozil in gasilske opreme, kot to določa  novela zakona o gasilstvu in pogodba;

1.4 Možne variante za dosego ciljev:

· posodobitev »voznega parka« s potrebnimi gasilskimi vozili za potrebe javne gasilke službe je možno doseči z varianto zagotovitve več proračunskih sredstev in ne samo z realizacijo namenskih sredstev iz požarnega sklada; glede na trenutne kriterije dodelitve proračunskih sredstev za osnovne programe varstva pred požari in investicije – investicijsko vzdrževanje opreme,  to realno  ni možno načrtovati;
· investicijo je možno »raztegniti« na daljše časovno obdobje, kar pa je glede na starost in izrabljenost reševalnih vozil nesprejemljivo, pa tudi zbrana sredstva pri PGD, ki so v glavnem prispevki občanov PGD, tega ne dovoljujejo.

1.5 Opredelitev vrste investicije, določitev vrednosti investicije po stalnih cenah (če je   možno, na podlagi analize že izvedenih investicij) in potrebne investicijske dokumentacije:

· investicijo realizirati kot nakup vozil s  pridržkom lastninske pravice za obdobje 4 let leasing odplačevanja izključno  z namenskimi odstopljenimi sredstvi požarnega sklada.

· Z nakupom realizirati nabavo naslednjih vozil po ocenjeni vrednosti:

Za poklicno brigado:

	Tip gasilskega vozila
	Oprema
	Ocenjena vrednost do:

	GVC 16/25
	Vsa potrebna  oprema
	50.000.000 SIT

	GV-PPV
	Vsa potrebna  oprema
	70.000.000 SIT


Za PGD Kamnica:

	GVC 16/25
	Brez opreme
	30.000.000 SIT


Za PGD Malečnik:

	GVC 16/25
	Brez opreme
	30.000.000 SIT


Za PGD Pobrežje:

	GVC 16/25
	Brez opreme
	30.000.000 SIT


Za PGD Radvanje:

	GVC 16/25
	Brez opreme
	30.000.000 SIT


1.6. opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicij (predhodna idejna rešitev ali študija, lokacija, obseg in specifikacija naložbe, varstvo okolja, terminski plan izvedbe, kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, finančni in drugi resursi),

· analiza stanja voznega parka in opreme poklicne brigade pri JZZPR;

· analiza stanja voznega parka prostovoljnih enot javne gasilske službe;

· sklepi poveljstva javne gasilske službe o organizirani nabavi gasilskih vozil z namenom posodobitve reševalne opreme po kriterijih – tipizaciji gasilske zveze Slovenije;

· sklep mestnega odbora za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada, da se le ta realizirajo namensko in prioritetno za nakup gasilskih vozil

· izjave odgovornih oseb PGD, da zagotavljajo do 1.10.2004 40% delež za nakup vozil

2. UVODNO POJASNILO

Odbor Mestne občine Maribor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada RS, Poveljstvo javne gasilske službe in vodstveni organi prostovoljnih gasilskih društev Kamnica, Malečnik, Pobrežje in Radvanje so sprejeli sklepe, da se v letu 2004 pristopi k projektu organizirane enotne  nabave novih gasilskih vozil ( tipiziranih po pravilih GZ RS ), saj je stanje voznega parka javne gasilke službe, tako poklicne enote, kot nepoklicnih enot prostovoljnih gasilskih društev doseglo tisto stopnjo, pri kateri obstajajo že možnosti za neuspešnost gasilske intervencije zaradi nenadne odpovedi vozil.

Projekt je zasnovan kot investicija z nakupom tipiziranih gasilskih vozil GVC 16/25 brez opreme za prostovoljne gasilske enote PGD Kamnica, Malečnik, Pobrežje in Radvanje,  nakup GVC 16/25 z vso potrebno reševalno opremo za poklicno enoto ter nakup gasilskega vozila s cisterno GVC 60/90-10  S 750 ( voda, pena, prah ), prav tako za poklicno enoto.

Investicijo realizirati kot nakup gasilske opreme pri končnem ponudniku in proizvajalcu  vozila z delnim plačilom pogodbene cene ( 115 milijonov ) 30 dni po dobavi vozil v letu 2004 ( z zagotovljenimi sredstvi:  požarni sklad – 67 milijonov,  sredstva PGD - 48 milijonov ) in  plačilom  48 obrokov leasing  obvez  od 15.1.2005 naprej; v času do dokončnega plačila se z dobaviteljem pogodi zadržek lastninske pravice dobavitelja.

Pričakovan porast cen vozil in vgrajene gasilske opreme, inflacija in nujnost zagotovitve nove opreme javni gasilski  službi ter investicijske možnosti proračuna,  opravičujejo nakup v kreditnem aranžmaju po pravilih leasing nakupa s pridržkom lastninske pravice.

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJIH

3.1. Splošna informacija o investitorjih: 

3.1.1. FIRMA-IME: MESTNA OBČINA MARIBOR

SEDEŽ IN NASLOV                                       ULICA HEROJA STANETA 1

                                                                          MARIBOR

Telefonska številka:                                         02 22 01 000

Telefonska številka odbora:                             02 61 41 254

Elektronski naslov odbora:                              slobodan.stojanovic@maribor.si
Davčna številka:                                              12709590

Matična številka:                                             588336 

Številka TRR:                                                  01270-0100008403

Standardna klasifikacija dejavnosti:

· šifra podrazreda:                                 75.110

· ime:                                                      Dejavnost uprave

Enotna klasifikacija dejavnosti:                      140114

Pravnoorganizacijska oblika:                           šifra 71

Odgovorna oseba:

Župan                                                               Boris SOVIČ, Univ.dipl.ing.elekt.

3.1.2. FIRMA-IME: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica

SEDEŽ – NASLOV:                                        Vrbanska c. 99                                              

Telefonska številka:                                          02 623 10 29

Davčna številka:                                                43167888

Matična številka:                                               5098009000 

Številka TRR:                                                    04515 - 0000547006

Šifra dejavnosti:                                                75.250

Odgovorna oseba:

Predsednik društva:                                           Milan REPA                    

3.1.3. FIRMA-IME: Prostovoljno gasilsko društvo Malečnik

SEDEŽ – NASLOV:                                        Celestrina 2a Malečnik                                       

Telefonska številka:                                         02 473 0000

Davčna številka:                                              51562324

Matična številka:                                             5098009000

Številka TRR:                                                  04515-0000255521 

Šifra dejavnosti:                                               75.250 

Odgovorna oseba:

Predsednik društva:                                         Vladimir STOŽER                      

3.1.4. FIRMA-IME: Prostovoljno gasilsko društvo Maribor Pobrežje

SEDEŽ - NASLOV                                          Zrkovska c.102

Telefonska številka:                                          02 471 6350

Davčna številka:                                                41092651

Matična številka:                                               5260582000

Številka TRR:                                                    04515 - 0000295194

Šifra dejavnosti:                                                75.250

Odgovorna oseba:

Predsednik društva:                                           Milan KEK                     

3.1.5. FIRMA-IME: Prostovoljno gasilsko društvo  Radvanje

SEDEŽ -  NASLOV                                           Lackova 6

Telefonska številka:                                           02 420 0525

Davčna številka:                                                 63140683

Matična številka:                                                5161657000

Številka TRR:                                                   03132 - 1000176396

šifra dejavnosti:                                                75.250

Odgovorna oseba:

Predsednik društva:                                          Martin GOBEC                     .

4.  ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA

     INVESTIRANJA

4.1. Vozni park poklicne enote javne gasilske službe:

Starostna struktura  operativnih  vozil v JZZPR Maribor – sedanje stanje:

Kriteriji za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil po uveljavljenih pravilih:

·  Vozila na bazi osebnih vozil, manjših terenskih vozil in kombijev
          10 let ( I )
·  Gasilska vozila na bazi tovornih vozil



          20 let ( II )
·  Specialna gasilska vozila (avto lestve, hidravlične platforme)
          25 let ( III )
4.1.1. 

Gasilska vozila na bazi osebnih vozil in kombijev: v JZZPR:

	Št.

voz.
	Tip podvozja
	Letnik.
	Starost (2004)
	Namen

	1 ***
	Subaru 1.8.DL
	1990
	(14 )
	Manjše poveljniško vozilo  –TRAJNO NEUPORABNO !

	17
	Nisan Patrol
	1993
	11
	Manjše vozilo za gozdne požare VGP1

	11
	Zastava Rival
	1990
	14
	Manjše tehnično vozilo (črpanje vode, razsvetljava, odpiranje stanovanj)

	9
	Renault Trafic
	1988
	16
	Manjše vozilo za NS (absorbenti, oprema za manjše ekološke intervencije)


*** Voz. št. 1 v izračunih ni upoštevano!

Povprečna starost vozil skupine a:  13, 6 let

Izrabljenost: 100 % (vsa vozila skupine a so presegla svojo življenjsko dobo za 36 % )

4.1.2. Gasilska vozila na bazi tovornih vozil v JZZPR:

	Št.

voz.
	Tip podvozja
	Letnik.
	Starost (2004)
	Namen

	2
	MAN 280B
	2001
	3
	Osnovno operativno vozilo za gašenje in reševanje (GVC 16-25) 

	3
	TAM 190T15
	1996
	8
	Avtocisterna (GVC 16-40), dovoz vode na požarišče

	4
	Mercedes 1219
	1981
	23
	Osnovno operativno vozilo za gašenje in reševanje (GVC 16-25)

	5
	Mercedes Sprinter
	2000
	4
	Vozilo za prometne nesreče (HTV2)

	6
	TAM 260 T26
	1984
	20
	Vozilo za gašenje z težko peno (GVC 24-80), večji požari

	7
	Mercedes Unimog
	1994
	10
	Gašenje gozdnih požarov (VGP-2)

	8
	TAM 150 T11
	1987
	17
	Reševanje na vodi in pod vodo

	13
	TAM 170 T 14
	1981
	23
	Avtocisterna (GVC 16-50), dovoz vode na požarišče, prevozi pitne vode

	14
	Mercedes 1113 RFC
	1980
	24
	Vozilo za intervencije z NS in večje tehnične intervencije (RFC 11)

	15
	TAM 130
	1995
	9
	Samostojno gašenje manjših požarov (GVV-2)-ne odgovarja tipizaciji gasilskih vozil

	16
	TAM 5500
	1970
	34
	Vozilo za gašenje z gasilnim prahom (S2000), večji požari


Povprečna starost vozil skupine b: 15,9 let

Povprečna izrabljenost: 79,5 %
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4.1.3.  Specialna gasilska vozila

	Št.

voz.
	Tip vozila
	Letnik.
	Starost (2004)
	Namen

	9
	Bronto HD 42
	1999
	5
	Gašenje požarov na visokih objektih

	12
	Magirus 170 DLK30
	1975
	29
	Reševanje, gašenje na vis.objektih


4.1.4. Starostna struktura  vozil za gašenje požarov  v JZZPR Maribor 

	Št.

voz.
	Tip podvozja
	Letnik.
	Starost (2004)
	Skup.

izrab..

	17
	Nissan Patrol
	1993
	11
	III

	2
	MAN 280B
	2001
	3
	I

	3
	TAM 190T15
	1996
	8
	I

	4
	Mercedes 1219
	1981
	23
	III

	6
	TAM 260 T26
	1984
	20
	III

	7
	Mercedes Unimog
	1994
	10
	II

	13
	TAM 170 T 14
	1981
	23
	III

	15
	TAM 130
	1995
	9
	I

	16
	TAM 5500
	1970
	34
	III

	9
	Bronto HD 42
	1999
	5
	I

	12
	Magirus 170 DLK30
	1975
	29
	III

	
	Povprečna starost:
	
	16 
	


V tabeli so navedena vozila JZZPR, katera se praviloma uporabljajo samo za gašenje in reševanje ob požarih (ni navedeno poveljniško vozilo št.1, ki je trajno neuporabno).

Z poudarjenim tiskom so označena vozila, katerih tehnično stanje je izredno slabo odn. lahko v kratkem času pričakujemo težje okvare, katere bo zaradi pomanjkanja rezervnih delov težko odpraviti, vprašljiva je tudi ekonomičnost teh popravil.
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4.1.5.  Pogostnost uporabe vozil za gašenje požarov 

[image: image1.png]


S skupino III so označena vozila, katera so prekoračila svojo življenjsko dobo in bi jih bilo potrebno v najkrajšem času nadomestiti z novimi vozili. Eden izmed kriterijev  pri prioriteti nabav je tudi pogostost uporabe vozil, katera nam za navedena vozila prikazuje levi grafikon.
4.1.6.Podrobnejši  opis vozil za gašenje in reševanje ob požarih, ki  so prekoračila svojo

         življenjsko dobo

VOZILI  št.6 (TAM 260) in št.16 (TAM 5500)

Namembnost in tehnični podatki vozil št.16 in 6

Vozili št.6 in 16 se medsebojno dopolnjujeta in sta ob pravilni taktični uporabi  kombinacije težka pena – gasilni prah  namenjeni predvsem za:

· gašenje velikih požarov vnetljivih tekočin tako v industriji kot v prometu 

· gašenje transformatorjev, generatorjev in drugih visokonapetostnih objektov

· požari v kemični industriji

· ostali požari večjih razsežnosti

Tehnični podatki vozila št. 6 TAM 260:

· podvozje TAM 260 T 26 , leto izdelave 1984

· pogon 6 x 4

· kapaciteta cisterne za vodo: 8000 litrov

· kapaciteta cisterne za penilo: 1000 litrov

· visokotlačna črpalka, nazivna kapaciteta 2400 lit/min pri 8 bar

· monitor težka pena / voda 2400 lit/min pri 8 bar

· posadka: 1 + 2

· namembnost:
gašenje z težko peno (pož.razred B in A)

ohlajanje cisterne, cistern pri velikih požarih

postavljanje vodnih zaves pri uhajanju amoniaka in drugih vodotopnih plinov

kot avtocisterna za dovoz vode pri večjih požarih

Tehnični podatki vozila št.16 TAM 5500:

· podvozje TAM 5500, leto izdelave 1970

· pogon 4 x 4

· kapaciteta cisterne za prah: 2000 kg

· pogonski plin: dušik

· kapaciteta monitorja za prah: 20 kg/sek

· kapaciteta S-ročnikov: 2 x 5 kg/sek

· samo-hlajenje sprednjih gum in  vetrobranskega stekla

· posadka: 1 + 2

· namembnost: glede na vrsto gasilnega prahu se uporablja za gašenje večjih požarov vnetljivih tekočin kakor tudi za gašenje visokonapetostnih naprav in snovi, ki jih ne smemo gasiti z vodo ali peno

Stanje vozila št.6 TAM 260 :

Na vozilu št. 6 je dotrajana nadgradnja za gasilsko opremo (boksi, rolete, pritrdišča za opremo), iz tega razloga smo že večkrat uvrstili v letne plane obnovo nadgradnje, kar pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo nikoli realizirano.

V začetku septembra 2003 je odrejena  dotrajanost cisterne za penilo (prerjavenje), kar so po opravljenem pregledu potrdili tudi zunanji strokovnjaki ( Varkar, Pušnik, Žunkovič ), razen navedenega so ugotovili tudi dotrajanost cisterne za vodo. 

Skupni zaključek zunanjih strokovnjakov je, da je potrebno na tem vozilu zamenjati cisterne za vodo in penilo, kar pa je tudi povezano z celotno obnovo obstoječe nadgradnje in novimi priklopi za črpalko.

Stanje vozila št.16 TAM 5500

Nadgradnja vozila št.16 je dotrajana, kar posebno velja za razdelilne cevovode, reducirne, varnostne,preklopne in krmilne ventile za pogonski plin ter gasilni prah.  Z strani proizvajalca predpisane kontrole tesnosti ni več možno izvajati, saj pri tem zaradi netesnosti izgubimo preveč pogonskega plina (dušika) in moramo tako ponovno nabaviti potisni plin. 

Hladilna naprava za gume in vetrobransko steklo zaradi dotrajanosti ne deluje.

Podvozje je zaradi starosti (34 let) popolnoma dotrajano, potrebno bi bilo v celoti obnoviti zavorni sistem.

VOZILO  št.4 (Mercedes Benz 1219)

Namembnost in tehnični podatki

Vozilo št. 4 (Mercedes 1219) je izmed vseh vozil JZZPR Maribor najpogosteje uporabljeno, saj predstavlja ob vozilu št.2 osnovno operativno vozilo, ki sodeluje pri večini posredovanj gašenja in reševanja ob požarih, tehničnih intervencij in intervencij z nevarnimi snovmi, kar potrjuje tudi statistika iz  3.točke tega dopisa. 

Tehnični podatki vozila:

· podvozje Mercedes 1219, leto izdelave 1981

· pogon 4 x 4

· kapaciteta cisterne za vodo: 3000 litrov

· visokotlačna črpalka, nazivna kapaciteta 1600 lit/min pri 8 bar

· oprema za gašenje z vodo, srednje in lahko peno

· posadka: 1 + 5

Stanje vozila št.4 Mercedes Benz 1219:

Zaradi pogoste uporabe v najtežjih pogojih je bilo vozilo prvič temeljito obnovljeno že leta 1998, nato so se večkrat izvršila večja popravila, vendar je danes to vozilo že popolnoma dotrajano tako nadgradnja kot tudi podvozje.

Razen tega je vozilo za današnje potrebe   tudi funkcionalno zastarelo, saj zaradi svoje izvedbe ne omogoča namestitev potrebne gasilske in reševalne opreme, zasnova kabine pa tudi ne odgovarja  sedanjih varnostnim standardom za zaščito posadke.

VOZILO št.13 (TAM 170)

 Namembnost in tehnični podatki

Vozilo št.13 (TAM 170 T14) praviloma spremlja vozilo št.4 kot spremljevalna cisterna (povečana količina gasilne vode), samostojno pa nastopa le v primerih manjših požarov (zabojniki za smeti). Razen tega je to edino vozilo JZZPR, s katerimi prevažamo pitno vodo uporabnikom, čeprav smo že bili opozorjeni z strani Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, da sama cisterna vozila ne izpolnjuje predpisane zdravstveno-higienske normative. 

Tehnični podatki vozila:

· podvozje TAM 170 T 14, leto izdelave 1981

· pogon 4 x 4

· kapaciteta rezeorvarja za vodo: 5000 litrov

· srednje tlačna črpalka, nazivna kapaciteta 1600 lit/min pri 8 bar

· oprema za gašenje z vodo za 1 napadalno skupino

· posadka: 1 + 2

Stanje vozila št.13 TAM 170:

Do leta 1996 je bilo to vozilo v funkciji vozila št.3, ki spada po številu izvozov v skupino treh najbolj obremenjenih vozil v Zavodu.

Vozilo je bilo opremljeno tudi s cisterno za 500 l penila in opremo za gašenje z peno, vendar je  bila zaradi dotrajanosti navedena cisterna  leta 1999 odstranjena. 

Tako nadgradnja kakor tudi podvozje vključno z črpalko je popolnoma izrabljeno in samo vprašanje časa je, kdaj bo tudi to vozilo popolnoma odpovedalo.

 VOZILO št.12 (Magirus 170 DL)

Namembnost in tehnični podatki

Vozilo št.12 (Magirus 170) je avtomobilska hidravlična lestev, ki je prvenstveno namenjena predvsem za reševanje ljudi in gašenje požarov v višjih nadstropjih na objektih višine do 25 m, medtem ko je za večje višine primernejše vozilo št.10 (Brnonto HD 42). Prednost tega vozila napram voz. št.10 je večja okretnost v prometu, manjše zahteve za postavitvene površine tako v dimenzijah kakor tudi nosilnosti ter hitrejši čas postavitve.

Tehnični podatki vozila:

· podvozje Magirus 170, leto izdelave 1975

· pogon 4 x 2

· pogon lestve hidravličen

· maksimalna višina lestve: 30 m

· nosilnost košare: 2 osebi odn. 180 kg

· viseča košara

· oprema za reševanje iz višin

· posadka 1 + 5

Stanje vozila št.12 Magirus 170:

Že sam letnik vozila (1975) nam pove, da je to vozilo odslužilo svojemu namenu. Razen tega je v primerjavi z sodobnimi vozili tudi tehnološko popolnoma zastarelo, pojavljajo se problemi z rezervnimi deli za podvozje, katerih praktično na tržišču ni več.

Da še je vozilo funkcionalno gre pripisati predvsem rednemu vzdrževanju in izvajanju predpisanih kontrol.

Lestev mora biti vsako 2 leti pregledana in atestirana tako z strani proizvajalca kakor tudi pooblaščene institucije, da se tako pridobi dovoljenje za nadalje obratovanje naprave.

Z strani serviserja smo bili ob zadnjem pregledu obveščeni, da je nadgradnja (hidravlična lestev) tudi tehnično že zelo izrabljenost in da lahko ob ponovnem periodičnem pregledu pričakujemo tudi negativno mnenje, kar pomeni, da je z tistim trenutkom zaradi tehnično-varnostnih predpisov lestev izločena iz uporabe, v primeru nenadnih okvar pa še prej.

POVZETEK  – TRENUTNO STANJE OPERATIVNIH VOZIL V JZZPR MARIBOR

	Št.

voz.
	Tip podvozja
	Letnik.
	Starost (2004)
	Skupina izrabljenosti

	1 
	Subaru 1.8.DL
	1990
	(14 )
	III

	17
	Nisan Patrol
	1993
	11
	III

	11
	Zastava Rival
	1990
	14
	III

	9
	Renault Trafic
	1988
	16
	III

	2
	MAN 280B
	2001
	3
	I

	3
	TAM 190T15
	1996
	8
	I

	4
	Mercedes 1219
	1981
	23
	III

	5
	Mercedes Sprinter
	2000
	4
	I

	6
	TAM 260 T26
	1984
	20
	III

	7
	Mercedes Unimog
	1994
	10
	II

	8
	TAM 150 T11
	1987
	17
	II

	13
	TAM 170 T 14
	1981
	23
	III

	14
	Mercedes 1113 RFC
	1980
	24
	III

	15
	TAM 130
	1995
	9
	II

	16
	TAM 5500
	1970
	34
	III

	9
	Bronto HD 42
	1999
	5
	I

	12
	Magirus 170 DLK30
	1975
	29
	III

	
	Povprečna starost:
	
	15,5
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4.2. Vozni park prostovoljnega dela javne gasilske službe:

Pregled vozil in stanja po kategorizaciji izrabljenosti:

	Z.št.
	PGD
	Znamka
	Tip
	Vrsta
	Letnik
	Skup.

izrab.

	1.
	BREZJE
	TAM
	190
	GVC 16/25
	1989
	II

	2.
	BREZJE
	RENAULT
	MASTER
	GV-M
	2002
	I

	3.
	DOGOŠE
	TAM
	190
	GVC 24/50
	1989
	II

	4.
	DOGOŠE
	ZASTAVA 
	RIVAL
	GV-1
	1991
	II

	5.
	KAMNICA
	TAM
	5500
	GVC 16/50
	1977
	III

	6.
	KAMNICA
	TAM
	5500
	GVC 16/25
	1973
	III

	7.
	KAMNICA
	VW
	TRANSP.
	GV-1
	1997
	I

	8.
	MALEČNIK
	TAM
	125 
	GVC 16/25
	1981
	II

	9.
	MALEČNIK
	TAM
	110
	GVC 16/50
	1974
	III

	10.
	MALEČNIK
	CITROEN
	C 25 D
	GVM
	1992
	II

	11.
	MB-MESTO
	MERCEDES
	1719
	GVC 16/25
	1977
	III

	12.
	MB-MESTO
	MAGIRUS
	170
	AL
	1976
	III

	13.
	MB-MESTO
	MAGIRUS
	170
	HTV
	1972
	III

	14.
	MB-MESTO
	MERCEDES
	1113 B
	GVC 16/8
	1975
	III

	15.
	MB-MESTO
	VW
	LT
	PV-1
	1990
	II

	16.
	MB-MESTO
	PEUGEOT
	BOXER
	GVM
	1999
	I

	17.
	MB-POBREŽJE
	MERCEDES
	1113
	HTV
	1983
	III

	18.
	MB-POBREŽJE
	TAM
	5500
	GVC 16/25
	1978
	III

	19.
	MB-POBREŽJE
	TAM
	130
	GVC 16/40
	1983
	III

	20.
	MB-POBREŽJE
	VW
	TRANSP.
	GVM
	1993
	II

	21.
	MB-POBREŽJE
	KIA
	SPORTAG
	PV-1
	1999
	I

	22.
	MB-STUDENCI
	IVECO
	DALLY
	GVV-2
	2001
	I

	23.
	MB-STUDENCI
	TAM
	5500
	GVC 16/40
	1969
	III

	24.
	MB-STUDENCI
	TAM
	130
	GVC 16/25
	1986
	II

	25.
	MB-STUDENCI
	MERCEDES
	100 D
	GVM
	1991
	II

	26.
	PEKRE
	TAM
	5500
	GVC 16/25
	1973
	III

	27.
	PEKRE
	PEUGEOT
	BOXER
	GV-M
	2002
	I

	28.
	PEKRE
	MITSUBIS.
	L 200
	VGP-1
	2000
	I

	29.
	PEKRE
	L. ROVER
	
	PV-1
	1982
	III

	30.
	RADVANJE
	MERCEDES
	1113 B
	GVC 16/25
	1974
	III

	31.
	RADVANJE
	MERCEDES
	1113 B
	GVC 16/25
	1976
	III

	32.
	RADVANJE
	MERCEDES
	UNIMOG
	GV-1
	1973
	III

	33.
	RADVANJE
	MAGIRUS
	170
	AL
	1973
	III

	34.
	RADVANJE
	PEUGEOT
	BOXER
	GVM
	1999
	I

	35.
	RAZVANJE
	RENAULT
	MIDLUM
	GVC 16/25
	2003
	I

	36.
	RAZVANJE
	TAM 
	170
	GVC 16/40
	1973
	III

	38.
	RAZVANJE
	MERCEDES
	100 D
	GV-1
	1992
	I

	39.
	RAZVANJE
	HUNDAY 
	GALOPER
	PV-1
	1998
	I

	40.
	ZRKOVCI
	TAM
	125
	GVC 16/25
	1981
	II

	41.
	ZRKOVCI
	FIAT
	DUCATO
	GVM
	2000
	I

	42.
	POVELJSTVO
	OPEL
	FRONT.
	PV-1
	1998
	I

	43.
	POVELJSTVO
	NISSAN
	SUNNY
	PV-1
	1994
	I


Iz preglednic  je razvidno, da je »vozni park« z gasilskimi reševalnimi vozili javne gasilske službe MO MB precej zastarel oz. izrabljen in da je potrebno pristopiti k organizirani nabavi novih tipiziranih gasilskih vozil. Ob zagotovitvi nujno potrebnih vozil za poklicni del službe,  še  vozila za  prostovoljne gasilce  in sicer pri tistih PGD, ki so v letošnjem letu sposobna realizirati sklep poveljstva JGS, da se nova gasilska vozila za PGD nabavljajo s sofinanciranjem v razmerju 40% PGD in 60% proračun – odstopljena sredstva požarnega sklada. Pri tem je poudariti, da smo do sedaj sofinancirali s proračunskimi sredstvi požarnega sklada le nabavo enega vozila in sicer lani za PGD Razvanje. To je tudi edino vozilo za potrebe prostovoljnih gasilskih enot, katere nabavo je  sofinancira MOM. 
Odločitev Odbora za razpolaganje z odstopljenimi  sredstvi požarnega sklada, poveljstva javne gasilske službe Maribor in organov PGD Maribor, ki zbirajo dobrodelne prispevke občanov za financiranje nakupa novih reševalnih vozil, da je v naslednjih 8 letih potrebno  obnoviti vozni park z vsaj enim novim vozilom GVC 16/25 pri PGD in vozni park poklicne brigade je glede na trenutno stanje  - zastarelost voznega parka opravičljiva in nujna.

5.  TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

Tipizacijo gasilskih vozil ki  jo je določilo Pr4edsedstvo  Gasilska zveza republike Slovenije dne 11.02.2000  pogojuje določitev tehnično tehnološkega dela investicijskega projekta za PGD in sicer: 

5.1. GASILSKA VOZILA  S CISTERNO GVC 16 / 25   ( podaljšana kabina 1 + 5 ) za prostovoljna gasilska društva:

Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 je gasilsko vozilo, ki ima vgrajen rezervoar za vodo 2500 l vode in kombinirano gasilsko črpalko s pogonom prek avtomobilskega motorja, ima dve hitro-napadalni napravi in gasilsko tehnično opremo. Tehnične karakteristike in lastnosti vozila GVC 16/25 :

5.1.1. Podvozje s kabino:

Medosna razdalja :                     max   3800 mm

Dovoljena skupna masa             od 12.000 do  13.500 kg

Pogon :                                        4 x 4                                             

Motor :                                       EURO  3

Moč motorja                              od 156 KW ( 212 KM ) do 180 KW ( 245 KM )

Kabina :                                     dvojna kabina ( podaljšana )

Odgon za črpalko:                      i =1:7

Zavorni sistem: ABS

Podvozje z opremo v skladu s tipizacijo  GZS za gasilska vozila.

5.1.2. Nadgradnja

Opis nadgradnje :

REZERVOAR:

Rezervoar je nameščen vzdolžno v nadgradnjo . Ima kapaciteto 2500 l  ( +/- 5% ) in je izdelan je iz nerjaveče pločevine . Rezervoar je izdelan tako , da preprečuje vzdolžno in prečno valovanje.

Na rezervoarju je vstopna odprtina , polnilni B priključek z desne  strani , preliv ter priključek za črpalko . Preliv je speljan pod nivo šasije . Na pomožni okvir je rezervoar pritrjen elastično.

BOKSI ZA OPREMO:

Enovita nadgradnja je izdelana iz jeklenih profilov . Od zunaj je obložena Al gladka ploče-

vina , notranje površine za namestitev opreme pa so obložene z Al rebrasto pločevino . Nadgradnja ima levo in desno po tri odprtine katere se zapirajo z Al roletami na zadnji strani pa se odprtina zapira z dvižnimi vrati . 

Streha celega vozila je pohodna in ograjena z ograjo . Ograja je zaprte izvedbe . Za dostop na streho služi lestev . Na strehi je zaboj za opremo in nosilec za lestev .

Notranjost nadgradnje je prilagojena za namestitev opreme . Police je možno prestavljati po višini,  ker so pritrjene na posebne Al profile z utori . 

ČRPALKA

Vgradi se kombinirana črpalka  normalen - visoki tlak   s kapaciteto cca 1600 l / min pri 8 barih na normalnem tlaku in 250 l / min pri 40 barih in črpanju iz višine 3,5 m.  Črpalka ima mešalec za peno, dva tlačna izvoda B, dva tlačna izvoda za visoki tlak, sesalni A priključek , izvod za monitor , manometer in kontrolne lučke za olje in vklop odgona , na armaturni pološči črpalke je prav tako vgrajen instrument nivo-kazalca za vodo . 

NAVIJALNI BOBEN

Vgradita se navijalna bobna z  cevjo dolžine 50 m in notranjim premerom cevi 25mm. Navijaka sta nameščena na sredini. Na koncu cevi je visokotlačni ročnik . Navijanje cevi je ročno. 

OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA

Na kabino sta vgrajeni dve modri rotacijski svetilki in tri tonska  sirena  z govorno napravo . Boksi so znotraj osvetljeni. Luči se prižgejo ob odpiranju rolet . Zadaj pri črpalki je žaromet .  Vsa ostala signalizacija in osvetlitev je v skladu s cestno prometnimi predpisi . Na prednjem in zadnjem delu vozila so vgrajene modre utripajoče luči (rotacije) . Na zadnji steni vozila zgoraj so nameščene dodatne luči za smerokaz in pozicijsko luč .

Na boku vozila so zgoraj nameščene floruscentne svetilke, katere osvetljujejo prostor ob vozilu.

Streha vozila je osvetljena.

V kabini so nameščeni polnilci za ročni radijske postaji in bateriji.

V nadgradnjo je vgrajen pnevmatski dvižni steber s tremi žarometi po 1000 W . Steber se obrača ročno . Dvigovanje stebra je pnevmatsko. Žarometi se vgreznejo v nadgradnjo.

Žaromete je možno obračati za 360 stopinj . Vsak žaromet je možno vklopiti posebej .  

BARVANJE

Nadgradnja je barvana v rdeči barvi RAL 3000 . Blatniki in branik so v beli barvi .

Na prednji strani kabine je napis GASILCI, na vratih znak društva, na strani in zadaj 112, na kabini oznaka vozila.
OPREMA

Nadgradnja je prilagojena za namestitev po tipizaciji GZS opreme . Vsa oprema je pritrjena v nadgradnji.

5.2. GASILSKO VOZILO S CISTERNO GVC 16 / 25 (podaljšana kabina 1 + 5 ) za poklicno enoto pri JZZPR Maribor: 
5.2.1. Podvozje z kabino:

Medosna razdalja:



3560-3900 mm


Dovoljena skupna masa:


do 14 000 kg

Pogon:





4 x 4

Maksimalna dolžina vozila 


7500 mm

Maksimalna širina vozila 


2500 mm

Maksimalna višina ne natovorjenega vozila 
3100 mm

Motor:





EURO 3

Moč motorja:




195 do 206 kW

Odgon za gasilsko črpalko:


i=1,7

Kabina:

podaljšana kabina


ABS zavorni sistem za gasilska vozila

KABINA VOZILA

Podaljšana kabina za posadko 1+5. V podaljšanem delu kabine vrata levo in desno s pomičnimi okni. Steber podaljšane kabine med voznikom in posadko s svetlobnim okencem. Na strehi podaljšane kabine zračna loputa, v podaljšani kabini 3 posamezni sedeži iz aluminijaste podlage, tapetniško obdelani in ergonomsko oblikovani, 3 nosilci za dihalne aparate s pnevmatskim vzvodom za sprostitev, ki ustrezajo varnostnim zahtevam. Sedeži in nosilci aparatov postavljeni tako, da so napadalci obrjeni s hrbtom v smeri vožnje. Vstop in izstop v podaljšano kabino posadke preko ustrezno varovanih stopnic enake dimenzije, ki se samodejno odprejo z odpiranjem vrat kabine.

Prazen prostor med zunanjim robom sedeža in čelnim robom police min. 550 mm, notranja višina kabine za posadko min. 1500 mm. Na zadnji strani prostora dve polici.

Tla obdelana z ne drsno gumo, ki mora biti fiksno pritrjena po celotni površini.

V predelu armaturne plošče , desno od voznika, nameščen monitor za prikazovanje zadnjega dela vozila med vzvratno vožnjo. Kamera na zadnjem delu vozila, vklop kamere in monitorja samodejen ob vklopu vzvratne prestave.

5.2.2. Nadgradnja:

REZEORVAR:

Rezervoar za vodo kapacitete 2.500 l (+/- 2%), izdelan iz nerjaveče pločevine z atestom. Vgrajene morajo biti vzdolžne in prečne pregrade, ki preprečujejo intenzivno nihanje vode v rezervoarju. Rezervoar mora imeti vstopno odprtino na strehi nadgradnje, preliv viška vode speljan pod podvozje, proti povratni ventil na priklopu za polnjenje in elektronski nivo-pokazatelj vode v rezervoarju. Priključek za polnjenje »B« 2x.V rezervoarju vgrajen grelec vode moči 2.000 W in ustrezno zaščiten.

BOKSI ZA OPREMO:

Nadgradnja vozila mora biti nameščena na skupen okvir in elastično pritrjena na podvozje. Ogrodje izdelano iz stabilnih in odpornih standardiziranih kovinskih profilov, ki so ustrezno zaščiteni  z vgrajenimi Al-u profili, ki omogočajo kasnejše spreminjanje notranje razporeditve opreme. Z vsake strani po 3 Al kvalitetne rolete, vodo odporne in proti prašno zapiranje. Na zadnji strani vozila ( pri črpalki) dvižna vrata, ki služijo kot streha. Celotna nadgradnja mora biti postavljena čim nižje za normalen dostop do opreme, dosego nizkega težišča in optimalne lege na cestišču. Med prednjo in zadnjo osjo mora biti nameščen most, kot stopnica (vrata) za dostop do višje ležeče opreme. Notranjost nadgradnje izdelana z Al površinami, ki morajo biti skupaj z Al profili nastavljive po višini pri morebitnih prerazporeditvah opreme. Najvišji ležeči predali z opremo morajo imeti zaradi optimalne uporabe izvedeno redukcijo naklona.

V nadgradnji za opremo predvideti prostor za dva kompleta IDA z rezervno jeklenko, postavljeni v višini, ki omogoča ergonomsko in samostojno opremljanje napadalcev z IDA.

Vsa oprema mora biti ustrezno pritrjena, hitro dostopna  in izdelani tako, da se med vožnjo ne premikajo.

Strešna površina nadgradnje mora biti pohodna, ne drsna in ograjena, na strehi nadgradnje zaboj za ročno orodje dimenzije 1800x500x350 s pokrovom. Dostop na streho s pomočjo lestve na zadnji levi strani vozila.

ČRPALKA

Kombinirana normalno-visokotlačna črpalka, opremljena z ergonomsko upravljalno ploščo, na kateri morajo biti: normalno tlačni manometer, manovakummeter na sesalni strani črpalke,manometer za VT, merilnik števila vrtljajev, električni nivokaz vvode v rezeorvarju, samodejno stikalo vklop-izklop črpalke, centralna opozorilna kontrolka za motor vozila, kontrolna lučka za olje v črpalki. Zmogljivost 2000-2400 lit/min pri 10 bar odn. 320 do 400 lit/min pri 40 bar. 2 x B-tlačni izliv, 2 x VT izliv za levi+desni navijalni boben, 1 x VT izliv, naprava za avtomatsko uravnavanje pritiska, proporcionator doziranja penila za večje viskoznosti, doziranje penila 3 in 6 %, samodejni vklop razredčevalke.

NAVIJALNI VT-BOBEN

Na zadnjem delu vozila se vgradita dva navijalna bobna ( eden na levi, eden na desni strani), na vsakem bobnu 60 m visokotlačne cevi Ø 25 mm, z 2 VT- pištola ročnikoma ter 2 nastavkoma za težko peno. 

Navijalna bobna morata imeti prigrajeno elektro-pnevmatsko zavoro , navijanje cevi na bobnih z ročico in elektro-motorno navijanje.

OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA 

Na strehi vozila homologacijski svetlobni balkon s 4 rotorji v širini strehe kabine z ojačevalcem gasilske sirene ( 3 toni), zvočnik za govor + mikrofon na sovoznikovi strani. Na zadnji strani rotirajoča modra luč, 2 modri bliskavici v maski vozila in na zadnji strani vozila. Rumeni svetlobni balkon na zadnji strani vozila za obvezno smer  pri stoječem vozilu, odprta zadnja vrata ga ne smejo zastirati. Priključki za konstantno polnjenje akomulatorjev, priključek za vzdrževanje tlaka zraka zavornega sistema, priključki za radijsko postajo, GSM-telefon, zvočnik in mikrofon radijske postaje na sovoznikovi strani kakor tudi v prostoru črpalke.

Samodejna osvetlitev  notranjih prostorov za opremo preko elektro-magnetnih stikal ob dvigu rolet, osvetlitev pohodne površine nadgradnje z vklopom ob spustu lestve za dostop, osvetlitev vstopa in izstopa iz vozila ter podaljšane kabine, osvetlitev opreme na zunanjem delu (nad vsako roleto) kakor tudi prostora črpalke (ob dvigu vrat).

Svetlobni pnevmatski stolp z pokrivanjem svetlosti 360 stopinj, 2 x 1000 W, daljinsko krmiljenje. Stebri se vgreznejo v nadgradnjo, alarmi sistem v kabini voznika ob dvignjenem stebru.

BARVANJE VOZILA:

Kabina in nadgradnja v gasilsko rdeči barvi RAL 3000, blatniki in odbijači beli v RAL 9010, rolete iz Al eluksirana površina-srebrno siva.

Na sprednji in zadnji strani z belo GASILCI, zadaj levo in desno nad roleto 112-belo, vrata podaljšane kabine levo-desno GVC-16/25-belo, na sprednjih levih in desnih vratih grb Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor.

OPREMA:

V nadgradnji mora biti funkcionalno nameščena sledeča oprema:

· dihalni aparati (IDA)







5 kos

· nosilci za dihalne aparate ( v prostoru posadke)



3 kos

· nosilci za dihalne aparate ( v prostoru nadgradnje)



2 kos

· pnevmatski svetlobni stolp 






1 kos

· električni vitel 24 V WARN M 1200 CE 5,4 t / 38 m


1 kos

· električni agregat 8 KW, zaščita IP 44 (gasilska izvedba DIN 14688)
1 kos

· sistem podmetalnih verig na zadnji osi, vklop iz kabine


1 kos

· vedrovka A10








1 kos

· gasilska metla z ročajem 2,4 m





2 kos

· gasilni aparat S 6 kg







2 kos

· gasilni aparat CO2 5 kg






2 kos

· gasilni aparat prah D 12 kg






1 kos

· ročnik za težko peno S4






1 kos

· ročnik za srednjo peno






1 kos

· medmešalec Z4







1 kos

· posoda za penilo 20 l polna






6 kos

· cev za odvod plinov







1 kos

· generator za lahko peno in odvod dima 50 m3



1 kos

· nadtlačno puhalo (56x53x48), pretok zraka 36.000 m3/h


1 kos

· opozorilni brezrokavnik na zadrgo





6 kos

· cev tlačna B 5m s spojko






1 kos

· cev tlačna B 








6 kos

· cev tlačna C








7 kos

· visokotlačna cev C 38 






4 kos

· nosilec za cevi








17kos

· sesalna cev D 1,6 m s spojko-eno





1 kos

· hidrantni nastavek 2B







1 kos

· zbiralec A-2B








1 kos

· trojak B/CBC








1 kos

· omejevalec pritiska 







1 kos

· oporno koleno B







1 kos

· prehodna spojka A/B







1 kos

· prehodna spojka B/C







2 kos

· prehodna spojka C/D 







1 kos

· večnamenski ročnik B (polni/razpršeni curek)



1 kos

· večnamenski ročnik C (polni/razpršeni curek)



2 kos

· cevni mostiček B-C







2 kos

· vedro kovinsko 10 lit







1 kos

· ključ za podzemni hidrant z nastavkom




1 kos

· ključ za nadzemni hidrant






1 kos

· ključ za odpiranje kanalov z verigo





1 kos

· spojni ključ A/B/C







3 kos

· delovna vrv fi 13 mm 20 m






2 kos

· raztegljiva lestev-tri delna






1 kos

· drog lestev








1 kos

· gasilski delovni pas z karabinom 





3 kos

· reševalna vrv fi 13 mm 30m z atestom




4 kos

· vreča za vrvi








4 kos

· set za prvo pomoč







1 kos

· nosila zložljiva







1 kos

· odeja 190x140 cm –pakirano v embalaži 




1 kos

· gasilsko orodje FORCE






1 kos

· krmilna garnitura za nizkotlačno dvižno blazino



1 gar

· nizkotlačna dvižna blazina






2 kos

· jeklenka za nizkotlačno blazino





1 kos

· prt za pogasitev osebe v vreči






1 kos

· termofolija za opekline






2 kos

· varnostni trikotnik Triopan z napisom Gasilci



2 kos

· rumena bliskavica za triopan






2 kos

· reflektor 500W







2 kos

· teleskopsko stojalo z mostičkom za reflektorja



1 kos

· električni podaljšek na kolutu 5 x 2,5 mm2 – 50 m



1 kos

· električni podaljšek na kolutu 3 x 2,5 mm2 – 50 m



2 kos

· prenosna svetilka 24 V rdeča






1 kos

· zastavica – rdeča na ročaju






1 kos

· lomilka 1,5 m








2 kos

· lomilka dvodelna







2 kos

· pločevinasta posoda







1 kos

· požarni kavelj B







2 kos

· ročno orodje v zaboju







1 kos

· električarsko orodje v zaboju






1 kos

· vodovodno orodje v zaboju






1 kos

· gasilska sekira








1 kos

· gozdarska sekira 







1 kos

· žaga-lok








1 kos

· motorna žaga za les (meč 650 mm) z rezervno verigo


1 kos                         

· motorna žaga CUTTER EDGE z rezervno verigo



1 kos

· kombinirana posoda za gorivo/olje za motorno žago



1 kos

· ročna električna žaga (600-800 W)





1 kos

· kotna brusilka v kovčku ( 1900-2000 W)




1 kos

· škarje za žico 650 mm







1 kos

· lopata









2 kos

· lopata navadna 







2 kos

· jeklena metla z ročajem - sestavljiva 1400 mm



1 kos

· vile za seno








2 kos

· vile kolenaste








2 kos

· vezne jeklenice 2m debeline 8 mm





4 kos

· skobec C3 za dovoljeno obremenitvijo do 100 kN



4 kos

· vlečna vrv s signalno zastavico fi 16 mm




1 kos

· gibljiva izpušna cev za odvod plinov 102 x 2500



1 kos

5.3. GASILSKO VOZILO S CISTERNO GVC 40/80-10   S 1500 (kabina 1+2) za poklicno enoto JZZPR Maribor

5.3.1. Podvozje s kabino:

Medosna razdalja:



4.200 + 1.400 mm


Dovoljena skupna masa:


 26 do 30 t

Pogon:





6 x 6

Maksimalna višina ne natovorjenega vozila: 
3350 mm

Motor:





EURO 3

Moč motorja:




350 kW

Odgon za gasilsko črpalko:


i=1,5

Kabina:

srednja 1+2


ABS zavorni sistem za gasilska vozila

5.3.2. Nadgradnja:

REZEORVAR ZA VODO

Rezeorvar je izdelan iz nerjaveče pločevine z prostornino 8.000 litrov vode. V notranjosti vgrajene tri prečne in dve vzdolžni pregradi, v katere so vgrajene demontažne odprtine za dostop v vsaki prostor rezeorvarja. Vsi priključki in cevi so take dimenzije, kot to zahtevajo pogoji in so izdelani iz Inox materiala.

Rezeorvar je nameščen prečno z vzdolžnimi vtisnjenimi ojačitvami.Po dva polnilna priključka levo in desno z A in B spojko, vgrajeno na sredini, opremljena z nepovratnim ventilom in zaporno pnevmatsko loputo, kateri krmili avtomatski sistem zapiranja ob polni cisterni in odpiranja pri 1/5 porabljene vode v rezeorvarju in zaščiten z žično rešetko.

Rezeorvar je opremljen z vstopno odprtino, varovan pred nad- in pod tlakom z prelivom, omogočena izpraznitev rezeorvara z krogelnim ventilom, električno kazalo vsebine v rezeorvarju.

REZEORVAR ZA PENILO

Rezeorvar je integriran v rezeorvar za vodo, kapaciteta 1000 litrov in razdeljen v dva dela po 500 litrov za možnost uporabe različnih penil. Izdelan iz kislinsko odporne nerjaveče pločevine in je opremljen z vstopno odprtino, varovan pred pod- in nadtlakom, 2 x električno kazalo vsebine v rezeorvarju, polnilni priključek z elektro pnevmatskim odpiranjem, sesalna cev do dodajalnega sistema za peno (lastni ali tuji vir, krmiljen z elektro pnevmatskim ventilom.

BOKSI ZA OPREMO

Nadgradnja je vgrajena na pomožni okvir, ki je pritrjen na okvir z gumijastimi in jeklenimi nosilci in sestavljena iz prednjega prostora, prečno nameščenega rezeorvarja za vodo in peno ter zadnjega prostora. Izdelana je iz Inox jeklenih cevi, ki so oblepljeni z Al-pločevino, zaprta levo in desno z Al roletami, zadaj so dvižna vrata. Notranjost nadgradnje je obložena z Al-rebrasto eloksirano pločevino.

Streha nadgradnje je obložena z nedrsno AL-pločevino in v celoti pohodna. Levo in desno je povišan rob, spredaj in zadaj ja Al-ograja. Iz zadnje desne strani je omogočen dostop na streho po preklopljeni ugrezljivi lestvi.

Sprednji in zadnji prostori so spuščeni pod nivo šasije in zaprti s preklopno stopnico. Pod previsom je nameščeno rezervno kolo in naletni branik iz Al-pločevine.

V sprednjem prostoru se nahaja sistem za gašenje z prahom in navijakoma ter sistem za gašenje z CO2 in navijakom.

ČRPALKA 

Vozilo je opremljeno z srednjetlačno enostopenjsko centrifugalno črpalko kapacitete 4.000 lit/min pri 10 bar. Izdelana je iz korozivno obstojnega aluminija, pogon na osnovi motorja vozila, gnana preko pomožnega odgona in kardanskega prenosa. Gred črpalke iz nerjavečega jekla  in tesnjena z keramiko. Opremljena je z 4 x B tlačnimi izlivi, sesalni A-priključek, penilo z M5 38 spojko.

Vklop črpalke iz kabine vozila kakor tudi iz zadnjega dela vozila. Na ergonomsko oblikovani armaturni plošči se nahaja manovakumeter, manometer srednji tlak, daljinski termometer, števec obratovalnih ur, kazalo nivoja vode v rezeorvarju z stikalom za izklop zvočnega signala, kontrolna lučka za pogon črpalke, stikalo za vklop črpalke, krmilni vzvod za razredčevalko, krmilni vzvod za odpiranje normalnega tlaka, krmilno elektro-pnevmatsko  stikalo za vodno zaščito vozila, krmilno stikalo za ventil rezeorvarja penila, kontrola odstotka za penilo, kontrolna lučka za obratovanje z peno, osvetlitev armaturne plošče in regulator konstantnosti tlaka. 

Na črpalki je vgrajen popolnoma avtomatiziran pred mešalni penilni sistem za konstantno mešalno razmerje. Sesalni priključki z vretenom ( max. sesalna moč 100 lit/min). Fiksna nastavitev pri 2%, 4% in 6%, prirejena na zahtevani tip penilnega sredstva z možnostjo naknadnih sprememb.

MONITORJI  ZA VODO, PENO IN PRAH NA STREHI VOZILA

Kombiniran za obratovanje z vodo, peno in prahom, cev za peno in deflektor je možno odpeti. Omogočena je direktna ročna kontrola na strehi vozila, lahko pa jo  izvajamo tudi iz kabine vozila s t.i. joystickom. 

Kapaciteta monitorja za vodo in peno  4000 lit/min pri 10 bar ( dolžina meta za vodo 70m, za peno 65 m), kapaciteta za gašenje z prahom 30 kg/sek ( dolžina meta 35m). Nihajno območje 0 do -15 st. in od 0 do 75 st.

Na armaturni plošči se nahajajo nivokazi za vodo in penilo kakor tudi stikalo za dovod gasilnega sredstva do monitorja.

NAPRAVA ZA GAŠENJE Z PRAHOM

Naprava za prah vgrajenem v prednjem prostoru nadgradnje in vsebuje 1500 kg ABC ali BC gasilnega praška. Krmiljena preko elektro pnevmatskih ventilov, uporaba možna preko 2 navijakov in preko monitorja.

Kapaciteta monitorja 30 kg/sek, kapaciteta 2 ročnikov 2 x 2,5 kg/sek.

Napravi za hitri poseg (navijalna bobna) z prahom se nahajata na levi in na desni strani v prednjem prostoru nadgradnje, dolžina cevi na bobnu 30 m,navijanje ročno. 

Sistem je narejen več delno, saj se ob aktiviranju po potrebi samodejno vključijo dodatne količine potisnega plina iz jeklenk (racionalnejša poraba).

NAPRAVA ZA GAŠENJE z CO2

Naprava je polnjena z 180 kg plina CO2 v 5 jeklenkah, nameščene v ogrodju z vpetjem posameznih jeklenk in dodatnim valjem za zamenjavo jeklenke, povezan v kompleten sistem in priklopljen na navijak (navijalni boben).

Dolžina cevi 60 m, ročnik za CO2, izvedeno elektro motorno navijanje.

SAMOZAŠČITA VOZILA

Na prednjem delu vozila so nameščene šobe  nad vetrobranskim steklom in levo ter desno nad stekli vrat in šobe za zaščito sprednjih in zadnjih koles.

Vse šobe se istočasno odpirajo z enotnim stikalom iz voznikove kabine z vklopom črpalke, po končanem gašenju se samodejno vklopi izpihovanje z zrakom.

OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA

V vsakem prostoru za orodje ter pri črpalki je vgrajena luč, ki se samodejno vklopi ob odpiranju vrat, kontrola je izvedena preko signalne lučke v voznikovi kabini. Na zgornji strani nadgradnje so vgrajene flouroscentne luči ( 6 kom) za osvetlitev okolice in strehe vozila.

Na strehi kabine nameščene modre signalne luči, 2 modri bliskavki v maski vozila in 2 na zadnji strani vozila, modra luč na zadnji strani vozila. 

V kabini se vgradi napeljava za radijsko postajo in izvede napeljava za zvočnik in mikrofon pri črpalki. Na zadnji strani podvozja (pri črpalki) vgrajen delovni reflektor.

V predelu armaturne plošče , desno od voznika, nameščen monitor za prikazovanje zadnjega dela vozila med vzvratno vožnjo. Kamera na zadnjem delu vozila, vklop kamere in monitorja samodejen ob vklopu vzvratne prestave.

BARVANJE VOZILA:

Kabina in nadgradnja v gasilsko rdeči barvi RAL 3000, blatniki in odbijači beli v RAL 9010, rolete iz Al eluksirana površina-srebrno siva.

Na sprednji in zadnji strani z belo GASILCI, zadaj levo in desno nad roleto 112-belo, na sprednjih levih in desnih vratih grb Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor.

OPREMA:

V nadgradnji mora biti funkcionalno nameščena sledeča oprema:

· vgrajena radijska postaja






1 kos

· opozorilni brezrokavnik






3 kos

· IDA z nosilci ( v nadgradnji vozila)





3 kos

· obleka za zaščito pred vročino (plašč z ogrinjalom,kapuca +  rokavice)
4 kos

· ročni gasilni aparat S9 ali S12





1 kos

· mešalnik za penilo Z8






            2 kos

· ročnik za težko peno S8






2 kos

· prenosni top za peno (1200-1600 lit/8bar)




2 kos

· sesalna cev D za penilo D1500





3 kos

· tlačna cev B








12 kos

· tlačna cev B 5m







  1 kos

· tlačna cev C








10 kos

· hidrantni nastavek 2B







1 kos

· zbiralnik A-2B







1 kos

· trojak B-CBC








1 kos

· prehodna spojka A-B







1 kos

· prehodna spojka B-C







2 kos

· ročnik z opornim kolenom B






2 kos

· ročnik z zasunom C (turbomatic)





2 kos

· spenjalni ključ ABC







3 kos

· hidrantni ključ B za podzemni hidrant




1 kos

· hidrantni ključ C za nadzemni hidrant




1 kos

· kavelj za odpiranje pokrovov kanalov z verigo



1 kos

· kovček za prvo pomoč 






1 kos

· zagozda za vozilo 380






            2 kos

· dvigalka za vozilo







1 kos

6.  OCENA VLAGANJ:

Ocenjene vrednosti investicije so določene na osnovi znanih kataloških cen šasij gasilskih vozil, njihovih nadgradenj, kataloških cen opreme in predstavljajo najvišjo ocenjeno vrednost investicije; tako da je možno  oceniti, da bodo  ponudbe po objavljenem razpisu lahko  nekoliko nižje.
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Končna vrednost investicije vozil se bo povečala za vrednost leasing izplačila in zadržka lastninske pravice proizvajalca-prodajalca vozila. Ocenjena vrednost leasing aranžmaja je za čas štirih let 27.000.000,00 SIT ( sedemindvajset milijonov ), tako je končna vrednost investicije ocenjena na:

· 267.000.000,00 SIT
7. FINANČNA KONSTRUKCIJA

CENA VOZIL:                                          240.000.000,00 SIT

PLAČILO V LETU 2004:                           67.000.000,00 SIT        sredstva sklada MOM

                                                                     48.000.000,00 SIT        sredstva PGD                       

Skupaj plačilo 30 dni po

prevzemu vozil                                        115.000.000,00 SIT

LEASING KREDIT  ZA DOBO  4  LETA:

število obrokov            48  mesecev

Glavnica                                                  125.000.000,00   SIT

Povprečni znesek obroka  na mesec in leto  ( primerjalni izračun, ki je lahko tudi nižji ): 

                           MESEC                                       LETO                    Ocenjeni prihodki sklada

leto 2005       3.501.138,00  SIT                  42.013.656,00  SIT             55.000.000,00 SIT

leto 2006       3.277.292,00  SIT                  39.327.504,00  SIT             56.500.000,00 SIT

leto 2007       3.049.864,00  SIT                  36.598.368,00  SIT             58.000.000,00 SIT

leto 2008       2.826.422,00  SIT                  33.917.064,00  SIT             60.000.000,00 SIT

Skupaj vrednost leasing-kredit              151.856.589,00  SIT           224.500.000,00 SIT

SKUPAJ VREDNOST INVEST.:          266.856.589,00  SIT

8. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

	ROK
	AKTIVNOST
	OPOMBA

	15.05.2004
	Priprava razpisne dokumentacije
	Služba SZR



	             Maj

Po sprejemu prorač. oz. sklepa MS
	Imenovanje komisije za vodenje razpisa
	Sklep župana



	Po sprejemu prorač. oz. sklepa MS
	Objava razpisa
	Služba SZR 



	Junij - julij
	Izbor najugodnejšega ponudnika 
	Komisija

Sklep Župan



	julij
	podpis pogodb
	Župan

Direktor JZZPR

Predsednik PGD

	Oktober-november 2004
	Prevzem vozil
	Komisija

JZZPR

PGD



	November – december


	Svečana predaja v uporabo
	


* Menimo, da je dopustno po sprejemu investicijskega programa  odobriti izvajanje investicije pred sprejemom proračuna MOM, saj je v celoti vodena  z odstopljenimi namenskimi sredstvi republiškega požarnega sklada, ki se namensko rabijo v skladu z Zakonom in pogodbo št. 427-00-5/2004-88 med Ministrstvom za obrambo in MOM in sredstvi, ki so jih v zbiralnih akcijah med občani  in podjetji organizirali v PGD, oz. je odločitev o zagotovljenih sredstvih požarnega sklada, ki je pogoj za javni razpis, sprejeta s sprejemom državnega proračuna. Rokovnik bi se v tem primeru realiziral v načrtovanih rokih ali prej.
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				a. gasilska vozila na bazi osebnih vozil, majnših terenskih vozil in kombijev - doba uporabe vozila 10 let

				b. gasilska vozila na bazi tovornih vozil - doba uporabe vozila 20 let

				c. specila gasilska vozila (avtolestve, zglobne platforme) - doba uporabe 25 (30 let)

				1. VSA OPERATIVNA VOZILA

				a. Vozila na bazi osebnih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				17		Nisan Patrol		1993		10		II.		11		III.

				5		Mercedes Sprinter		2000		3		I.		4		I.

				11		Zastava Rival		1990		13		III.		14		III.

				9		Renault Trafic		1988		15		III.		16		III.

						Povprečje:				10.25

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				2		MAN 280B		2001		2		I.		3		I.

				3		TAM 190T15		1996		7		I.		8		I.

				4		Mercedes 1219		1981		22		III.		23		III.

				6		TAM 260 T26		1984		19		II.		20		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		9		I.		10		II.

				8		TAM 150 T11		1987		16		II.		17		II.

				16		TAM 5500		1970		33		III.		34		III.

				15		TAM 130		1995		8		I.		9		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		23		III.		24		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		22		III.		23		III.

						Povprečje:				16.1

				c. Specialna vozila:

								Leto izd.		Starost (2003)

				12		Magirus 170 DL 30		1975		28		III.		29		II.

				10		Iveco 260E42-Bronto 42HD		1999		4		I.		5		I.
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																		13		TAM 170 T 14		1981		23		III
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																		16		TAM 5500		1970		34		III
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				Maribor		110668		58
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				Novo mesto		40925
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				a. gasilska vozila na bazi osebnih vozil, majnših terenskih vozil in kombijev - doba uporabe vozila 10 let

				b. gasilska vozila na bazi tovornih vozil - doba uporabe vozila 20 let

				c. specila gasilska vozila (avtolestve, zglobne platforme) - doba uporabe 25 (30 let)

				1. VSA OPERATIVNA VOZILA

				a. Vozila na bazi osebnih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				17		Nisan Patrol		1993		10		II.		11		III.

				5		Mercedes Sprinter		2000		3		I.		4		I.

				11		Zastava Rival		1990		13		III.		14		III.

				9		Renault Trafic		1988		15		III.		16		III.

						Povprečje:				10.25

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				2		MAN 280B		2001		2		I.		3		I.

				3		TAM 190T15		1996		7		I.		8		I.

				4		Mercedes 1219		1981		22		III.		23		III.

				6		TAM 260 T26		1984		19		II.		20		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		9		I.		10		II.

				8		TAM 150 T11		1987		16		II.		17		II.

				16		TAM 5500		1970		33		III.		34		III.

				15		TAM 130		1995		8		I.		9		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		23		III.		24		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		22		III.		23		III.

						Povprečje:				16.1

				c. Specialna vozila:

								Leto izd.		Starost (2003)

				12		Magirus 170 DL 30		1975		28		III.		29		II.

				10		Iveco 260E42-Bronto 42HD		1999		4		I.		5		I.

						Povprečje:				16

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2003)						14.625

												Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. vozila do 1/2 življ.dobe		6

												II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3				2		MAN 280B		2001		3		I		Iztrošenost vozi skupine b:		Število vozil:

												III.vozila z preseženo življ.dobo		7				3		TAM 190T15		1996		8		I		I. vozila do 1/2 življ.dobe		4

																		4		Mercedes 1219		1981		23		III		II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3

																		5		Mercedes Sprinter		2000		4		I		III.vozila z preseženo življ.dobo		10

																		6		TAM 260 T26		1984		20		III

																		7		Mercedes Unimog		1994		10		II

																		8		TAM 150 T11		1987		17		II

																		13		TAM 170 T 14		1981		23		III

																		14		Mercedes 1113 RFC		1980		24		III

																		15		TAM 130		1995		9		I

																		16		TAM 5500		1970		34		III
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				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2004)								Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. do 50%		6				2		MAN 280B		2001		6		I		17		Nisan Patrol		1993		14		III

												II. 50 do 100 %		4				3		TAM 190T15		1996		11		II		2		MAN 280B		2001		6		I

												III. nad 100 %		6				4		GVC 16/25		2004		3		I		3		TAM 190T15		1996		11		II

																		5		Mercedes Sprinter		2000		7		I		4		GVC 16/25		2004		3		I

																		6		TAM 260 T26		1984		23		III		6		TAM 260 T26		1984		23		III

																		7		Mercedes Unimog		1994		13		II		7		Mercedes Unimog		1994		13		II

																		8		TAM 150 T11		1987		20		III		13		TAM 170 T 14		1981		26		III

																		13		TAM 170 T 14		1981		26		III		15		TAM 130		1995		12		II

																		14		RFC-11		2007		0		I		16		GVS 2000		2004		3		I

																		15		TAM 130		1995		12		II		9		Bronto HD 42		1999		8		I
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				Ljubljana		265881

				Maribor		110668		58

				Kranj		51225

				Celje		48081		29

				Koper		47539

				Novo mesto		40925

				Nova Gorica		35640

				Krško		27586

				Jesenice		21620

				Ajdovščina		18095

				Ravne na Koroškem		12248

				Sežana		11842





		

												voz.4 -Mercedes 1219		739

												voz.6 - TAM 260		55

												voz.13 - TAM 170		255

												voz.16 - TAM 5500		12

												voz.12 - Magirus 170		255

												voz.17 -Nissan Patrol		159





		0

		0

		0

		0

		0

		0



Frekvenca uporabe vozil v obdoju od 1.1.2000 - do 17.12.2003



		

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2007)

				2		MAN 280B		2001		6		I.

				3		TAM 190T15		1996		11		I.

				4		GVC 16/25		2004		3		III.

				6		TAM 260 T26		1984		23		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		13		I.

				8		TAM 150 T11		1987		20		II.

				16		S2000		2004		3		III.

				15		TAM 130		1995		12		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		27		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		26		III.

				12		magirsi 170		1975		32

				10		bronto		1999		8

						Povprečje:				15.3333333333
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		Enota		Tip vozila		Oprema		Ocenjena		Financer

								vrednost		Sklad-MOM		PGD

		JZZPR		GVC 16/25		Nova		50,000		50,000

		JZZPR		GV PPV		Nova		70,000		70,000

		Kamnica		GVC 16/25		Stara		30,000		18,000		12,000

		Malečnik		GVC 16/25		Stara		30,000		18,000		12,000

		Pobrežje		GVC 16/25		Stara		30,000		18,000		12,000

		Radvanje		GVC 16/25		Stara		30,000		18,000		12,000

		SKUPAJ tržna vrednost vozil						240,000		192,000		48,000
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				a. gasilska vozila na bazi osebnih vozil, majnših terenskih vozil in kombijev - doba uporabe vozila 10 let

				b. gasilska vozila na bazi tovornih vozil - doba uporabe vozila 20 let

				c. specila gasilska vozila (avtolestve, zglobne platforme) - doba uporabe 25 (30 let)

				1. VSA OPERATIVNA VOZILA

				a. Vozila na bazi osebnih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				17		Nisan Patrol		1993		10		II.		11		III.

				5		Mercedes Sprinter		2000		3		I.		4		I.

				11		Zastava Rival		1990		13		III.		14		III.

				9		Renault Trafic		1988		15		III.		16		III.

						Povprečje:				10.25

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				2		MAN 280B		2001		2		I.		3		I.

				3		TAM 190T15		1996		7		I.		8		I.

				4		Mercedes 1219		1981		22		III.		23		III.

				6		TAM 260 T26		1984		19		II.		20		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		9		I.		10		II.

				8		TAM 150 T11		1987		16		II.		17		II.

				16		TAM 5500		1970		33		III.		34		III.

				15		TAM 130		1995		8		I.		9		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		23		III.		24		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		22		III.		23		III.

						Povprečje:				16.1

				c. Specialna vozila:

								Leto izd.		Starost (2003)

				12		Magirus 170 DL 30		1975		28		III.		29		II.

				10		Iveco 260E42-Bronto 42HD		1999		4		I.		5		I.

						Povprečje:				16

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2003)						14.625

												Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. vozila do 1/2 življ.dobe		6

												II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3				2		MAN 280B		2001		3		I		Iztrošenost vozi skupine b:		Število vozil:

												III.vozila z preseženo življ.dobo		7				3		TAM 190T15		1996		8		I		I. vozila do 1/2 življ.dobe		5

																		4		Mercedes 1219		1981		23		III		II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3

																		5		Mercedes Sprinter		2000		4		I		III.vozila z preseženo življ.dobo		3

																		6		TAM 260 T26		1984		20		III

																		7		Mercedes Unimog		1994		10		II

																		8		TAM 150 T11		1987		17		II

																		13		TAM 170 T 14		1981		23		III

																		14		Mercedes 1113 RFC		1980		24		III

																		15		TAM 130		1995		9		I

																		16		TAM 5500		1970		34		III

																								175

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2004)								Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. do 50%		6

												II. 50 do 100 %		4

												III. nad 100 %		6





List1

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Izrošenost vozil
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		0

		0

		0



Izrošenost vozil
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		0

		0



Iztrošenost vozil skupine za gašenje in reševanje ob požarih



List4

		

						št.prebivalcev		št.gasilcev

				Ljubljana		265881

				Maribor		110668		58

				Kranj		51225

				Celje		48081		29

				Koper		47539

				Novo mesto		40925

				Nova Gorica		35640

				Krško		27586

				Jesenice		21620

				Ajdovščina		18095

				Ravne na Koroškem		12248

				Sežana		11842





		

												voz.4 -Mercedes 1219		739

												voz.6 - TAM 260		55

												voz.13 - TAM 170		255

												voz.16 - TAM 5500		12

												voz.12 - Magirus 170		255

												voz.17 -Nissan Patrol		159
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		0



Frekvenca uporabe vozil v obdoju od 1.1.2000 - do 17.12.2003
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Grafikon4

		I. vozila do 1/2 življ.dobe

		II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe

		III.vozila z preseženo življ.dobo



Izrabljenost vozil skupine za gašenje in reševanje ob požarih
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List1

		

				a. gasilska vozila na bazi osebnih vozil, majnših terenskih vozil in kombijev - doba uporabe vozila 10 let

				b. gasilska vozila na bazi tovornih vozil - doba uporabe vozila 20 let

				c. specila gasilska vozila (avtolestve, zglobne platforme) - doba uporabe 25 (30 let)

				1. VSA OPERATIVNA VOZILA

				a. Vozila na bazi osebnih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				17		Nisan Patrol		1993		10		II.		11		III.

				5		Mercedes Sprinter		2000		3		I.		4		I.

				11		Zastava Rival		1990		13		III.		14		III.

				9		Renault Trafic		1988		15		III.		16		III.

						Povprečje:				10.25

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				2		MAN 280B		2001		2		I.		3		I.

				3		TAM 190T15		1996		7		I.		8		I.

				4		Mercedes 1219		1981		22		III.		23		III.

				6		TAM 260 T26		1984		19		II.		20		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		9		I.		10		II.

				8		TAM 150 T11		1987		16		II.		17		II.

				16		TAM 5500		1970		33		III.		34		III.

				15		TAM 130		1995		8		I.		9		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		23		III.		24		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		22		III.		23		III.

						Povprečje:				16.1

				c. Specialna vozila:

								Leto izd.		Starost (2003)

				12		Magirus 170 DL 30		1975		28		III.		29		II.

				10		Iveco 260E42-Bronto 42HD		1999		4		I.		5		I.

						Povprečje:				16

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2003)						14.625

												Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. vozila do 1/2 življ.dobe		6

												II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3				2		MAN 280B		2001		3		I		Iztrošenost vozi skupine b:		Število vozil:

												III.vozila z preseženo življ.dobo		7				3		TAM 190T15		1996		8		I		I. vozila do 1/2 življ.dobe		4

																		4		Mercedes 1219		1981		23		III		II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		1

																		5		Mercedes Sprinter		2000		4		I		III.vozila z preseženo življ.dobo		6

																		6		TAM 260 T26		1984		20		III

																		7		Mercedes Unimog		1994		10		II

																		8		TAM 150 T11		1987		17		II

																		13		TAM 170 T 14		1981		23		III

																		14		Mercedes 1113 RFC		1980		24		III

																		15		TAM 130		1995		9		I

																		16		TAM 5500		1970		34		III

																								175

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2004)								Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. do 50%		6

												II. 50 do 100 %		4

												III. nad 100 %		6





List1

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Izrošenost vozil
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Izrošenost vozil
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Iztrošenost vozil skupine za gašenje in reševanje ob požarih



List4

		

						št.prebivalcev		št.gasilcev

				Ljubljana		265881

				Maribor		110668		58

				Kranj		51225

				Celje		48081		29

				Koper		47539

				Novo mesto		40925

				Nova Gorica		35640

				Krško		27586

				Jesenice		21620

				Ajdovščina		18095

				Ravne na Koroškem		12248

				Sežana		11842
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Grafikon2

		I. vozila do 1/2 življ.dobe

		II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe

		III.vozila z preseženo življ.dobo



Iztrošenost operativnih vozil JZZPR Maribor-sedanje stanje

4

3
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List1

		

				a. gasilska vozila na bazi osebnih vozil, majnših terenskih vozil in kombijev - doba uporabe vozila 10 let

				b. gasilska vozila na bazi tovornih vozil - doba uporabe vozila 20 let

				c. specila gasilska vozila (avtolestve, zglobne platforme) - doba uporabe 25 (30 let)

				1. VSA OPERATIVNA VOZILA

				a. Vozila na bazi osebnih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				17		Nisan Patrol		1993		10		II.		11		III.

				5		Mercedes Sprinter		2000		3		I.		4		I.

				11		Zastava Rival		1990		13		III.		14		III.

				9		Renault Trafic		1988		15		III.		16		III.

						Povprečje:				10.25

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2003)

				2		MAN 280B		2001		2		I.		3		I.

				3		TAM 190T15		1996		7		I.		8		I.

				4		Mercedes 1219		1981		22		III.		23		III.

				6		TAM 260 T26		1984		19		II.		20		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		9		I.		10		II.

				8		TAM 150 T11		1987		16		II.		17		II.

				16		TAM 5500		1970		33		III.		34		III.

				15		TAM 130		1995		8		I.		9		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		23		III.		24		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		22		III.		23		III.

						Povprečje:				16.1

				c. Specialna vozila:

								Leto izd.		Starost (2003)

				12		Magirus 170 DL 30		1975		28		III.		29		II.

				10		Iveco 260E42-Bronto 42HD		1999		4		I.		5		I.

						Povprečje:				16

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2003)						14.625

												Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. vozila do 1/2 življ.dobe		6

												II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3				2		MAN 280B		2001		3		I		Iztrošenost vozi skupine b:		Število vozil:

												III.vozila z preseženo življ.dobo		7				3		TAM 190T15		1996		8		I		I. vozila do 1/2 življ.dobe		4

																		4		Mercedes 1219		1981		23		III		II.vozila nad 1/2 do 1/1 življ.dobe		3

																		5		Mercedes Sprinter		2000		4		I		III.vozila z preseženo življ.dobo		10

																		6		TAM 260 T26		1984		20		III

																		7		Mercedes Unimog		1994		10		II

																		8		TAM 150 T11		1987		17		II

																		13		TAM 170 T 14		1981		23		III

																		14		Mercedes 1113 RFC		1980		24		III

																		15		TAM 130		1995		9		I

																		16		TAM 5500		1970		34		III

																								175

				1.POVPREČJE VSA VOZILA (leto 2004)								Iztrošenost vozil:		Število vozil:

												I. do 50%		6				2		MAN 280B		2001		6		I		17		Nisan Patrol		1993		14		III

												II. 50 do 100 %		4				3		TAM 190T15		1996		11		II		2		MAN 280B		2001		6		I

												III. nad 100 %		6				4		GVC 16/25		2004		3		I		3		TAM 190T15		1996		11		II

																		5		Mercedes Sprinter		2000		7		I		4		GVC 16/25		2004		3		I

																		6		TAM 260 T26		1984		23		III		6		TAM 260 T26		1984		23		III

																		7		Mercedes Unimog		1994		13		II		7		Mercedes Unimog		1994		13		II

																		8		TAM 150 T11		1987		20		III		13		TAM 170 T 14		1981		26		III

																		13		TAM 170 T 14		1981		26		III		15		TAM 130		1995		12		II

																		14		RFC-11		2007		0		I		16		GVS 2000		2004		3		I

																		15		TAM 130		1995		12		II		9		Bronto HD 42		1999		8		I

																		16		GVS 2000		2004		3		I		12		ALK 30		2005		2		I

																								124										121

																								11.2727272727										11

																										1		Subaru 1.8.DL		1990		14		III

																										17		Nisan Patrol		1993		11		III

																										11		Zastava Rival		1990		14		III

																										9		Renault Trafic		1988		16		III

																										2		MAN 280B		2001		3		I

																										3		TAM 190T15		1996		8		I

																										4		Mercedes 1219		1981		23		III

																										5		Mercedes Sprinter		2000		4		I

																										6		TAM 260 T26		1984		20		III

																										7		Mercedes Unimog		1994		10		II

																										8		TAM 150 T11		1987		17		II

																										13		TAM 170 T 14		1981		23		III

																										14		Mercedes 1113 RFC		1980		24		III

																										15		TAM 130		1995		9		II

																										16		TAM 5500		1970		34		III

																										9		Bronto HD 42		1999		5		I

																										12		Magirus 170 DLK30		1975		29		III

																																264

																																15.5294117647
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		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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Izrošenost vozil
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Izrošenost vozil
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		0
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Iztrošenost operativnih vozil JZZPR Maribor-sedanje stanje
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						št.prebivalcev		št.gasilcev

				Ljubljana		265881

				Maribor		110668		58

				Kranj		51225

				Celje		48081		29

				Koper		47539

				Novo mesto		40925

				Nova Gorica		35640

				Krško		27586

				Jesenice		21620

				Ajdovščina		18095

				Ravne na Koroškem		12248

				Sežana		11842





		

												voz.4 -Mercedes 1219		739

												voz.6 - TAM 260		55

												voz.13 - TAM 170		255

												voz.16 - TAM 5500		12

												voz.12 - Magirus 170		255

												voz.17 -Nissan Patrol		159





		0

		0

		0

		0

		0

		0



Frekvenca uporabe vozil v obdoju od 1.1.2000 - do 17.12.2003



		

				b. Vozila na bazi tovornih vozil:

				Št.		Tip		Leto izd.		Starost (2007)

				2		MAN 280B		2001		6		I.

				3		TAM 190T15		1996		11		I.

				4		GVC 16/25		2004		3		III.

				6		TAM 260 T26		1984		23		II.

				7		Mercedes Unimog		1994		13		I.

				8		TAM 150 T11		1987		20		II.

				16		S2000		2004		3		III.

				15		TAM 130		1995		12		I.

				14		Mercedes 1113 RFC 11		1980		27		III.

				13		TAM 170 T 14		1981		26		III.

				12		magirsi 170		1975		32

				10		bronto		1999		8

						Povprečje:				15.3333333333






